
EINZIGARTIG.
Combi-Steamer Einbaulösung
Salvis CucinaEVO 

salvis.ch



Konzeptlösungen für Gemeinschaftsküchen 
in Büros, Kindertagesstätten und Wohngruppen 
individuell. einfach. sicher. 

Gemeinschaftlich Kochen

Die Förderung von Gesundheit, Sozialkontakten sowie Gemeinschaftsgefühl 
stehen heute mehr denn je im Mittelpunkt. Dies gilt sowol für die Senioren- 
als auch für Kinder- und Mitarbeiter-Verpflegung.

Um den Ansprüchen nach Leistungsfähigkeit und Sicherheit der heutigen 
Verpflegungkonzepte in Kinderbetreuungsstätten, Gemeinschaftsküchen oder 
Wohngruppen gerecht zu werden ist eine Kombination aus Haushaltsküche mit 
professionellen Geräten fast unumgänglich. 

Salvis bietet dazu ein Konzept aus Kühlung und Produktion an, welches 
durch weitere thermische Einbaugeräte ergänzt werden kann.

Dabei spielen noch weitere Faktoren eine entscheidende Rolle. Eine einfache 
und sichere Bedienung sowie der nachhaltige Energie- und Wasserver-
brauch sollen zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Einbau-Variante Combi-Steamer Cucina EVO.  

 ■ Verpflegung zwischen 50 bis zu 100 Personen möglich.
 ■ Kapazitäten von 4-8 Stück Gastro-Normschalen GN 1/1 - 65mm. 
 ■ Mit nur 55cm Breite ist eine Integration in eine bestehende Zeile möglich.
 ■ Es bestehen verschiedene Lösungen in der Integration
 ■ Durch die Kondensationshaube werden Schwaden vermieden.
 ■ Speziell isolierte Türen sorgen für Schutz von aussen.
 ■ (Fast) Alle Zubereitungsarten in nur einem Gerät.
 ■ Verschiedene Ausstattungsoptionen stehen zur Verfügung.
 ■ In 600mm tiefe Schränke integrierbar
 ■ Bei Einbau-Kühlschränken empfehlen wir bekannte Marken-Geräte



Kinderleichte Steuerung

Sorgenfrei Kochen. Eine einfache Steuerung bei der Sie auch 
wenn es schnell gehen muss den Überblick behalten:

 ■ Einfache Symbole für die Klimazonen
 ■ Fotos der Gerichte ergänzen die Kochprogramme
 ■ Favoriten für die 10 wichtigsten Rezepte

Sicherheit geht vor

Die Küche soll vor allem sicher sein. Wir haben uns ver-
schiedene Szenarien ausgedacht und unter anderem diese 
Schutz-Massnahmen integriert:

 ■ Doppelte Sicherheits-Türrverriegelung
 ■ Automatische Reinigung ohne Kontakt mit Reiniger 
 ■ PIN-Sicherheit für ihre Kochprogramme

Servicefreundlich

Die Einbaulösung hat mehere Vorteile in Hinsicht auf Hygi-
ene und Kundendienst. Sie erleichtert den Zugang zu allen 
wichtigen Bereichen, auch hinter dem Gerät.

 ■ Das Dreh-System bietet Zugang von allen Seiten
 ■ Die Geräte-Aufnahme ist wasserdicht
 ■ Die Elektronik ist von vorne zugänglich

Betreuung und Schulung vor Ort

Unsere Küchenchefs stehen Ihnen vor Ort für alle Fragen zur 
Verfügung. Eine gründliche Schulung für alle Beteiligten in 
der Küche ist inklusive.

 ■ Langjährige Erfahrung in sozialen Einrichtungen
 ■ Nutzen Sie unsere Schulungsküche für ein kennenlernen
 ■ Wir passen die Kochprogramme an Ihre Bedürfnisse an



Die einzigartige, herausziehbare Drehfunktion 
dieser Einbauversion ist besonders service-
freundlich. Der Techniker hat einen einfachen 
Zugang zum Innenleben des Salvis CucinaEVO 
aufgrund der 90°-Drehung. 
So ist eine einfache, schnelle Wartung für Sie 
gewährleistet.

Sicheres Herausziehen Einfache Drehung Perfekt für den Service
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ZAHLEN UND FAKTEN AUF EINEN BLICK.
Modell 623T Easy/Pro 611T Easy/Pro 1011T Easy/Pro
Bausatz Art Nr 884656 889394 889212

bestehend aus Schwerlastauszug
Kugelgelagertes Drehkreuz
Dichte CNS-Wanne
Einbauzubehör

Schwerlastauszug
Kugelgelagertes Drehkreuz
Dichte CNS-Wanne
Einbauzubehör

Schwerlastauszug
Kugelgelagertes Drehkreuz
Dichte CNS-Wanne
Einbauzubehör

Kondensationshaube CW879235 CW879277 3CW879277
Kapazität GN 6 x GN 2/3 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1
Rostabstand mm 60 60 60
Masse L x T x H mm 550 x 629 x 764 550 x 809 x 764 550 x 809 x 1004
Gewicht kg 84 93 107
Anschlusswert kW 3,8 / 6,3 8,6 11,0
Spannung 230V  50 / 60 Hz
Spannung 400 V 3N 50 / 60 Hz 400 V 3N 50/60 Hz 400 V 3N 50/60 Hz
Absicherung 1 x 16 A / 3x16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Leistungs-, Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Wasserdruck min. 2 bar, max. 6 bar. Angaben des Herstellers für die Wasser anschlüsse 
sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.


