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Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3

Planungshilfe   Herd "Master"

• Der Herd "Master" wird nur in den Tiefen, 700, 800, 900, 1000 mm hergestellt.
• Die Länge des Deckblattes (Punkt 1) bzw. die Herdlänge ergibt sich aus der Summe der Abmessungen der benötigten  

Funktionseinheiten (Punkt 2) (Masse B1 / B2 / T in der Planungshilfe)
• Die maximale Herdlänge, die an einem Stück ab Werk hergestellt werden kann, beträgt 5200 mm. 

Längere Deckblätter können auf der Baustelle verschweisst werden.
• Die Aufbaurahmen mit den Bedienpanels (Punkt 3) müssen der jeweiligen Unterbaulänge und Tiefe entsprechen.
Die maximale Länge eines Aufbaurahmens beträgt 1200mm.

• Es muss mindestens ein (besser zwei) genügend grosses (min.100mm) Installationsfach (Punkt 4) für alle Medien 
(Gas,Wasser,Ablauf,Strom) eingeplant  werden. Zugänglichkeit seitlich über Seitenwand oder von vorne (min.200mm). Ein Fach muss  
möglist nahe bei einem Bain-Marie, Grosskochfeld oder Pastakocher platziert sein.

• Der Unterbau (Punkt 5) kann wahlweise mit neutralen -, beheizten oder gekühlten Möbeln oder Geräten bestückt werden. 
Neutrale Möbel sind auch in Hygieneausführung H2 und H3 erhältlich.

• Die Induktionsgeneratoren können entweder im Unterbau (Salvis-Generatorenfach) oder extern untergebracht werden.  
Die Generatorenfächer können aus belüftungstechnischen Gründen nicht quer angeordnet werden. Die Standard-Kabellänge beträgt 2,5 m. 
Gegen Aufpreis ist eine Kabellänge bis zu  4m erhältlich (nicht für Induktionsgriddle!).

• Unter einem Combi-Griddle, Induktions-Griddle oder bei Bräter welche einen Ablauf nach unten haben, muss ein ausreichend grosser 
Abstellraum  für die Aufnahme der Fettauffangschale eingeplant werden. (Grundlage sind die Funktionseinheitenabmessungen).

• Bei Fritteusen und Pastakocher sind spezielle Unterbaumöbel mit Flügeltüren (auf Seite 31) einzuplanen.
• Der CNS-Sockel (Punkt 7) wird per Laufmeter gerechnet.
• Zubehör wie Mischbatterie, Steckdosen etc. (Punkt 8) sind unter Optionen und Zubehör aufgelistet.

• Wichtig: Eine Anleitung für die getrennte oder nicht getrennte Einbringung liegt jeder Herdanlage bei und ist zu beachten.
• Alle elektrischen Gruppen sind auf interne Leistungsschütze abgesichert, bitte bachten sie die Leistungsangaben. 
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Einige Beispiele
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Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
Oberbau bestehend aus:

Tiefe Tiefe

Länge Länge

800 MA100000 MA100045 MA100090 MA100135 800

900 MA100001 MA100046 MA100091 MA100136 900

1000 MA100002 MA100047 MA100092 MA100137 1000

1100 MA100003 MA100048 MA100093 MA100138 1100

1200 MA100004 MA100049 MA100094 MA100139 1200

1300 MA100005 MA100050 MA100095 MA100140 1300

1400 MA100006 MA100051 MA100096 MA100141 1400

1500 MA100007 MA100052 MA100097 MA100142 1500

1600 MA100008 MA100053 MA100098 MA100143 1600

1700 MA100009 MA100054 MA100099 MA100144 1700

1800 MA100010 MA100055 MA100100 MA100145 1800

1900 MA100011 MA100056 MA100101 MA100146 1900

2000 MA100012 MA100057 MA100102 MA100147 2000

2100 MA100013 MA100058 MA100103 MA100148 2100

2200 MA100014 MA100059 MA100104 MA100149 2200

2300 MA100015 MA100060 MA100105 MA100150 2300

2400 MA100016 MA100061 MA100106 MA100151 2400

2500 MA100017 MA100062 MA100107 MA100152 2500

2600 MA100018 MA100063 MA100108 MA100153 2600

2700 MA100019 MA100064 MA100109 MA100154 2700

2800 MA100020 MA100065 MA100110 MA100155 2800

2900 MA100021 MA100066 MA100111 MA100156 2900

3000 MA100022 MA100067 MA100112 MA100157 3000

3100 MA100023 MA100068 MA100113 MA100158 3100

3200 MA100024 MA100069 MA100114 MA100159 3200

3300 MA100025 MA100070 MA100115 MA100160 3300

3400 MA100026 MA100071 MA100116 MA100161 3400

3500 MA100027 MA100072 MA100117 MA100162 3500

3600 MA100028 MA100073 MA100118 MA100163 3600

3700 MA100029 MA100074 MA100119 MA100164 3700

3800 MA100030 MA100075 MA100120 MA100165 3800

3900 MA100031 MA100076 MA100121 MA100166 3900

4000 MA100032 MA100077 MA100122 MA100167 4000

4100 MA100033 MA100078 MA100123 MA100168 4100

4200 MA100034 MA100079 MA100124 MA100169 4200

4300 MA100035 MA100080 MA100125 MA100170 4300

4400 MA100036 MA100081 MA100126 MA100171 4400

4500 MA100037 MA100082 MA100127 MA100172 4500

4600 MA100038 MA100083 MA100128 MA100173 4600

4700 MA100039 MA100084 MA100129 MA100174 4700

4800 MA100040 MA100085 MA100130 MA100175 4800

4900 MA100041 MA100086 MA100131 MA100176 4900

5000 MA100042 MA100087 MA100132 MA100177 5000

5100 MA100043 MA100088 MA100133 MA100178 5100

5200 MA100044 MA100089 MA100134 MA100179 5200

Länge Länge

Tiefe Tiefe
1000800

900

700

800700

900

1000

Deckblatt 4mm (2+2) inkl. verschweisste Verstärkungen aus 2 mm Material, sowie Tropfnase. Randausführung allseitig 
A-40, oder CU100 hinten für Wandherde. Unter der Abdeckung Rahmenprofile als Verstärkung für die Aufnahme der thermischen 
Einheiten, sowie der demontierbaren Blenden vorne und hinten (BB).
Bei Abdeckungen 700mm sind nur Smartline Funktionseinheiten möglich !
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Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA602100 Stahl-Grosskochfeld 600 2 Zonen 600/542/838 7.0 KW 3 x 16 A
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
2 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 351 x 621 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
891052 Schaltplan

MA607232 CNS-Grosskochfeld 600 2 Zonen 565/519/835 7.0 KW 3 x 16 A
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
2 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 347 x 617 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
891052 Schaltplan

MA602150 QUER Stahl-Grosskochfeld 600 2 Zonen 870/812/567 7.0 KW 3 x 16 A
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
2 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 621 x 351 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
891052 Schaltplan

MA607233 QUER CNS-Grosskochfeld 600 2 Zonen 810/789/565 7.0 KW 3 x 16 A
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
2 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 617 x 347 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
891052 Schaltplan

MA602200 Stahl-Grosskochfeld 800 4 Zonen 904/846/838 2 x 7,0 KW 2 x (3 x 16A)
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
4 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 655 x 621 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
891052 Schaltplan
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607234 CNS-Grosskochfeld 800 4 Zonen 872/823/835 2 x 7,0 KW 2 x (3 x 16A)
um 8mm erhabene Koch-/Bratfläche
mit umlaufender Fettsammelrinne
untergepresster Heizkörper
4 getrennt regelbare Kochzonen
Kochfläche LxB: 651 x 617 mm
Inkl. GN-Schale 1/3-150mm tief
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880414 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
952338 Schaltplan

690503 Spritzschutz für CNS-Grosskochfeld 600 2 Zonen
690511 Spritzschutz für CNS-Grosskochfeld 800 4 Zonen
884378 Spritzschutz für CNS-Grosskochfeld 600 2 Zonen Quer

MA884074 Gas Grosskochfeld 2 Z 812/754/808 12,0 KW
Stahlkochfläche 25 mm erhöht
Zwei vorne angeordnete atmosphärische 
Kreisbrenner
Ankochen vorne − Fortgaren im hinteren Bereich
Kochfläche: 651 x 617 mm
Heizzonen: 2x 6,0 kW
Regelbereich: 100°C bis ca. 450°C
Gaskochstellen für Erdgas 20 mbar vorgesehen
Bausatz Düse Flüssiggas 50 mbar im.
Lieferumfang enthalten

MA607709 Cerankochfeld mit Topferkennung 1 Zone 558 / 500 / 525 4.0 kW 3 x 16A
mit Strahlungsheizung
Ceranglas: LxB:  400 x 400 mm
1 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
Elektroschema zu Bausatz

879973 Schaltplan

MA607710 Cerankochfeld mit Topferkennung 2 Zonen 485 / 465 / 800 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung und Topferkennung
Ceranglas: LxB: 375 x 650 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607730 Cerankochfeld ohne Topferkennung 2 Zonen 485 / 465 / 800 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung ohne Topferkennung
Ceranglas: LxB: 375 x 650 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

Gültig ab 19.04.2022 8
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607740 Cerankochfeld mit Topferkennung 2 Zonen 485 / 465 / 870 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung und Topferkennung
Ceranglas: LxB: 375 x 720 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607715 QUER Cerankochfeld mit Topferkennung 2 Zonen 830 / 810 / 525 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung und Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 375 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607750 Cerankochfeld ohne Topferkennung 2 Zonen 485 / 465 / 870 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung ohne Topferkennung
Ceranglas: LxB: 375 x 720 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607720 QUER Cerankochfeld ohne Topferkennung 2 Zonen 830 / 810 / 525 8,0 KW 3 x 20A
mit Strahlungsheizung ohne Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 375 mm
2 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607725 Cerankochfeld mit Topferkennung 4 Zonen 830 / 810 / 800 2 x 8,0 KW 2 x (3 x 20A)
mit Strahlungsheizung und Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 650 mm
4 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607735 Cerankochfeld ohne Topferkennung 4 Zonen 830 / 810 / 800 2 x 8,0 KW 2 x (3 x 20A)
mit Strahlungsheizung ohne Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 650 mm
4 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607745 Cerankochfeld mit Topferkennung 4 Zonen 830 / 810 / 870 2 x 8,0 KW 2 x (3 x 20A)
mit Strahlungsheizung und Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm
4 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607755 Cerankochfeld ohne Topferkennung 4 Zonen 830 / 810 / 870 2 x 8,0 KW 2 x (3 x 20A)
mit Strahlungsheizung ohne Topferkennung
Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm
4 Zonen à 4,0 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880415 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879973 Elektroschema zu Bausatz
976121 Schaltplan

MA607610 Einzonen-Induktion 1 Zone 518/460/485 5,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 360 x 360 mm
1 Rundspule à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

873853 Schaltplan

MA607615 Einzonen-Induktion 1 Zone, 230V 518/460/485 5,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 360 x 360 mm
1 Rundspule à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

873853 Schaltplan

MA607785 Grossfeld Induktion 1 Zone 518/460/485 7,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 360 x 360 mm
1x2 Rechteckspulen à 3,5kW , 260 x 135mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607770 Grossfeld Induktion 1 Zone 558/500/525 8.0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 400x400mm
1 Zone mit 1 Rundspule Ø 310mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

873853 Schaltplan

MA607780 Grossfeld Induktion 1 Zone 658/500/625 16,0 KW 3 x 32 A
1 Ceranglas: LxB: 500x500mm
mit 4 Rechteckspulen 210x210mm
4 Regler
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607665 2xEinzonen-Induktion Rundspule 470 / 450 / 924 10,0 KW 3 x 16 A
2 Ceranglas: LxB: 360 x 360 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607670 2xEinzonen-Induktion Flächendeckend 470 / 450 / 924 14.0 KW 3 x 20 A
2 Ceranglas: LxB: 360 x 360 mm
2x2 Rechteckspule à 3,5 kW 2 x 135x260mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607630 Induktion 2 Zonen 485 / 465 / 800 10,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 375 x 650 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607635 Induktion 2 Zonen, 230 V 485 / 465 / 800 10,0 KW 3 x 25 A
1 Ceranglas: LxB: 375 x 650 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607675 Induktion 2 Zonen, 485 / 465 / 870 10,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 375 x 720 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan
MA607680 Induktion 2 Zonen, 230V 485 / 465 / 870 10,0 KW 3 x 25 A

1 Ceranglas: LxB: 375 x 720 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607605 QUER Induktion 2 Zonen, 830 / 810 / 525 10,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 375 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607625 QUER Induktion 2 Zonen, 230V 830 / 810 / 525 10,0 KW 3 x 25 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 375 mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607640 Induktion "Flächendeckend" 2 Zonen 485 / 465 / 800 14,0 KW 3 x 20 A
1 Ceranglas: LxB: 375 x 650 mm
2 Zonen mit je 2 Rechteckspulen à 3,5 kW à 135x260mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607685 Induktion "Flächendeckend" 2 Zonen 485 / 465 / 870 14,0 KW 3 x 20 A
1 Ceranglas: LxB: 375 x 720 mm
2 Zonen mit 4 Rechteckspulen à 3,5 kW à 150x290mm    
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607620 QUER Induktion "Flächendeckend" 2 Zonen 830 / 810 / 525 14,0 KW 3 x 20 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 375 mm
2 Zonen mit 4 Rechteckspulen à 3,5 kW à 150x290mm    
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607645 Induktion 4 Zonen 830 / 810 / 800 20,0 KW 3 x 32 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 650 mm
4 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607650 Induktion 4 Zonen 230V 830 / 810 / 800 2 x 10,0 KW 2 x ( 3 x 25 A) 
1 Ceranglas: LxB: 720 x 650 mm
4 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873349 Generatoren-Fach 300 T 760

Fach für 2 Induktionsgeneratoren

876291 Schaltplan

MA607695 Induktion 4 Zonen 830 / 810 / 870 20,0 KW 3 x 32 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm
4 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873357 Generatoren-Fach 200 T 760

Fach für 1 Induktionsgenerator

876291 Schaltplan

MA607700 Induktion 4 Zonen 230V 830 / 810 / 870 2 x 10,0 KW 2 x ( 3 x 25 A) 
1 Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm
4 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE
873349 Generatoren-Fach 300 T 760

Fach für 2 Induktionsgeneratoren

876291 Schaltplan

MA607690 Induktion 4 Zonen 830 / 810 / 870 1 x 14,0 KW 3 x 16 A
1 Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm 1 x 10,0 KW 3 x 20 A
2 Zonen mit 4 Rechteckspulen à 3,5 kW à 150x290mm
2 Rundspulen à 5,0 kW Ø 270mm 

Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE
873349 Generatoren-Fach 300 T 760

Fach für 2 Induktionsgeneratoren

876291 Schaltplan

MA607655 Induktion "Flächendeckend" 4 Zonen 830 / 810 / 800 2 x 14,0 KW 2 x ( 3 x 20 A )
1 Ceranglas: LxB: 720 x 650 mm
4 Zonen mit je 2 Rechteckspulen à 3,5 kW 135x260mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873349 Generatoren-Fach 300 T 760
Fach für 2 Induktionsgeneratoren

876291 Elektroschema
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              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607705 Induktion "Flächendeckend" 4 Zonen 830 / 810 / 870 2 x 14,0 KW 2 x ( 3 x 20 A )
1 Ceranglas: LxB: 720 x 720 mm
4 Zonen mit je 2 Rechteckspulen à 3,5 kW 150x290mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873349 Generatoren-Fach 300 T 760
Fach für 2 Induktionsgeneratoren

876291 Schaltplan

MA600401 Induktions-Wok 1 Zone 518/460/495 5,0 KW 3 x 16 A
1 Wokstelle Ø 302 mm
1 Zone 5kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+PE

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

873853 Schaltplan

MA600411 Induktions-Wok 1 Zone 230V 518/460/495 5,0 KW 3 x 16 A
1 Wokstelle Ø 302 mm
1 Zone 5kW
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 3L+PE 

873357 Generatoren-Fach 200 T 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

873853 Schaltplan

692859 Wok-Pfanne mit Stiel  
D=360mm

873357 Generatoren-Fach 200 200 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

873349 Generatoren-Fach 300 300 760
Fach für 2 Induktionsgeneratoren

875759 Generatoren-Fach 400 400 760
Fach für 3 Induktionsgeneratoren

BI371618 Kabelverlängerung für Induktionsspulen pro 2 Zonen
Länge 4m Stk.
Länge 7m Stk.
Länge ist bei der Bestellung zu definieren
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA603000 Gaskochstellen 2 Zonen 525/468/820 12,0 KW
Gasschale: LxB: 350 x 650 mm
2 Brenner mit 5,0+7,0 kW
inkl. Zündsicherung und Pilotflamme
Gaskochstellen sind generell für Erdgas vorgesehen. 1/2"

Für Flüssiggas, ist der Umbausatz (siehe Zubehör) separat zu bestellen.

MA603010 QUER Gaskochstellen 2 Zonen 912/855/493 12,0 KW
Gasschale: LxB: 650 x 350 mm
2 Brenner mit 5,0+7,0 kW
inkl. Zündsicherung und Pilotflamme
Gaskochstellen sind generell für Erdgas vorgesehen. 1/2"

Für Flüssiggas, ist der Umbausatz (siehe Zubehör) separat zu bestellen.

MA603100 Gaskochstellen 4 Zonen 892/835/820 24,0 KW
2 Gasschalen: LxB: 350 x 650 mm
4 Brenner, 2x5,0+2x7,0 kW
inkl. Zündsicherung und Pilotflamme
Gaskochstellen sind generell für Erdgas vorgesehen. 1/2"

Für Flüssiggas, ist der Umbausatz (siehe Zubehör) separat zu bestellen.

VP617390 Düsen auf Flüssiggas 50mbar ausrüsten Stk.

VP617409 Gasrost-Zwischenstück B= 157 L= 666 H= 25 mm Stk.

MA882787 Gaskochstellen Profiline 2 Brenner 522/464/827 15,5 KW
Gasschale: LxB 680 x 330 mm
2 Brenner mit 10,0kW und 5,5 kW
inkl. Zündsicherung und Pilotflamme

Diese Gaskochstellen sind nur für Erdgas 20 mbar 
vorgesehen

MA884262 Gaskochstellen Profiline 4 Brenner 918/860/827 31,0 KW
2 Gasschalen mit je: LxB 680 x 330 mm
4 Brenner, 2 x 10,0kW+ 2 x 5,5 kW
inkl. Zündsicherung und Pilotflamme

Diese Gaskochstellen sind nur für Erdgas 20 mbar 
vorgesehen
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA604000 Griddle-Bratplatte 1 Zone 528/470/730 4,0 KW 3 x 16 A
Bratfläche: LxB: 325 X 500 mm glatt
1 Heizzone à 4kW
inkl. Spritzschutz 
Abm. Gerät: BxT 385 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604005 Grill 1 Zone 528/470/730 4,0 KW 3 x 16 A
Bratfläche: LxB: 325 X 500 mm 100% gerillt
1 Heizzone à 4kW
inkl. Spritzschutz 
Abm. Gerät: BxT 385 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604010 QUER Griddle-Bratplatte 1 Zone 765/707/493 4,0 KW 3 x 16 A
Bratfläche: LxB: 500 X 325 mm glatt
1 Heizzone à 4kW
inkl. Spritzschutz 
Abm. Gerät: BxT 385 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604015 QUER Grill 1 Zone 765/707/493 4,0 KW 3 x 16 A
Bratfläche: LxB: 325 X 500 mm 100% gerillt
1 Heizzone à 4kW
inkl. Spritzschutz 
Abm. Gerät: BxT 385 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604050 Griddle-Bratplatte 2 Zonen 828/770/730 8,0 KW 3 x 20 A
Bratfläche: LxB: 625 X 500 mm glatt  
2 Heizzonen à 4kW
inkl. Spritzschutz
Abm. Gerät: BxT 685 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604100 Grill/Griddle-Bratplatte 2 Zonen 828/770/730 8,0  KW 3 x 20 A
Bratfläche: LxB: 625 X 500 mm
halb glatt / halb gerillt
2 Heizzonen à 4kW
inkl. Spritzschutz
Abm. Gerät: BxT 685 x 622
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA879825 Steakgrill 400 542/484/762 3.6  KW 16 A
Grillfläche: 290 x 410 mm
Grillen direkt auf CNS-Flachrohrheizkörpern
Grilltemperatur über Energieregler  
stufenlos einstellbar,
Heizkörper zur Reinigung der
Wanne nach oben schwenkbar
Fettauffangwanne 140 mm tief
mit Ablaufstopfen zur einfachen
und sicheren Reinigung,
Auslauf Ø 40 mm nach unten.
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1N
Im Lieferumfang enthalten ist:

1 Ablaufstopfen
1 Auffangbehälter
1 Reinigungsbürste

880537 1 x Energieoptimierung Bausatz
919365 Schaltplan

MA879826 Steakgrill 600 742/684/762 5.0  KW 2 x 16 A
Grilllfläche: 490 x 410 mm
Grillen direkt auf CNS-Flachrohrheizkörpern
Grilltemperatur über Energieregler  
stufenlos einstellbar,
Heizkörper zur Reinigung der
Wanne nach oben schwenkbar
Fettauffangwanne 140 mm tief
mit Ablaufstopfen zur einfachen
und sicheren Reinigung,
Auslauf Ø 40 mm nach unten.
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE
Im Lieferumfang enthalten ist:

1 Ablaufstopfen
1 Auffangbehälter
1 Reinigungsbürste

880536 1 x Energieoptimierung Bausatz
921920 Schaltplan

MA604300 Combi-Griddle-Bratplatte 1 Zone 492/435/700 4,0  KW 2 x 16 A
Beckengrösse: LxB: 320 x 508 mm
Bratfläche: LxB: 320 x 498 mm glatt
100mm tief, Ablauf- und Stopfendurchmesser 50mm
Beckeninhalt: 15 Liter
1 Heizzone à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

ES190060 Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604020 QUER Combi-Griddle-Bratplatte 1 Zone 697/639/450 4,0  KW 2 x 16 A
Beckengrösse: LxB: 508 x 320 mm
Bratfläche: LxB: 498 x 320 mm glatt
100mm tief, Ablauf- und Stopfendurchmesser 50mm
Beckeninhalt: 15 Liter
1 Heizzone à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

ES190060 Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA604400 Combi-Griddle-Bratplatte 1 Zone 492/435/700 4,0  KW 2 x 16 A
Beckengrösse: LxB: 320 x 508 mm
Bratfläche: LxB: 320 x 498 mm glatt
150mm tief, Ablauf- und Stopfendurchmesser 50mm
Beckeninhalt: 22 Liter
1 Heizzone à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

ES190060 Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604030 QUER Combi-Griddle-Bratplatte 1 Zone 697/639/450 4,0 KW 2 x 16 A
Beckengrösse: LxB: 320 x 508 mm
Bratfläche: LxB: 320 x 498 mm glatt
150mm tief, Ablauf- und Stopfendurchmesser 50mm
Beckeninhalt: 22 Liter
1 Heizzone à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE
Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604250 Combi-Griddle-Bratplatte 2 Zonen 696/638/752 8,0 KW 3 x 20 A
Beckengrösse: LxB: 508 x  560mm
Bratfläche glatt: LxB: 508 x  550mm
100mm tief,  Ablauf- und Stopfendurchmesser 80mm
Beckeninhalt: 26 Liter
2 Heizzonen à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

ES190060 Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

MA604350 Combi-Griddle-Bratplatte 2 Zonen 696/638/752 8,0 KW 3 x 20 A
Beckengrösse: LxB: 508 x  560mm
Bratfläche glatt: LxB: 508 x  550mm
150mm tief,  Ablauf- und Stopfendurchmesser 80mm
Beckeninhalt: 40 Liter
2 Heizzonen à 4 kW
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

ES190060 Behälter GN 1/1-100

880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607227 Vario Bräter 400 1 Zone 469/437/850 4,8 KW 3 x 16 A
Hochglanzpolierte CNS Bratfläche
Beckengrösse: LxB: 330 x 569 x 75mm
Bratfläche glatt: LxB: 330 x 470 mm 
Ablauf- und Stopfendurchmesser 60mm
Beckeninhalt: 13 Liter
1 Heizzone à 4.8 kW
Regelbereich  95 - 250°C
Im Lieferumfang enthalten ist:
1 GN 1/1 - 100mm mit Bügelgriffen
1 Deckel GN 1/1
1 Ablaufstopfen 
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Bräter wird ohne Wulstrand eingeschweisst

880419 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879969 Elektroschema zu Bausatz
977047 Schaltplan

884792 Spritzschutz 
zu Vario Bräter 400

502685 Deckel zu Vario Bräter 400

MA607228 Vario Bräter 600 2 Zonen 669/637/850 7.0 KW 3 x 16 A
Hochglanzpolierte CNS Bratfläche
Bratfläche glatt: LxB: 530 x 470 mm 
Beckengrösse: LxB 530 x 569 x 75mm
Ablauf- und Stopfendurchmesser 60mm
Beckeninhalt: 21 Liter
2 Heizzonen à 3.5 kW
Regelbereich  95 - 250°C
Im Lieferumfang enthalten ist:
1 GN 1/1 - 100mm mit Bügelgriffen
1 Deckel GN 1/1
1 Ablaufstopfen 
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

880419 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879969 Elektroschema zu Bausatz
977047 Schaltplan

884802 Spritzschutz
zu Vario Bräter 600

502693 Deckel zu Vario Bräter 600

MA604500 Induktions-Bräter 600 2 Zonen 669/637/850 2 x 4.0 KW 2 x ( 3 x 16 A )
Hochglanz polierte CNS Bratfläche 
Bratfläche glatt: LxB: 530 x 470 mm 
Beckengrösse: 530 x 569 x 75mm
Beckeninhalt 21 Liter
Ablauf und Stopfendurchmesser 60mm
2 Rechteckspulen
Ablauf nach unten in GN-Behälter
Bräter wird flächenbündig in die Abdeckung eingeschweisst
Im Lieferumfang enthalten:
1 Behälter GN 1/1-100 mit Bügelgriffen
1 Deckel GN 1/1 mit Ausschnitt
1 Ablaufstopfen 
Spannung/Zuleitung: 2 x 400V 50/60Hz 3L+PE

876723 Schaltplan

880803 Spritzschutz
zu Vario Induktions Bräter 600

873349 Generatoren-Fach 300

ACHTUING:
UNTER EINEM BRÄTER IST IMMER EIN OFFENER ABSTELLRAUM VORZUSEHEN
DAMIT DIE AUFFANGSCHALEN EINGESETZT WERDEN KÖNNEN.
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA604600 Vario-Bräter 800 SC 3 Zonen 869/837/850 10.5 kW 3 x 20 A
Hochglanzpolierte CNS Bratfläche
Bratfläche glatt: LxB: 680 x 480 mm
Beckengrösse: 680 x 580 x 75mm
Beckeninhalt: 29 Liter
3 Heizzonen à 1/3 - 3 x 3.5 kW
Ablauf- und Stopfendurchmesser 60mm
Plattenaufbau:Sandwichbauweise mit 
vakuum-verlötetem Stahlkern
Spannung/Zuleitung: 400V 3 N 50/60Hz
Im Lieferumfang enthalten ist:

1 GN 1/1 - 200 Behälter mit Bügelgriffen
1 Gelochter Deckel GN 1/1
1 Ablaufstopfen 
Das Becken wird flächenbündig in die 
Abdeckung eingeschweisst ohne Wulstrand

880430 1 x Energieoptimierung Bausatz
891264 Verdrahtungsplan
891563 Schaltplan

884812 Spritzschutz
zu Bräter 800 SC / Bräter 800CC

MA880234 Vario-Bräter 800 CC 3 Zonen 869/837/850 10.5 kW 3 x 20 A
Hochglanzpolierte CNS Bratfläche
Spezialplattenaufbau mit massiverm
vakuum−verlötetem Kupferkern
Bratfläche glatt: LxB 680 x 480 mm 
75 mm tief, Ablaufdurchmesser 60 mm
Beckeninhalt: 29 Liter
3 Heizzonen à 1/3 - 3 x 3.5 kW
Regelbereich 95 - 250°C
Spannung/Zuleitung: 400V 3 N 50/60Hz
Im Lieferumfang enthalten ist:

1 GN 1/1 - Behälter, 100 mm tief, mit 
   Bügelgriffen
1 gelochter Deckel GN 1/1 und 
1 Ablaufstopfen
Das Becken wird flächenbündig in die Abdeckung 
eingeschweisst ohne Wulstrand

880430 1 x Energieoptimierung Bausatz
891264 Verdrahtungsplan
891563 Schaltplan

884812 Spritzschutz
zu Bräter 800 SC / Bräter 800CC
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA882993 Bräter M mit Deckel 720 / 662 / 900 10.0 KW 2 x 16A
Hochglanzpolierte CNS Bratfläche
Spezialplattenaufbau mit massiver, 
vakuum−verlöteter Kupferplatte
Bratfläche: LxB 530 x 470 mm glatt
Beckengrösse : LxBxT 530 x 569 x 150mm 
Beckeninhalt: 40 Lit / Ablaufdurchmesser 60 mm 
2 Heizzonen à 5,0 kW
Regelbereich 95 - 250°C
inkl. schwenkbarem Wasserzulauf für Kalt- 
oder Warmwasser
Ohne Kugelablaufhahn
Im Lieferumfang enthalten ist:
1 GN 1/1 - Behälter, 100 mm tief, mit 
   Bügelgriffen
1 gelochter Deckel GN 1/1 und 
1 Ablaufstopfen

ACHTUNG:
UNTER EINEM BRÄTER IST IMMER EIN
OFFENER ABSTELLRAUM VORZUSEHEN
DAMIT DIE AUFFANGSCHALEN EINGESETZT 
WERDEN KÖNNEN!

1 x Energieoptimierung Bausatz
Elektroschema zu Bausatz

882998 Schaltplan

MA607250 Gas Grill 10. 3 KW
Grillrost aus Spezial Guss
Grill- / Rostfläche LxB: 465 x 500mm
2 Heizzonen à 5.13 kW
Vorbereitet für den Anschluss an Erdgas H
2 Stufenlos regelbare Heizzonen
mit Piezo Zündung
Eingebaute Fettauffangschale

939765 Bausatz Düsen Flüssiggas

939749 Bausatz Düsen Erdgas LL:

MA607260 Gas Glühstein Grill 10. 3 KW
Grillrost aus CNS Rundstäben
Grill- / Rostfläche LxB: 425 x 480mm
2 Heizzonen à 5.13 kW
Vorbereitet für den Anschluss an Erdgas H
2 Stufenlos regelbare Heizzonen
mit Piezo Zündung
Eingebaute Fettauffangschale

939765 Bausatz Düsen Flüssiggas

939749 Bausatz Düsen Erdgas LL:
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA605001 Bainmarie GN 1/1 1 Zone "Standard" 537/480/725 1,8 KW 16 A
mit Direktablauf 686/629/520 CH 10A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 510 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605201 Bainmarie GN 1/1 1 Zone "Manuell" 537/480/725 1,8 KW 16 A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 510 x 170 mm 686/629/520 CH 10A
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
für Anschluss an Warmwasser
manuelle Wassernachspeisung durch 
aufgebautem Einlaufrohr und Direktablauf
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605051 Bainmarie GN 2/1 2 Zonen "Standard" 868/810/725 3,6 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Grösse innen: LxBxH: 635 x 510 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605251 Bainmarie GN 2/1 2 Zonen "Manuell" 868/810/725 3,6 KW 16 A
Grösse innen: LxBxH: 635 x 510 x 170 mm CH 10A
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
für Anschluss an Warmwasser
manuelle Wassernachspeisung durch
aufgebautem Einlaufrohr und Direktablauf
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605601 Bainmarie GN 1x 2/3 1 Zone "Standard" 537/480/550 1,8 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 334 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605651 Bainmarie GN 4x 1/3 1 Zone "Standard" 537/480/899 1,8 KW 16 A
mit Direktablauf 865/807/520 CH 10A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 675 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

Gültig ab 19.04.2022 22



Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA605351 Bainmarie GN 4x 1/3 1 Zone "Manuell" 537/480/899 1,8 KW 16 A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 675 x 170 mm 865/807/520 CH 10A
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
für Anschluss an Warmwasser
manuelle Wassernachspeisung durch
aufgebautem Einlaufrohr und Direktablauf
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605701 Bainmarie GN 5x 1/3 2 Zonen "Standard" 537/480/1075 3,6 KW 16 A
mit Direktablauf 1041/983/520
Grösse innen: LxBxH: 304 x 842 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605551 Bainmarie GN 5x 1/3 2 Zonen "Manuell" 537/480/1079 3,6 KW 16 A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 842 x 170 mm 1041/983/520
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
für Anschluss an Warmwasser
manuelle Wassernachspeisung durch
aufgebautem Einlaufrohr und Direktablauf
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
873926 Schaltplan

MA605751 Bainmarie GN 6x 1/3 2 Zonen"Standard" 537/480/1251 3,6 KW 16 A
mit Direktablauf 1217/1159/520
Grösse innen: LxBxH: 304 x 1009 x 170 mm
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Mischbatterie siehe Zubehör
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
879977 Schaltplan

MA605851 Bainmarie GN 6x 1/3 2 Zonen "Manuell" 537/480/1251 3,6 KW 16 A
Grösse innen: LxBxH: 304 x 1009 x 170 mm 1217/1159/520
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
für Anschluss an Warmwasser
manuelle Wassernachspeisung durch
aufgebautem Einlaufrohr und Direktablauf
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

880431 1 x Energieoptimierung Bausatz
879977 Schaltplan

MA605910 Bainmarie GN 5 x 1/6 1Z "Standard" 335/277/1027 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 790 x 170/180 mm
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan
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Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA605910 QUER Bainmarie GN 5 x 1/6 1Z "Standard" 970/912/392 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 790 x 170/180 mm
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan

MA605912 Bainmarie GN 5 x 1/6 1Z "Manuell" 335/277/1027 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 790 x 170/180 mm
für Anschluss an Wasser
Mit manuell regelbarem Wasserzulauf
Mit aufgebautem Hahn und Abwasser-
festanschluss
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan

MA605912 QUER Bainmarie GN 5 x 1/6 1Z "Manuell" 970/912/392 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 790 x 170/180 mm
für Anschluss an Wasser
Mit manuell regelbarem Wasserzulauf
Mit aufgebautem Hahn und Abwasser-
festanschluss
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan
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MA605911 Bainmarie GN 6 x 1/6 1Z "Standard" 335/277/1189 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 952 x 170/180 mm
Im Lieferumfang enthalten ist:

inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan

MA605911 QUER Bainmarie GN 6 x 1/6 1Z "Standard" 1132/1074/392 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Größe innen: LxBxH 155 x 952 x 170/180 mm
Im Lieferumfang enthalten ist:

inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan

MA605913 Bainmarie GN 6 x 1/6 1Z "Manuell" 335/277/1189 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Grösse innen: LxBxH 155 x 952 x 170/180 mm
für Anschluss an Wasser
Mit manuell regelbarem Wasserzulauf
Mit aufgebautem Hahn und Abwasser-
festanschluss
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

830984 Schaltplan

MA605913 QUER Bainmarie GN 6 x 1/6 1Z "Manuell" 1132/1074/392 1,4 KW 16 A
mit Direktablauf CH 10A
Grösse innen: LxBxH 155 x 952 x 170/180 mm
für Anschluss an Wasser
Mit manuell regelbarem Wasserzulauf
Mit aufgebautem Hahn und Abwasser-
festanschluss
Im Lieferumfang enthalten ist:
inkl. 1 gelochtes Bodenblech
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

MA607235 Bainmarie GN 1/1 1 Zone 498/440/817 2.0 KW 16A
Inhalt : 31 Liter CH 10A
Beckengrösse LxBxH: 308 x 509 x 240mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1N
Indirekt beheizt
Ablauf nach unten
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand

830984 Schaltplan
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MA607240 Vario Kocher GN 1/1 1 Zone 498/440/817 7.0 KW 3 x 16 A
Inhalt : 35 Liter
Beckengrösse LxBxH: 308 x 509 x 240mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Beheizung mit schwenkbarem Flachheizkörper
Ablauf nach unten
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand

880436 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879978 Elektroschema zu Bausatz
959766 Schaltplan

MA607241 Vario Kocher GN 1/1 mit Wasserzulauf 628/455/839 7.0 KW 3 x 16 A
Inhalt: 35 Liter
Beckengrösse: 308 x 509 x 240 mm
Beheizung mit schwenkbarem 
Flachrohrheizkörper
Ablauf nach unten
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand
Wasserablauf auf der Abdeckung aufgebaut
Bedienung im Frontpanel
Spannung/Zuleitung: 400V 3L+N+PE

880436 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879978 Elektroschema zu Bausatz
959766 Schaltplan

MA976822 Vario Kocher GN 1/1 mit Zusatzstrahler 628/455/839 7,6 KW 3 x 16 A
Inhalt: 35 Liter
Beckengrösse: 308 x 509 x 240 mm
Beheizung mit schwenkbarem 
Flachrohrheizkörper
Ablauf nach unten
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand
Spannung/Zuleitung: 400V 3L+N+PE

880436 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
879978 Elektroschema zu Bausatz
959766 Schaltplan

MA607451 Pastakocher GN 1/1 628/455/839 7.0 KW 3 x 16A
Beckengrösse 308 x 509 x 240mm
Inhalt: 35l
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand
Wassereinlauf auf der Abdeckung aufgesetzt
Abwasserfestanschluss nach hinten im Unterbau
inkl. 1 Einlegeboden, Überlaufrohr, Abtropfblech, Rost
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Körbe sind im Lieferumfang nicht enthalten

880437 1 x Energieoptimierung Bausatz
876635 Schaltplan
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MA607471 QUER Pastakocher /688/ 7.0 KW 3 x 16A
Beckengrösse 308 x 509 x 240mm
Inhalt: 35l
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand
Wassereinlauf auf der Abdeckung aufgesetzt
Abwasserfestanschluss nach hinten im Unterbau
inkl. 1 Einlegeboden, Überlaufrohr, Abtropfblech, Rost
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Körbe sind im Lieferumfang nicht enthalten

880437 1 x Energieoptimierung Bausatz
876635 Schaltplan

MA607452 Pastakocher mit Hebevorrichtung 648/495/839 7.0 KW 3 x 16A
Beckengrösse 509 x 308 x 240mm
Inhalt: 35l
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand
Wassereinlauf auf der Abdeckung aufgesetzt
Abwasserfestanschluss nach hinten im Unterbau
2 Hubvorrichtungen rechts angeordnet
inkl. 1 Einlegeboden, Überlaufrohr, Rost
Inkl. 2 Pastakörbe 280x200x200mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Flächenbündig eingeschweisst, ohne Wulstrand

880437 1 x Energieoptimierung Bausatz nach DIN 18875
876635 Elektroschema zu Bausatz

Schaltplan

953431 Pastakorb mit Griff und Einhängebügel
280 x 200 x 200/300mm ( max. 2 Stück )

955965 Pastakorb mit Griff und Einhängebügel
130 x 185 x 200/300mm ( max. 4 Stück )

956457 Portionen Einzelkorb mit Griff
85 x 160  x 200/300mm ( max. 6 Stück )

Zu diesen Pasta-Kochern gehört der Schrank:

BC404920 Schrank mit Flügeltüre 400 L 
BC404921 Schrank mit Flügeltüre 400 R 
BC404922 Schrank mit Flügeltüre 600 L  für HV
BC404923 Schrank mit Flügeltüre 600 R für HV
BC404924 Schrank mit Flügeltüren 700 LR Quereinbau

Zubehör zu Bain-Marie und Kocher:

609935 GN - Behälter 
1/3 - 200 tief mit Boden- und Seitewandlochung
mit Bügelgriffen. Lochung Ø 4mm

649732 GN - Behälter 
1/3 - 200 tief mit Boden- und Seitewandlochung
mit Klappgriffen Lochung Ø 3mm

609862 GN - Behälter 
1/2 - 200 tief mit Boden- und Seitewandlochung
mit Klappgriffen Lochung Ø 4mm

628042 Nudelkorb 
rund Ø 170mm

628050 Nudelkorb 
rund Ø 135mm

648019 Einlagesieb gelocht
GN 1/1 mit Griffen
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MA617421 Auslaufhahn zu Bain_Marie Stk.

BF277167 Klemmsteg zu Bain_Marie GN 1/1 Stk.

VP617451 Klemmsteg zu Bain_Marie GN 2/1 Stk.

VP617449 Mischbatterie "KWC" 100 Stk.
Höhe 650 mm
Drip-Stop (tropfsicher ohne Ablauf)
Einhebelmischer Anschluss G 3/4"

VP617448 Mischbatterie "KWC" spezial 100 Stk.
Höhe 490 mm
Drip-Stop (tropfsicher ohne Ablauf)
Einhebelmischer Anschluss G 3/4"

VP617393 Säule für einen Mixerhalter komplett bestehend aus: Stk.
1x Becher zu Becherhalter
1x Mischbatterie-Adapter (KWC) (ohne Mischbatterie)
1x Mixerhalter und Becherhalter passend für Mixer mit Stabdurchmesser - 23mm
1x Säule 150x150x250mm
1x Steckdosenausschnitt (ohne Steckdosen)

VP617392 Säule für zwei Mixerhalter komplett bestehend aus: Stk.
1x Mischbatterie-Adapter (KWC) (ohne Mischbatterie)
1x Säule 150x150x250mm
2x Becher zu Becherhalter passend für Mixer mit Stabdurchmesser - 23mm
2x Mixerhalter und Becherhalter 
2x Steckdosenausschnitt (ohne Steckdosen)
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MA606000 Abstellfläche beheizt 1 Zone 533/475/775 1,0 KW 16 A
1 Heizzone CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 375 x 650 mm
eingekittet im Deckblatt
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan

MA606010 QUER Abstellfläche beheizt 1 Zone 808/750/500 1,0 KW 16 A
1 Heizzone CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 650 x 375 mm
eingekittet im Deckblatt
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan

MA606500 Abstellfläche beheizt 1 Zone 518/460/845 1,0 KW 16 A
1 Heizzone CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 360 x 720 mm
eingekittet im Deckblatt
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan

MA606020 QUER Abstellfläche beheizt 1 Zone 878/820/485 1,0 KW 16 A
1 Heizzone CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 720 x 360 mm
eingekittet im Deckblatt
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan

MA606050 Abstellfläche beheizt 2 Zonen 808/750/775 2,0 KW 16 A
2 Heizzonen à 1.0 kW CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 650 x 650 mm
eingekittet im Deckblatt 
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan

MA606550 Abstellfläche beheizt 2 Zonen 878/820/845 2,0 KW 16 A
2 Heizzonen à 1.0 kW CH 10A
CNS-Heizfläche LxB: 720 x 720 mm
eingekittet im Deckblatt
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 2L+N+PE

977055 Schaltplan
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Schaltpläne für Anschluss an Energieoptimierung
Schaltplan

SF 21 8.0 kW 891241
SF 21 9.5 kW 891241

SF 31 11.0 kW 891242
SF 31 13.0 kW 891242

SF 41 16.0 kW 891243
SF 41 19.0 kW 891243

SF 42 2 x 8.0 kW 891241
SF 42 2 x 9.5 kW 891241

SF210010 Fryline SFR21E-PRO 343/285/750 8.0 KW 3 x 16 A
1 Becken
Inhalt: 7.5 - 9.0l
Prod. Kg/h Tk-Frites: 17 kg
Prod. Kg/h vorgebackene-Frites: 20 kg
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3
4 Tasten für die Temperatureinstellung und 
4 Tasten für Zeiteinstellungen

SF210011 Fryline SFR21E- PRO mit Pumpensystem 343/285/750 8.0 KW 3 x 16 A

SF210012 Fryline SFR21E- PRO-mit Lift 343/285/750 8.0 KW 3 x 16 A

SF210013 Fryline SFR21E- PRO-mit Pumpe und Lift 343/285/750 8.0 KW 3 x 16 A

SF214010 Fryline SFR21E- PRO HL 343/285/750 9.5 KW 3 x 16 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF214011 Fryline SFR21E- PRO-HL mit Pumpensystem 343/285/750 9.5 KW 3 x 16 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF214012 Fryline SFR21E- PRO-HL-mit Lift 343/285/750 9.5 KW 3 x 16 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF214013 Fryline SFR21E- PRO-HL-mit Pumpe und Lift 343/285/750 9.5 KW 3 x 16 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

879588 Fritierkorb 200 140 x 320 x 155mm 

Zu diesen Fritteusen gehört der Schrank:

BZ400954 H2-Fritteusenschrank 300mm Links gebandet
BZ400955 H2-Fritteusenschrank 300mm Rechts gebandet
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SF318010 Fryline SFR31E-PRO 443/385/750 11.0 KW 3 x 20 A
1 Becken
Inhalt: 12.5 - 14.5 l
Prod. Kg/h Tk-Frites: 27 kg
Prod. Kg/h vorgebackene-Frites: 30 kg
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3
4 Tasten für die Temperatureinstellung und 4 Tasten
für Zeiteinstellungen

SF318011 Fryline SFR31E- PRO mit Pumpensystem 443/385/750 11.0 KW 3 x 20 A

SF318012 Fryline SFR31E- PRO-mit Lift 443/385/750 11.0 KW 3 x 20 A

SF318013 Fryline SFR31E- PRO-mit Pumpe und Lift 443/385/750 11.0 KW 3 x 20 A

SF310010 Fryline SFR31E-PRO-HL 443/385/750 13.0 KW 3 x 20 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF310011 Fryline SFR31E- PRO-HL mit Pumpensystem 443/385/750 13.0 KW 3 x 20 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF310012 Fryline SFR31E- PRO-HL mit Lift 443/385/750 13.0 KW 3 x 20 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF310013 Fryline SFR31E- PRO-HL mit Pumpe und Lift 443/385/750 13.0 KW 3 x 20 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

879589 Fritierkorb 300 220 x 320 x 155mm

Zu diesen Fritteusen gehört der Schrank:

BZ400956 H2-Fritteusenschrank 400mm Links gebandet
BZ400957 H2-Fritteusenschrank 400mm Rechts gebandet
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SF410010 Fryline SFR41E-PRO 543/485/750 16.0 KW 3 x 25 A
1 Becken
Inhalt: 17 - 20.5 l
Prod. Kg/h Tk-Frites: 34 kg
Prod. Kg/h vorgebackene-Frites: 40 kg
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3
4 Tasten für die Temperatureinstellung und 4 Tasten
für Zeiteinstellungen

SF410011 Fryline SFR41E- PRO mit Pumpensystem 543/485/750 16.0 KW 3 x 25 A

SF410012 Fryline SFR41E- PRO-mit Lift 543/485/750 16.0 KW 3 x 25 A

SF410013 Fryline SFR41E- PRO-mit Pumpe und Lift 543/485/750 16.0 KW 3 x 25 A

SF414010 Fryline SFR41E- PRO HL 543/485/750 19.0 KW 3 x 32 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF414011 Fryline SFR41E- PRO-HL mit Pumpensystem 543/485/750 19.0 KW 3 x 32 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF414012 Fryline SFR41E- PRO-HL-mit Lift 543/485/750 19.0 KW 3 x 32 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF414013 Fryline SFR41E- PRO-HL-mit Pumpe und Lift 543/485/750 19.0 KW 3 x 32 A
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

879588 Fritierkorb 200 140 x 320 x 155mm 
879590 Fritierkorb 400 300 x 320 x 155mm
879591 Fritierkorb Portion 105 x 320 x 155mm

Zu diesen Fritteusen gehört der Schrank:

BZ400958 H2-Fritteusenschrank 500mm Links gebandet
BZ400959 H2-Fritteusenschrank 500mm Rechts gebandet
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SF420010 Fryline SFR42E-PRO 543/485/750 2 x 8.0 KW 2 x ( 3 x 16 A )
2 Becken
Inhalt: 2 x 7.5 - 9.0l
Prod. Kg/h Tk-Frites: 34 kg
Prod. Kg/h vorgebackene-Frites: 40 kg
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3
4 Tasten für die Temperatureinstellung und 4 Tasten
für Zeiteinstellungen

SF420011 Fryline SFR42E- PRO mit Pumpensystem 543/485/750 2 x 8.0 KW 2 x ( 3 x 16 A )

SF420012 Fryline SFR42E- PRO-mit Lift 543/485/750 2 x 8.0 KW 2 x ( 3 x 16 A )

SF420013 Fryline SFR42E- PRO-mit Pumpe und Lift 543/485/750 2 x 8.0 KW 2 x ( 3 x 16 A )

SF424010 Fryline SFR42E- PRO HL 543/485/750 2 x 9.5 KW 2 x ( 3 x 16 A )
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF424011 Fryline SFR42E- PRO-HL mit Pumpensystem 543/485/750 2 x 9.5 KW 2 x ( 3 x 16 A )
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF424012 Fryline SFR42E- PRO-HL-mit Lift 543/485/750 2 x 9.5 KW 2 x ( 3 x 16 A )
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

SF424013 Fryline SFR42E- PRO-HL-mit Pumpe und Lift 543/485/750 2 x 9.5 KW 2 x ( 3 x 16 A )
geliche Ausführung, jedoch mit verstärkter Leistung

879588 Fritierkorb 200 140 x 320 x 155mm 

Zu diesen Fritteusen gehört der Schrank:

BZ400958 H2-Fritteusenschrank 500mm Links gebandet
BZ400959 H2-Fritteusenschrank 500mm Rechts gebandet

Gültig ab 19.04.2022 33



Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              FUNKTIONSEINHEITEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Leistung Abs.
L1 / L2 / T KW A

MA607067 Fritteuse 1-Becken 500/459/755 8,0 KW 3 x 16 A
Inhalt : 8.5 - 11 Lit.
Beckengrösse 220 x 340 x 190mm
inkl. 1 Korb, 1 Deckel, 1 Sieb
Mit Ölfiltersystem im Unterbau
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Von oben eingesetzt mit Wulstrand

MA607217 Fritteuse 2-Becken 700/659/755 2 x 8,0 KW 2 x ( 3 x 16 A) 
Beckengrösse 220 x 340 x 190mm
inkl. 2 Körbe, 2 Deckel, 2 Sieb
Mit Ölfiltersystem im Unterbau
Spannung/Zuleitung: 2 x 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Von oben eingesetzt mit Wulstrand

MA607068 Fritteuse 1-Becken 500/459/755 8,0 KW 3 x 16 A
Inhalt : 8.5 - 11 Lit.
Beckengrösse 220 x 340 x 190mm
inkl. 1 Korb, 1 Deckel, 1 Sieb
Mit Ölfiltersystem und Pumpe im Unterbau
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Von oben eingesetzt mit Wulstrand

MA607218 Fritteuse 2-Becken 700/659/755 2 x 8,0 KW 2 x ( 3 x 16 A) 
Inhalt :2 x  8.5 - 11 Lit.
Beckengrösse 220 x 340 x 190mm
inkl. 2 Körbe, 2 Deckel, 2 Sieb
Mit Ölfiltersystem und Pumpe im Unterbau
Spannung/Zuleitung: 2 x 400V 50/60Hz 3L+N+PE
Von oben eingesetzt mit Wulstrand

271586 Backkorb 
200 x 290 x 120mm

275166 Backkorb 1/2
95 x 285 x 120mm

374512 Portionenkorb
180 x 120 x 120mm

Zu diesen Fritteusen gehört der Schrank:

BZ400956 H2-Fritteusenschrank 400mm Links gebandet
BZ400957 H2-Fritteusenschrank 400mm Rechts gebandet
BZ400958 H2-Fritteusenschrank 500mm Links gebandet
BZ400959 H2-Fritteusenschrank 500mm Rechts gebandet
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REVISIONSSCHALTER / ZULEITUNGSÄNDERUNGEN / ENERGIEROPTIMIERUNG

Salvis Standard-Lösung ist Revisionsschalter mit indirekter Abschaltung
Schütze im Tableau!

A.)
1 oder mehrere Zuleitungen (pro FE) werden von
1 Revisionsschalter über Schütz im Sicherungs-Schaltschrank geschaltet

VP617618 1 Revisionsschalter  7.5 kW abschliessbar mit Meldeleuchte weiss, 
versenkt eingebaut in Blende im Unterbau

B.)

Kabelführung: Tableau --> Revisionschalter --> Verteilkasten im Herd
Im Herd:  Sicherungsautomat (ggf. falls ein Kabel mehrere Komponenten speist -
- Aufteilung mit zusätzlichen Zwischensicherungen )

VP800100 Grundpreis
VP800210 Zusätzlich : Pro elektrische Funktionseinheit ( inkl. beheizte Unterbauten ) 

+ Steckdosen
VP800800 10A + Steckdosen
VP800810 16A    + Steckdosen
VP800820 32A    + Steckdosen

+ Revisionsschalter je nach Herd-Leistung
VP617618 20 A
VP617620 63 A
VP617621 100 A

Beispiele
Anzahl Zuleitungen = Anzahl Revisionsschalter  2 Zuleitungen brauchen 2 Revisionsschalter!
Beispiel 1: 1 Zuleitung à 50A wird mit dem Revisionsschalter 22kW/63A bestückt.
Beispiel 2: 2 Zuleitungen à 1 x 40A und 1 x 20A werden mit 

1 x RS 22kW / 63A und 1 x RS 7.5kW / 20A bestückt

C.)
Die von Salvis vorgegebenen Leitungen sind gelegt, im Tableau hat es aber keinen Platz.
Im Herd:  Sicherungsautomat (ggf. falls ein Kabel mehrere Komponenten speist - Aufteilung 
mit zusätzlichen Zwischensicherungen )
Die nötige Anzahl und richtigen Typen von Schützen

1 Funktionseinheit:

VP800300 Grundpreis
VP800410 Zusätzlich : Pro elektrische Funktionseinheit ( inkl. beheizte Unterbauten ) 

Zuleitungen:
VP800900 Pro Zuleitung

Revisionsschalter
VP617618 1 Revisionsschalter  7.5 kW abschliessbar mit Meldeleuchte weiss, 

versenkt eingebaut in Blende im Unterbau

VP800800 10A + Steckdosen
VP800810 16A    + Steckdosen
VP800820 32A    + Steckdosen

Beispiel : 
1 od. mehrere Zuleitungen werden von 1 RS 7.5kW/20A mittels integrierten Schütz
(Nennstrom = Absicherung der Zuleitung) getrennt und anschliessend mit interner Absicherung auf FE aufgetrennt

Direkte Abschaltung ohne Schütze

Indirekte Abschaltung ohne Schützen

Indirekte Abschaltung mit Schützen im Herd

Pro Steckdose CEE

Pro Steckdose CEE / T25    
Pro 2 Steckdosen              

Pro Steckdose CEE

7.5 kW
22 kW
37 kW

Pro 2 Steckdosen              
Pro Steckdose CEE/T25    

Gültig ab 19.04.2022 35



Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Einheit

VP800500 Grundpreis Pro vorhandene Zuleitung
Beinhaltet die Unterverteilung und 1 Verteilerkasten pro Zuleitung

Beispiel: Grob-Berechnung des Platzbedarfs für interne Absicherung mit 1 Zuleitung
Hauptleitungsklemme = 8 TE / pro Zuleitung
Pro Funktionseinheit = 3 TE / 2 Zonen
Pro FI für Steckdose = 4 TE
1 TE ( Teilungseinheit ) = 17.5mm
Beispiel: Herd mit 4 Zonen Indu FD, CNS Grosskochfeld 2 Zonen, BM / im Unterbau WS, BO / 3 Steckdosen 
Berechnung Indu: 6 TE, CNS 3 TE, BM 3 TE, WS 3 TE, BO 3 TE, SteDo mit FI 12 TE = 30 TE = 525mm

 + 140mm pro Hauptanschlussklemme = Total 665mm Klemmenleisten!

Diese Preise beinhalten die notwendigen Abklärungen und Massnahmen im Werk 

A.) Standardlösung: Salvis stellt pro Funktionseinheit  Klemmen und das Anschlusschema zur Verfügung

Beispiel
880416 1 x Energieoptimierung Bausatz
892231 Schaltplan

B.) Sonderausführungen:
Klemmen und Schützen im Herd, Anschluss nach DIN 18875 , individuelle  Vorgaben von Systemanbieterm

1 Funktionseinheit:
VP800600 Grundpreis
VP800610 Funktionseinheit

Bei mehr als 1 Funktionseinheit : 

VP800700 Grundpreis
VP800710 Zusätzlich : Pro elektrische Funktionseinheit ( inkl. beheizte Unterbauten ) 

- Es gibt noch nicht für alle Funktionseinheiten einen Anschlussbausatz nach DIN 18875!
- Induktionsgeräte können nicht an eine Energieoiptimierung angeschlossen werden
  Bei Induktionsgeräten wird die Leistung auf dem Generator ab Werk reduziert 

Die Anweisungen und Abläufe nach VK_AA_23 sind in jedem Fall zu beachten und einzuhalten!

Energieoptimierung

Nicht die von uns geforderte Anzahl von Zuleitungen
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MA617428 Anschluss-Schaltkasten ASK 250 90 x 250 x 440mm Stk.
Aufnahme der Anschlüsse für 6 Elektro-Gruppen

MA617429 Anschluss-Schaltkasten ASK 400 90 x 400 x 440 mm Stk.
Aufnahme der Anschlüsse für 10 Elektro-Gruppen

873799 Installationsfach 200 Mittig inkl Blende 200 x 510 mm Stk.
Aufnahme der Anschlüsse für 6 Elektro-Gruppen

873829 Installationsfach 300 Mittig inkl Blende 300 x 510mm Stk.
Aufnahme der Anschlüsse für 10 Elektro-Gruppen

MA100500 Aufbaurahmen Master 400 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100501 Aufbaurahmen Master 500 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100502 Aufbaurahmen Master 600 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100503 Aufbaurahmen Master 700 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100504 Aufbaurahmen Master 800 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100505 Aufbaurahmen Master 900 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100506 Aufbaurahmen Master 1000 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100508 Aufbaurahmen Master 1100 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA100507 Aufbaurahmen Master 1200 beidseitig bedienbar Stk.
- Tiefe 660 - 960

MA617421 Auslaufhahn zu Bain-Marie Stk.

MA617418 Ausschnitt in der Abdeckung Stk.
- für den Einbau von Fremdgeräten (VP617419)

MA617424 Blattverlängerung pro m2
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ODBD104010 Bord 1000 x 400 x 100mm Stk.
ODBD164010 Bord 1600 x 400 x 100mm Stk.
ODBD204010 Bord 2000 x 400 x 100mm Stk.

635251 Säule Höhe 350mm (OK Bord= 450mm) Stk.
975435 Säule Höhe 400mm (OK Bord= 500mm) Stk.

390988 Bord 1000 x 400 x 30mm auf 4 Füssen 30x30mm Stk.
390994 Bord 1500 x 400 x 30mm auf 4 Füssen 30x30mm Stk.
391000 Bord 2000 x 400 x 30mm auf 4 Füssen 30x30mm Stk.

Andere Bordgrössen auf Anfrage!

MA617419 Einbau von Fremdgeräten in die Abdeckung Stk.

VP617420 Front-/Seitenverblendung nicht demontierbar pro lfm
- für Installationsfach usw.

VP617470 Frontverblendung demontierbar VERSENKT Stk.

1H012690 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 200mm Stk.

1H025895 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 230mm Stk.

1H012691 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 250mm Stk.

1H023436 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 260mm Stk.

1H012444 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 300mm Stk.

1H012692 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 350mm Stk.

1H012445 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 400mm Stk.

1H023354 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 430mm Stk.

1H012693 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 450mm Stk.

1H012446 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 500mm Stk.

1H012694 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 550mm Stk.

1H012447 Frontverblendung DEMONTIERBAR Länge 600mm Stk.

MA617426 Herdausschnitte L-Förmig Für alle Grössen pro Herd
Für StandFritteusen usw.

MA617390 Gaskochstellen für Flüssiggas ausrüsten Stk.

MA617409 Gasrost-Zwischenstück B= 157 L= 666 H= 25 mm Stk.
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873357 Generatoren-Fach 200 200 760
Fach für 1 Induktionsgenerator

873349 Generatoren-Fach 300 300 760
Fach für 2 Induktionsgeneratoren

875759 Generatorenfach 400 400 760
Fach für 3 Induktionsgeneratoren

VP617615 Hauptschalter mit Not-Aus Funktion 37 kW / Gelb/Rot Stk.

MA617441 Herdsockel CrNi, 150 mm hoch            pro lfm

MA617700 Sockelplan erstellen pro lfm

MA617435 Herdstange  4-kt. Rohr 40/40 mm pro lfm

MA617411 Holzrahmen für den Herdtransport pro m2

BI371618 Kabelverlängerung für Induktionsspulen pro 2 Zonen
Länge 4m Stk.
Länge 7m Stk.
Länge ist bei der Bestellung zu definieren

MA617433 Klapptablar zu Herd stirnseitig angebaut pro m2
- Design wie Herdblatt ( Max. Länge 500mm ) 

BF277167 Klemmsteg zu Bain-Marie GN 1/1 Stk.

VP617451 Klemmsteg zu Bain-Marie GN 2/1 Stk.
 

MA617442 Lieferung Oberbau und Unterbau getrennt pro Herd
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gas Mischbatterie "KWC" 100 Stk.
Drip-Stop (tropfsicher ohne Ablauf)
Einhebelmischer Anschluss G 3/4"
Höhe 650 mm

VP617448 Mischbatterie "KWC" spezial 100 Stk.
Drip-Stop (tropfsicher ohne Ablauf)
Einhebelmischer Anschluss G 3/4"
Höhe 490 mm

MA617414 Salamanderaufbau Stk.
Abmessung Bord (LxTxH):
520 x 500 x 100 mm
Säule 80 x 80 mm / Höhe 400 mm
Gesamthöhe: 500 mm

VP617393 Säule für einen Mixerhalter komplett bestehend aus: Stk.
1x Becher zu Becherhalter
1x Mischbatterie-Adapter (KWC) (ohne Mischbatterie)
1x Mixerhalter und Becherhalter passend für BAMIX Mixer
1x Säule 150x150x250mm
1x Steckdosenausschnitt (ohne Steckdosen)

VP617392 Säule für zwei Mixerhalter komplett bestehend aus: Stk.
1x Mischbatterie-Adapter (KWC) (ohne Mischbatterie)
1x Säule 150x150x250mm
2x Becher zu Becherhalter 
2x Mixerhalter und Becherhalter passend für BAMIX Mixer
2x Steckdosenausschnitt (ohne Steckdosen)

MA617436 Schalter beidseitig für elektr. Kochfelder/  Pro Zone pro Einheit

MA617417 Schalter beidseitig für Gaskochstellen / Pro Brenner pro Einheit

Gültig ab 19.04.2022 40



Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Art.Nr. Bezeichnung Abm.Mass Einheit

VP617408 Steckdose Typ 13, 250V 10 Alugehäuse Stk.

VP617395 Steckdose Typ 25  250V / 400V / 16A, Alugehäuse   Stk.

1G961481 Steckdose Schuko 230V / 16A, Alugehäuse          Stk.

VP617437 Steckdose-Euro Typ CEE 400V / 32A, edelstahlfarbiger Kunststoff Stk.

VP617438 Steckdose-Euro Typ CEE 400V / 16A, edelstahlfarbiger Kunststoff Stk.

VP617415 Steckdose Schuko 230V / 16A, edelstahlfarbiger Kunststoff Stk.

MA617422 Stecknahtanschluss stirnseitig pro lfm

MA617447 Wandzarge C 40 pro lfm
MA617425 Wandzarge CZ 100/20 pro lfm

AEOM Vorbereitung zum Anschluss an Energieoptimierung Stk.
pro Funktionseinheit
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              Hygiene Standard
Art.Nr. Bezeichnung Typ Breite Tiefe Leistung Abs.

kW A

VP617444 Backofen GN 2/1 BO8-U-76 800 760 5,4 kW 3 x 16 A
einseitig mit Klapptüre
inkl. 1 Backblech und 1 CrNi-Rost GN 2/1
Grösse innen: 540 x 680 x 270 mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

VP617443 Backofen GN 2/1-BB BO8-U 76 BB 800 760 5,4 kW 3 x 16 A
beidseitig mit Klapptüre
inkl. 1 Backblech und 1 CrNi-Rost GN 2/1
Grösse innen: 540 x 680 x 270 mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

VP617555 Backofen "BM" GN 2/1-EB-76 BO8-U 76 EB 850 760 5.6 kW 3 x 16 A
einseitig mit Klapptüre
inkl. 1 Backblech und 1 CrNi-Rost GN 2/1
Abmessung: 850x 760x510mm

VP617385 Backofen "BM" GN 2/1-BB-86 BO8-U 86 BB 850 860 6.6 kW 3 x 16 A
beidseitig mit Klapptüre
inkl. 1 Backblech und 1 CrNi-Rost GN 2/1
Abmessung: 850x 860x510mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

VP617386 Backofen "BM" GN 2/1-BB-96 BO8-U 96 BB 850 960 7.6 kW 3 x 16 A
beidseitig mit Klapptüre
inkl. 1 Backblech und 1 CrNi-Rost GN 2/1
Abmessung: 850x 960x510mm
Spannung/Zuleitung: 400V 50/60Hz 3L+N+PE

BC402900 Wärmeschrank F 500L WF5-UL 76 500 760 2,3 kW 16 A
einseitig mit Flügeltüre CH 10A
Türbandung links
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 345 x 710 x 430 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402901 Wärmeschrank F 500R WF5-UR 76 500 760 2,3 kW 16 A
einseitig mit Flügeltüre CH 10A
Türbandung rechts
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 345 x 710 x 430 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402905 Wärmeschrank F 500L-BB WF5-UL BB 76 500 760 2,3 kW 16 A
beidseitig mit Flügeltüre CH 10A
Türbandung links
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 345 x 710 x 430 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402906 Wärmeschrank F 500R-BB WF5-UR BB 76 500 760 2,3 kW 16 A
beidseitig mit Flügeltüre CH 10A
Türbandung rechts
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 345 x 710 x 430 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE
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kW A

BC402910 Wärmeschrank R 800 VMUWR0864 800 760 2,3 kW 16 A
einseitig mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 645 x 710 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402915 Wärmeschrank R 800-BB VMUWR0864B 800 760 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 645 x 710 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC404615 Wärmeschrank R 800-BB VMUWR0884B 800 860 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 645 x 810 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC404715 Wärmeschrank R 800-BB VMUWR0894B 800 960 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 645 x 910 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402911 Wärmeschrank R 1000 VMUWR1064 1000 760 2,3 kW 16 A
einseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE
Grösse innen: 845 x 710 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402916 Wärmeschrank R 1000-BB VMUWR1064B 1000 760 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 845 x 710 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC404616 Wärmeschrank R 1000-BB VMUWR1084B 1000 860 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 845 x 810 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC404716 Wärmeschrank R 1000-BB VMUWR1094B 1000 960 2,3 kW 16 A
beidseitig, mit vertikaler Rollschiebetüre CH 10A
umluftbeheizt, inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 845 x 910 x 395 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402920 Tassen-Wärmeschrank S 700 TWS7-U 76 700 760 2,3 kW 16 A
mit 2 Schubladen, umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 510x580x160 mm
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE
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kW A

BC402925 Wärmeschrank mit 1 Schublade 700 WS7-U-1S-28T-46 700 460 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 508 x 350 x 387mm
2 Stapel 28er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402926 Wärmeschrank mit 1 Schublade 800 WS8-U-1S-30T-46 800 460 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 608 x 350 x 387mm
2 Stapel 30er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402927 Wärmeschrank mit 1 Schublade 900 WS9-U-1S-30T-46 900 460 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 708 x 350 x 387mm
2 Stapel 30er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402921 Wärmeschrank mit 1 Schublade 700 WS7-U-1S-28T-66 700 660 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 508 x 550 x 387mm
3 Stapel 28er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402922 Wärmeschrank mit 1 Schublade 800 WS8-U-1S-30T-66 800 660 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 608 x 550 x 387mm
4 Stapel 28er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE

BC402923 Wärmeschrank mit 1 Schublade 900 WS9-U-1S-30T-66 900 660 2,3 kW 16 A
umluftbeheizt CH 10A
Schubladengrösse innen: 708 x 350 x 387mm
4 Stapel 30er Teller
Spannung/Zuleitung: 230V 50/60Hz 1L+N+PE
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              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC404578 Tablarschrank 400 TO4-U 36EB VMUOS0434 400 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 360 x 458 mm

BC404565 Tablarschrank 500 TO5-U 36EB VMUOS0534 500 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 360 x 458 mm

BC404580 Tablarschrank 600 TO6-U 36EB VMUOS0634 600 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 360 x 458 mm

BC404583 Tablarschrank 700 TO7-U 36EB VMUOS0734 700 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 360 x 458 mm

BC404576 Tablarschrank 800 TO8-U 36EB VMUOS0834 800 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 360 x 458 mm

BC404581 Tablarschrank 900 TO9-U 36EB VMUOS0934 900 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 360 x 458 mm

BC404585 Tablarschrank 1000 TO10-U 36EB VMUOS1034 1000 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 360 x 458 mm

BC404589 Tablarschrank 1100 TO11-U 36EB VMUOS1134 1100 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 360 x 458 mm

BC404596 Tablarschrank 1200 TO12-U 36EB VMUOS1234 1200 360
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 360 x 458 mm
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Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC404587 Tablarschrank 400 TO4-U 46EB VMUOS0444 400 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 460 x 458 mm

BC404566 Tablarschrank 500 TO5-U 46EB VMUOS0544 500 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 460 x 458 mm

BC404591 Tablarschrank 600 TO6-U 46EB VMUOS0644 600 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 547 x 460 x 458 mm

BC404573 Tablarschrank 700 TO7-U 46EB VMUOS0744 700 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 460 x 458 mm

BC404577 Tablarschrank 800 TO8-U 46EB VMUOS0844 800 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 460 x 458 mm

BC404582 Tablarschrank 900 TO9-U 46EB VMUOS0944 900 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 460 x 458 mm

BC404586 Tablarschrank 1000 TO10-U 46EB VMUOS1044 1000 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 460 x 458 mm

BC404590 Tablarschrank 1100 TO11-U 46EB VMUOS1144 1100 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 460 x 458 mm

BC404597 Tablarschrank 1200 TO12-U 46EB VMUOS1244 1200 460
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 460 x 458 mm
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Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC400351 Tablarschrank 400 TO4-U 66EB VMUOS0464 400 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 660 x 458 mm

BC400352 Tablarschrank 500 TO5-U 66EB VMUOS0564 500 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 660 x 458 mm

BC400353 Tablarschrank 600 TO6-U 66EB VMUOS0664 600 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 660 x 458 mm

BC404680 Tablarschrank 700 TO7-U 66EB VMUOS0764 700 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 660 x 458 mm

BC400354 Tablarschrank 800 TO8-U 66EB VMUOS0864 800 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 660 x 458 mm

BC404681 Tablarschrank 900 TO9-U 66EB VMUOS0964 900 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 660 x 458 mm

BC400355 Tablarschrank 1000 TO10-U 66EB VMUOS1064 1000 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 660 x 458 mm

BC404683 Tablarschrank 1100 TO11-U 66EB VMUOS1164 1100 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 660 x 458 mm

BC400356 Tablarschrank 1200 TO12-U 66EB VMUOS1264 1200 660
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 660 x 458 mm
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Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC400952 Tablarschrank 400 TO4-U 76EB VMUOS0474 400 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 760 x 458 mm

BC400953 Tablarschrank 500 TO5-U 76EB VMUOS0574 500 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 760 x 458 mm

BC400954 Tablarschrank 600 TO6-U 76EB VMUOS0674 600 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 547 x 760 x 458 mm

BC400955 Tablarschrank 700 TO7-U 76EB VMUOS0774 700 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 760 x 458 mm

BC400956 Tablarschrank 800 TO8-U 76EB VMUOS0874 800 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 760 x 458 mm

BC400957 Tablarschrank 900 TO9-U 76EB VMUOS0974 900 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 760 x 458 mm

BC400958 Tablarschrank 1000 TO10-U 76EB VMUOS1074 1000 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 760 x 458 mm

BC400980 Tablarschrank 1100 TO11-U 76EB VMUOS1174 1100 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 760 x 458 mm

BC400959 Tablarschrank 1200 TO12-U 76EB VMUOS1274 1200 760
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 760 x 458 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE"

              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC400962 Tablarschrank 400-BB TO4-U 76BB VMUOB0471 400 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 760 x 458 mm

BC400963 Tablarschrank 500-BB TO5-U 76BB VMUOB0571 500 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 760 x 458 mm

BC400964 Tablarschrank 600-BB TO6-U 76BB VMUOB0671 600 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 547 x 760 x 458 mm

BC400965 Tablarschrank 700-BB TO7-U 76BB VMUOB0771 700 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 760 x 458 mm

BC400966 Tablarschrank 800-BB TO8-U 76BB VMUOB0871 800 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 760 x 458 mm

BC400979 Tablarschrank 900-BB TO9-U 76BB VMUOB0971 900 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 760 x 458 mm

BC400968 Tablarschrank 1000-BB TO10-U 76BB VMUOB1071 1000 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 760 x 458 mm

BC400982 Tablarschrank 1100-BB TO11-U 76BB VMUOB1171 1100 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 760 x 458 mm

BC400969 Tablarschrank 1200-BB TO12-U 76BB VMUOB1271 1200 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 760 x 458 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE"

              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC404662 Tablarschrank 400-BB TO4-U 86BB VMUOB0481 400 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 860 x 458 mm

BC404663 Tablarschrank 500-BB TO5-U 86BB VMUOB0581 500 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 860 x 458 mm

BC404664 Tablarschrank 600-BB TO6-U 86BB VMUOB0681 600 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 547 x 860 x 458 mm

BC404665 Tablarschrank 700-BB TO7-U 86BB VMUOB0781 700 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 860 x 458 mm

BC404666 Tablarschrank 800-BB TO8-U 86BB VMUOB0881 800 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 860 x 458 mm

BC404679 Tablarschrank 900-BB TO9-U 86BB VMUOB0981 900 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 860 x 458 mm

BC404668 Tablarschrank 1000-BB TO10-U 86BB VMUOB1081 1000 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 860 x 458 mm

BC404682 Tablarschrank 1100-BB TO11-U 86BB VMUOB1181 1100 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 860 x 458 mm

BC404669 Tablarschrank 1200-BB TO12-U 86BB VMUOB1281 1200 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 860 x 458 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE"

              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BC404762 Tablarschrank 400-BB TO4-U 96BB VMUOB0491 400 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 347 x 960 x 458 mm

BC404763 Tablarschrank 500-BB TO5-U 96BB VMUOB0591 500 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 447 x 960 x 458 mm

BC404764 Tablarschrank 600-BB TO6-U 96BB VMUOB0691 600 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 547 x 960 x 458 mm

BC404765 Tablarschrank 700-BB TO7-U 96BB VMUOB0791 700 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 647 x 960 x 458 mm

BC404766 Tablarschrank 800-BB TO8-U 96BB VMUOB0891 800 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 747 x 960 x 458 mm

BC404779 Tablarschrank 900-BB TO9-U 96BB VMUOB0991 900 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 847 x 960 x 458 mm

BC404768 Tablarschrank 1000-BB TO10-U 96BB VMUOB1091 1000 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 947 x 960 x 458 mm

BC404782 Tablarschrank 1100-BB TO11-U 96BB VMUOB1191 1100 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1047 x 960 x 458 mm

BC404769 Tablarschrank 1200-BB TO12-U 96BB VMUOB1291 1200 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1147 x 960 x 458 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE"

              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

BC404920 Schrank mit Flügeltüre 400 L PSS4-L-1B PSS4-L-1B 400 760
Für Einbau-Pastakocher 
1 Flügeltüre, links gebandet

BC404921 Schrank mit Flügeltüre 400 R PSS4-R PSS4-R 400 760
Für Einbau-Pastakocher 
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BC404922 Schrank mit Flügeltüre 600 L PSS6-L PSS6-L 600 760
Für Einbau-Pastakocher 
1 Flügeltüre, links gebandet
für Hebevorrichtung

BC404923 Schrank mit Flügeltüre 600 R PSS6-R PSS6-R 600 760
Für Einbau-Pastakocher  
1 Flügeltüre, rechts gebandet
für Hebevorrichtung

BC404924 Schrank mit Flügeltüre 700 LR PSS7-LR PSS7-LR 700 760
Für Einbau-Pastakocher  
2 Flügeltüren, links und rechts gebandet
Quereinbau

Flügeltür-Set nicht für H2 / H3 !

BC400857 Flügeltür-Set 400 FT-4-U FT-4-U 400
Links oder Rechts gebandet
passend zu allen TO-U 

BC400858 Flügeltür-Set 500 FT-5-U FT-5-U 500
Links oder Rechts gebandet
passend zu allen TO-U 

BC400859 Flügeltür-Set 600 FT-6-U FT-6-U 600
Links oder Rechts gebandet
passend zu allen TO-U

BC400860 Flügeltür-Set 800 FT-8-U FT-8-U 800
Links und Rechts gebandet
passend zu allen TO-U

BC400865 Flügeltür-Set 1000 FT-10-U FT-10-U 1000
Links und Rechts gebandet
passend zu allen TO-U

BC400866 Flügeltür-Set 1200 FT-12-U FT-12-U 1200
Links und Rechts gebandet
passend zu allen TO-U

Gültig ab 19.04.2022 52



Salvis-Master Technische Änderungen vorbehalten 2022_3
              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE"

              Hygiene Standard - 510 mm hoch
Art.Nr. Bezeichnung Typ Typ Breite Tiefe

BC400970 Normblechfach 400 NO4-U 76 VMUGN0474 400 760
einseitig ,Offen
mit 3 Auflagen für GN 1/1

BC400975 Normblechfach 400-BB NO4-U BB76 NO4-U BB76 400 760
beidseitig ,Offen
mit 3 Auflagen für GN 1/1

BC400971 Normblechfach 600 NO6-U 76 VMUGN0674 600 760
einseitig ,Offen
mit 3 Auflagen für GN 2/1

BC400976 Normblechfach 600-BB NO6-U BB76 NO6-U BB76 600 760
beidseitig ,Offen
mit 3 Auflagen für GN 2/1

BC400986 Holdomatschrank 500 HDS5-U 76 HDS5-U 76 500 760
einseitig
Unterschrank für den Einbau
von einem Holdomat 311
inkl. Konsole und Steckdosenausschnitt

BC400983 Schrankfach offen 700 760
700 x 760 x 510mm
OHNE Steckdose
passend für Alto Shaam Wärmeschubladen
OHNE WÄRME-SCHUBLADEN!
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405970 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-34-EB 400 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  336 x 329 x 430 mm

BZ405971 Tablarschrank 500  TO5UV-H-2-34-EB 500 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  436 x 329 x 430 mm

BZ405972 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-34-EB 600 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen:  536 x 329 x 430 mm

BZ405973 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-34-EB 700 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  636 x 329 x 430 mm

BZ405974 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-34-EB 800 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  736 x 329 x 430 mm

BZ405975 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-34-EB 900 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen:  836 x 329 x 430 mm

BZ405976 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-34-EB 1000 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  936 x 329 x 430 mm

BZ405977 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-34-EB 1100 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen:  1036 x 329 x 430 mm

BZ405978 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-34-EB 1200 340
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen:  1136 x 329 x 430 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405990 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-44-EB 400 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 336 x 429 x 430 mm

BZ405991 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-44-EB 500 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 436 x 429 x 430 mm

BZ405992 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-44-EB 600 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 536 x 429 x 430 mm

BZ405993 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-44-EB 700 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 636 x 429 x 430 mm

BZ405994 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-44-EB 800 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 736 x 429 x 430 mm

BZ405995 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-44-EB 900 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 836 x 429 x 430 mm

BZ405996 Tablarschrank 1000 TO10UV-H2-44-EB 1000 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 936 x 429 x 430 mm

BZ405997 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-44-EB 1100 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 1036 x 429 x 430 mm

BZ405998 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-44-EB 1200 440
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1136 x 429 x 430 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405020 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-64-EB 400 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 336 x 628 x 430 mm

BZ405021 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-64-EB 500 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 436 x 629 x 430 mm

BZ405022 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-64-EB 600 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 536 x 629 x 430 mm

BZ405019 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-64-EB 700 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 636 x 629 x 430 mm

BZ405023 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-64-EB 800 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 736 x 629 x 430 mm

BZ405028 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-64-EB 900 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 836 x 629 x 430 mm

BZ405024 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-64-EB 1000 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 936 x 629 x 430 mm

BZ405029 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-64-EB 1100 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1036 x 629 x 430 mm

BZ405025 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-64-EB 1200 640
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 1136 x 629 x 430 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, einseitig bedienbar EB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405642 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-71-EB 400 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 336 x 699 x 430 mm

BZ405643 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-71-EB 500 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 436 x 699 x 430 mm

BZ405644 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-71-EB 600 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 536 x 699 x 430 mm

BZ405645 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-71-EB 700 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 636 x 699 x 430 mm

BZ405646 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-71-EB 800 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 736 x 699 x 430 mm

BZ405647 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-71-EB 900 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 836 x 699 x 430 mm

BZ405648 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-71-EB 1000 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 936 x 699 x 430 mm

BZ405649 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-71-EB 1100 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 1036 x 699 x 430 mm

BZ405650 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-71-EB 1200 710
einseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1136 x 699 x 430 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405662 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-76-BB 400 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 336 x 760 x 430 mm

BZ405663 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-76-BB 500 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 436 x 760 x 430 mm

BZ405664 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-76-BB 600 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 536 x 760 x 430 mm

BZ405665 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-76-BB 700 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 636 x 760 x 430 mm

BZ405666 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-76-BB 800 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 736 x 760 x 430 mm

BZ405667 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-76-BB 900 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 836 x 760 x 430 mm

BZ405668 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-76-BB 1000 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 936 x 760 x 430 mm

BZ405669 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-76-BB 1100 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1036 x 760 x 430 mm

BZ405670 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-76-BB 1200 760
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
 Grösse innen: 1136 x 760 x 430 mm
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              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405682 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-86-BB 400 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 336 x 860 x 430 mm

BZ405683 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-86-BB 500 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 436 x 860 x 430 mm

BZ405684 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-86-BB 600 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 536 x 860 x 430 mm

BZ405685 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-86-BB 700 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 636 x 860 x 430 mm

BZ405686 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-86-BB 800 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 736 x 860 x 430 mm

BZ405687 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-86-BB 900 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 836 x 860 x 430 mm

BZ405688 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-86-BB 1000 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 936 x 860 x 430 mm

BZ405689 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-86-BB 1100 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1036 x 860 x 430 mm

BZ405690 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-86-BB 1200 860
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 1136 x 860 x 430 mm
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              NEUTRALE HERD-UNTERBAUTEN "MASTERLINE-PRO" HYGIENE H2

              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke offen, beidseitig bedienbar BB
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet

BZ405702 Tablarschrank 400  TO4UV-H2-96-BB 400 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 336 x 960 x 430 mm

BZ405703 Tablarschrank 500  TO5UV-H2-96-BB 500 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 436 x 960 x 430 mm

BZ405704 Tablarschrank 600  TO6UV-H2-96-BB 600 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 536 x 960 x 430 mm

BZ405705 Tablarschrank 700  TO7UV-H2-96-BB 700 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 636 x 960 x 430 mm

BZ405706 Tablarschrank 800  TO8UV-H2-96-BB 800 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 736 x 960 x 430 mm

BZ405707 Tablarschrank 900  TO9UV-H2-96-BB 900 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 836 x 960 x 430 mm

BZ405708 Tablarschrank 1000  TO10UV-H2-96-BB 1000 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 936 x 960 x 430 mm

BZ405709 Tablarschrank 1100  TO11UV-H2-96-BB 1100 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar

Grösse innen: 1036 x 960 x 430 mm

BZ405710 Tablarschrank 1200  TO12UV-H2-96-BB 1200 960
beidseitig offen
inkl. 1 Tablar
Grösse innen: 1136 x 960 x 430 mm
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              Hygiene H2 - 510 mm hoch
Art.Nr. Typ Breite Tiefe

Tablarschränke mit Flügeltür einseitig bedienbar
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet
und einem Tablar ausgerüstet

BZ405780 Tablarschrank 400 L einseitig TF4UV-H2-73-EB-L 400 735
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 336 x 724 x 430 mm

BZ405781 Tablarschrank 400 R einseitig TF4UV-H2-73-EB-R 400 735
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 336 x 724 x 430 mm

BZ405782 Tablarschrank 500 L einseitig TF5UV-H2-73-EB-L 500 735
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 436 x 724 x 430 mm

BZ405783 Tablarschrank 500 R einseitig TF5UV-H2-73-EB-R 500 735
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 436 x 724 x 430 mm

BZ405784 Tablarschrank 600 L einseitig TF6UV-H2-73-EB-L 600 735
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 536 x 724 x 430 mm

BZ405785 Tablarschrank 600 R einseitig TF6UV-H2-73-EB-R 600 735
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 536 x 724 x 430 mm

BZ405786 Tablarschrank 800 L/R einseitig T2F8UV-H2-73-EB-L/R 800 735
mit Flügeltüre
Grösse innen: 736 x 724 x 430 mm

BZ405787 Tablarschrank 1000 L/R einseitig T2F10UV-H2-73-EB-L/R 1000 735
mit Flügeltüre
Grösse innen: 936 x 724 x 430 mm

BZ405788 Tablarschrank 1200 L/R einseitig T2F12UV-H2-73-EB-L/R 1200 735
mit Flügeltüre
Grösse innen: 1136 x 724 x 430 mm
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Tablarschränke mit Flügeltür beidseitig bedienbar
Alle Tablarschränke sind mit 
1 Tablarauflage ausgestattet
und einem Tablar ausgerüstet

BZ405900 Tablarschrank 400 L beidseitig TF4UV-H2-76-BB-L 400 760
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 336 x 749 x 430 mm

BZ405901 Tablarschrank 400 R beidseitig TF4UV-H2-76-BB-R 400 760
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 336 x 749 x 430 mm

BZ405902 Tablarschrank 500 L beidseitig  TF5UV-H2-76-BB-L 500 760
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 436 x 749 x 430 mm

BZ405903 Tablarschrank 500 R beidseitig  TF5UV-H2-76-BB-R 500 760
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 436 x 749 x 430 mm

BZ405904 Tablarschrank 600 L beidseitig TF6UV-H2-76-BB-L 600 760
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 536 x 749 x 430 mm

BZ405905 Tablarschrank 600 R beidseitig TF6UV-H2-76-BB-R 600 760
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 536 x 749 x 430 mm

BZ405906 Tablarschrank 800 L/R beidseitig  T2F8UV-H2-76-BB-L/R 800 760
mit Flügeltüre
Grösse innen: 736 x 749 x 430 mm

BZ405907 Tablarschrank 1000 L/R beidseitig T2F10UV-H2-76-BB-L/R 1000 760
mit Flügeltüre
Grösse innen: 936 x 749 x 430 mm

BZ405908 Tablarschrank 1200 L/R beidseitig  T2F12UV-H2-76-BB-L/R 1200 760
mit Flügeltüre
Grösse innen: 1136 x 749 x 430 mm

Typ: -R = Rechts gebandet  /  -L = Links gebandet

Type: -R = Right hinged  /  -L = Left hinged
Type: -R Chamières à droite  /  -L = Chamières à gauche
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BZ404938 Fritteusenschrank 400 L SFFP-U51-H2-76-1B-L 400 735
Für Einbau-Fritteuse Bistroline 1 Becken
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ404939 Fritteusenschrank 400 R SFFP-U51-H2-76-1B-R 400 735
Für Einbau-Fritteuse Bistroline 1 Becken
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BZ404940 Fritteusenschrank 600 L SFFP-U51-H2-76-2B-L 600 735
Für Einbau-Fritteuse Bistroline 2 Becken
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ404941 Fritteusenschrank 600 R SFFP-U51-H2-76-2B-R 600 735
Für Einbau-Fritteuse Bistroline 2 Becken
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BZ400954 Fritteusenschrank 300 L FSFR3-H2-L-1B 300 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 Becken
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ400955 Fritteusenschrank 300 R FSFR3-H2-R-1B 300 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 Becken
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BZ400956 Fritteusenschrank 400 L FSFR4-H2-L-1B 400 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 Becken
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ400957 Fritteusenschrank 400 R FSFR4-H2-R-1B 400 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 Becken
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BZ400958 Fritteusenschrank 500 L FSFR5-H2-L-1B 500 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 und 2 Becken
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ400959 Fritteusenschrank 500 R FSFR5-H2-R-1B 500 735
Für Einbau-Fritteuse Fryline 1 und 2 Becken
1 Flügeltüre, rechts gebandet
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BZ404926 Schrank mit Flügeltüre 400 L PSS4-H2-L-1B 400 735
Für Einbau-Pastakocher 
1 Flügeltüre, links gebandet

BZ404927 Schrank mit Flügeltüre 400 R PSS4-H2-R 400 735
Für Einbau-Pastakocher  
1 Flügeltüre, rechts gebandet

BZ404928 Schrank mit Flügeltüre 600 L PSS6-H2-L 600 735
Für Einbau-Pastakocher 
1 Flügeltüre, links gebandet
für Hebevorrichtung

BZ404929 Schrank mit Flügeltüre 600 R PSS6-H2-R 600 735
Für Einbau-Pastakocher  
1 Flügeltüre, rechts gebandet
für Hebevorrichtung

BZ404930 Schrank mit Flügeltüren 700 LR PSS7-H2-LR 700 735
Für Einbau-Pastakocher  
2 Flügeltüre, links und rechts gebandet
Quereinbau

Normblechschränke einseitig bedienbar
Alle Normblechschränke sind mit 
6 Normblechführungen ausgestattet

BZ405920 Normblechschrank 400 einseitig NO4UV-H2-71-EB 400 710
Offen, Grösse innen: 328 x 699 x 430 mm

BZ405921 Normblechschrank 600 einseitig NO6UV-H2-71-EB 600 710
Offen, Grösse innen: 528 x 699 x 430 mm

BZ405925 Normblechschrank 400 beidseitig NO4UV-H2-71-BB 400 760
Offen, Grösse innen: 328 x 749 x 430 mm

BZ405926 Normblechschrank 600 beidseitig NO6UV-H2-71-BB 600 760
Offen, Grösse innen: 528 x 749 x 430 mm
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Normblechschränke  mit Flügeltür,
einseitig bedienbar
Alle Normblechschränke sind mit 
6 Normblechführungen ausgestattet,

BZ405930 Normblechschrank 400 L einseitig NF4UV-H2-73-EB-L 400 735
mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 328 x 699 x 430 mm

BZ405931 Normblechschrank 400 R einseitig NF4UV-H2-73-EB-R 400 735
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 328 x 699 x 430 mm

BZ405932 Normblechschrank 600 L einseitig NF6UV-H2-73-EB-L 600 735

mit Flügeltüre, links gebandet
Grösse innen: 528 x 699 x 430 mm

BZ405933 Normblechschrank 600 R einseitig NF6UV-H2-73-EB-R 600 735
mit Flügeltüre, rechts gebandet
Grösse innen: 528 x 699 x 430 mm

Schubladenschränke mit 2 Schubladen
Alle Schubladen sind mit Vollauszügen,
und herausnehmbar
Die Bestückung mit GN-Behälter ist möglich

BZ405940 Schubladenschrank 400 2S4UV-H2-73-EB 400 735
mit 2 Schubladen für GN-1/1 -150 mm

BZ405941 Schubladenschrank 600 2S6UV-H2-73-EB 600 735
mit 2 Schubladen für GN-1/1 -150 mm

Holdomatenschrank
Unterbau-Schrank, für die Aufnahme
von einem Holdomaten 311
mit Ausschnitt für Steckdose
OHNE STECKDOSE

BZ405950 Holdomatenschrank 500 HO5UV-H2-71-EB 500 710
Unterbau-Schrank, für die Aufnahme
Offen, Grösse innen: 436 x 699 x 430 mm
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