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Benutzerhinweise

Hinweise zu den Anleitungen fir das Gerét

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise zur Sicherheit, zur Bedienung, Einstellung und Reini-
gung des Gerates.

Hinweise zur Aufstellung und Installation des Geréates finden Sie in der Installationsanleitung.
Lesen Sie die Betriebs- und Installationsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Der Betreiber des Gerates muss dafir sorgen, dass die Anleitungen dem beauftragten Personal zugang-
lich sind.

Bewahren Sie die dem Geréat beiliegenden Dokumente immer griffbereit auf und geben Sie diese mit dem
Gerat weiter.

Symbole vor dem Text

r= Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.
- Aufzéhlung, Auflistung
® Hinweise, Funktionsablaufe

Text ohne Symbol: Beschreibungen oder Erklarungen nach einer Uberschrift.
Text in Kursiv - Verweis auf anderes Kapitel
Warnzeichen, Gefahrensymbole und Hinweissymbole

GEFAHR! Elektrische Spannung! Gefahr durch Stromschlag mit méglicher schwerer Kor-
perverletzung oder Tod als Folge!

WARNUNG! Atzende Stoffe! Gefahr durch Veritzung mit méglicher schwerer Kérperver-
letzung als Folge! Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

> B

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Warnung vor einer méglichen Kérperverletzung durch
g?ﬁ austretenden heilen Dampf mit &tzenden Reinigungsmitteln! Garraumtiir wahrend des
automatischen Reinigungsvorganges nicht 6ffnen!

VORSICHT! Verletzungsgefahr, Beschadigungsgefahr! Warnung vor einer moglichen Kor-
perverletzung, einem gesundheitlichen Risiko oder Sachschaden! Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe und Schutzbrille tragen! Mit entsprechender Vorsicht vorgehen!

VORSICHT! Warnung vor heilen Gegenstanden und moglicher Kérperverletzung durch
Verbrennungen! Im Brandfall auch schwere kérperliche Verbrennungen méglich! Schutzklei-
dung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen! Mit entsprechender Vorsicht vorgehen!

WARNUNG! Verbriihungsgefahr! Behalter mit Flissigkeiten oder Behalter mit Kochgut,
das sich wahrend des Garprozesses verflissigt, dirfen nur in die Einschubebenen gescho-
ben werden, in denen diese Behalter vom Bedienpersonal gut einsehbar sind.

=[] B> [>

Information! Hinweise mit besonders niitzlichen Informationen und Tipps.
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1.4

1.5

BestimmungsgemafRer Gebrauch

® Das Gerat dient zur gewerblichen Nutzung und darf nur betrieben werden
— von eingewiesenem Personal,
- wenn das Gerat beaufsichtigt wird,
- fiir den nach Betriebsanleitung vorgesehenen Zweck.

® Das Gerat darf nur fur die Zubereitung von Speisen verwendet werden! Z. B. zum Dampfen, Dinsten,
Braten, Grillen, Schmoren, Backen, Auftauen, Erwarmen und Warmbhalten von Fleisch, Fisch, Kartof-
feln, Gemise, Mehlspeisen, gefiillte Teig- und Backwaren.

® Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemafien Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Fehlanwendungen

® Das Gerat darf nicht zum Erwarmen, Trocknen und Lagern von Gegenstanden und nicht zum
Schmelzen von Werkstoffen verwendet werden!

e Es dirfen keine brenn- und entziindbaren Gegensténde in den Garraum gebracht werden.
® Das Gerat darf nicht im Freien und nicht ohne Wasseranschluss betrieben werden.

o Das Gerat darf nicht benutzt werden
- von Kindern,
- von Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und
- ungeschultem Personal.

Sicherheitshinweise

Gebrauch

® Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebs- und Installationsanleitung!
® Das Gerat nicht als Ablage oder Abstellflache verwenden!
e Offnungen fiir Zu- und Abluft zum Garraum und zur Steuerung nicht verschlieRen.

® Prifen Sie vor der Benutzung, ob sich noch Rickstdnde von Reiniger- und Klarspilmittel im Garraum
befinden.

o \Wurde die automatische Reinigung des Garraumes abgebrochen (z. B. Stromausfall), muss ein
automatischer Spulvorgang gestartet werden. Dadurch verhindern Sie eine Verunreinigung der
Speisen mit Reinigungsmittelresten oder Besch&adigung von Bauteilen.

® Garen von verpackten Waren, darf nur in hitzebestandigen und fiir den Lebensmittelbereich zuge-
lassenen Behaltnissen vorgenommen werden.

e Es dirfen keine Lebensmittel in verschlossenen Dosen oder Konserven erhitzt werden.
® Das Gargut darf nicht am Garraum, Fettfilter oder Luftleitblech anliegen.

® Beachten Sie z. B. bei Funktion Startzeit-Vorwahl: Bei nicht gekuihlten oder nicht erhitzten Speisen im
Garraum kdnnen sich z. B. Bakterien sehr schnell vermehren!

® Beachten Sie die Hinweise zur ,Reinigung” in dieser Anleitung, siehe ab Seite 75 in Kapitel 13.
® Beachten Sie die Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften!

® Wenn Sie Betriebsstérungen nicht anhand Seite 92, Kapitel 14. "Stérungen und Abhilfe” beseitigen
koénnen, das Gerat ausschalten, spannungsfrei schalten, den Wasserhahn schlieRen und den auto-
risierten Kundendienst benachrichtigen.

® Bei Geraten auf Rollen muss die Bewegungsfreiheit des Geréates soweit eingeschrankt werden, dass
es zu keiner Beschadigung der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen kommen kann. Nach dem
Transport das Gerat wieder mit der Sicherungskette sichern (siehe Installationsanleitung).
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WARNUNG! Verletzungsgefahr

Wahrend des Betriebes besteht Verbrennungsgefahr durch
- heilRe Oberflachen,

heilRes Gargut,

heilRe Einhangegestelle,

heile Hordengestellwagen und

heiRen austretenden Dampf beim Offnen der Garraumtiir.

Verbriihungsgefahr! Behalter mit Fliissigkeiten oder Behalter mit Kochgut, das sich wahrend des Gar-
prozesses verflissigt, dirfen nur in die Einschubebenen geschoben werden, in denen diese vom Bedi-
enpersonal gut einsehbar sind. Beim Herausnehmen von fliissigem Kochgut kann ein Uberschwappen
zu Verbriihungen fiihren! Ein mitgelieferter Sicherheitsaufkleber muss an entsprechender Stelle aufge-
klebt werden. Aufkleben des Sicherheitsaufklebers, siehe Beschreibung in der Installationsanleitung!

Wenn das Glas in der Tir, an der Garraumbeleuchtung oder am Bedienfeld beschadigt ist, darf das
Gerét nicht mehr betrieben werden! Kommt es wahrend des Garvorganges zum Glasbruch, missen
die Speisen entsorgt werden!

Verbriihungsgefahr! Beschadigungsgefahr! Nicht mit der Schlauchbrause in den heiRen Garraum spri-
hen.

Rutschgefahr! Wasser oder verschittete Speisen auf dem Fussboden unverziglich entfernen.
Gewicht befiillter Gastronorm-Behalter beachten! Riickengerecht arbeiten!

Quetschgefahr! Wahrend dem SchlieRen der Garraumtur nicht zwischen Garraumtir und Garraum
fassen! Wahrend dem Verriegeln der Garraumtir nicht in die SchlieRmechanik greifen!

Das Gerat darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel/der Netzstecker beschadigt ist. Netzkabel/
Netzstecker durch autorisierten Kundendienst oder Elektro-Fachmann ersetzen lassen, sonst Gefahr
eines Stromschlages!

Die Schlauchbrause darf nur zum Aussplilen des abgekiihlten Garraumes verwendet werden.

Verletzungsgefahr! Luftleitblech erst abnehmen, wenn das Lifterrad stillsteht und das Geréat abge-
schaltet ist. Das Lifterrad nicht manuell abbremsen.

Ist der Brausekopf oder der Schlauch defekt, den autorisierten Kundendienst benachrichtigen.
Ist das automatische Reinigungssystem defekt, den autorisierten Kundendienst benachrichtigen.

Lassen Sie sich als Benutzer der Gerate einweisen, wo sich der bauseitige Sicherungsautomat fur die
zu bedienenden Gerate befindet. Im Brand- oder Schadensfall kénnen Sie somit das Gerat gefahrlos
abschalten.

Hordenwagen/Transportwagen, sowie Gerate auf Rollen kénnen beim Transport Uber eine schiefe
Ebene oder Schwelle kippen!

Geréate auf Rollen oder auf fahrberen Unterbauten: Installationsanleitung beachten! Wahrend des Be-
triebes muss das Gerat/der Unterbau gegen Wegrollen gesichert sein (Feststellbremse arretieren)!
Wahrend des Betriebes darf das Gerat nicht verschoben werden! Vor dem Verschieben des Gerates
Behalter/Speisen aus dem Gerat entnehmen, bauseitigen Hauptschalter abschalten, Netzstecker zie-
hen, Wasserabsperrhahn schliefien, Wasserablaufrohr und Wasserzulaufschlauch entfernen, alle An-
schlussleitungen aufwickeln und gegen Herabfallen sichern, Feststellbremse an den Radern Iésen.
Vorsicht Kippgefahr: Gerat/Unterbau vorsichtig verschieben!
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WARNUNG! Veréatzungsgefahr

® Reinigungsmittel sind atzend! Beim Hantieren mit Reinigungsmitteln, geeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

o Wahrend dem Ablauf der automatischen Reinigung darf die Garraumttir nicht getffnet werden. Es kann
atzender Dampf und Reinigungslésung austreten!

ACHTUNG! Beschéadigungsgefahr

e Splittergefahr! Nicht mit Gegenstdnden wie z. B. GN-Bleche oder Roste gegen die Glasscheiben des
Gerétes stofien. Nicht mit Hordenwagen, Servierwagen usw. gegen die Glasscheibe fahren.

® Das Gerat nicht mit Wasserleitungsschlauch, Hochdruckreiniger, Dampf-Hochdruckreiniger oder
Dampfreiniger abspritzen bzw. reinigen!

® Frontblenden und Geréateverkleidungen nicht mit Schaumreiniger einspriihen! Der Schaumreiniger
dringt in kleinste Ritzen und zerstort die Elektrik und Elektronik!

® Nach langeren Stillstandszeiten das Gerat durch einen autorisierten Kundendienst auf Funktionstlich-
tigkeit Uberprifen lassen.

Ermittlung und Beurteilung von Gefahrdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz

® Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber zu beurteilen, welche Gefahrdungen fir die Be-
schéaftigten mit der Arbeit verbunden sind und welche MaRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind. Beachten Sie hierzu die Hinweise der Berufsgenossenschaft fir Grof3kiichen!

® Der Arbeitgeber muss die persénlichen Schutzausriistungen benennen und bereitstellen.

7196
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3. Geratebeschreibung

Funktionsweise

o

- Die Warmezufuhr im Garraum erfolgt Uber elektrisch erhitzte Heizkorper.

— Entsprechend den verschiedenen Betriebsarten und Einstellungen durch den Bediener, wird eine de-
finierte Menge Wasser Uber die Heizkdrper zur Verdampfung gebracht.

- Das Lufterrad verteilt die heie und feuchte Luft im Garraum.
- Einstellungen werden Uber das Berlihrungs-Bedienfeld (Touch-Screen) vorgenommen.

— Die Steuerung sorgt fiir einen automatischen Ablauf der Garvorgange.

3.1 Beschreibung der Funktionsteile Typen 623, 611, 621, 1011, 1021

Typen 623, 611, 1011 T (1) Zuluft Garraum
(2) Abluft Dampf

@~ _ (0 (1)
il BN - i -
(17) - bis 2013 (3) Anzeige- und Bedienfeld

rin
) N\, > . ;
| (Berlihrungsbildschirm/Touch-
! /\
4) (15)

)
Screen)
_ A, (14
’\\_~
\/‘ﬁ_ (5) Luftleitblech

(6) 4-Punkt-Kerntemperatur-Fihler

(4) Wasserzulaufrohr

®)

(6) (13)

(7) Turhaken

() (8) Ablaufsieb

(9) Tropfwanne Gehause

(8)
R\ 5 <]

I / / (12) (11) Schlauchbrause (Option)
ab 2013 (17) (10) (11) (10) (21)

(10) Verstellbare FuRe

(12) Turkondensat-Sammelrinne

(13) Turgriff
1) @) Typen 611, 621 1011, 1021 QT

o

= (14) (15) Beleuchtung Garraum

(14) Garraumtir mit Raststellungen

(%) - /§=ﬁ (16) Einhangegestell

—

(17) USB-Anschluss (Option)

(3) (19)

(13)  (18) Gerate-Hauptschalter Ein/Aus

—
N
o

~

D kkk\‘kk Do

(7) 7

\\@

16 @ L'/ (19) Wasserverteiler fiir automa-
(16) tisches Reinigungssystem
(6) (Option)

(18) L0 S (20) Luftfilter Zuluft Steuerung
\ (21) Anschluss Sous-Vide-Fihler

/l:I @ /3 (Option)
ORI | —LL
i an @@ anoey = a2

bis 2022  ab 2022 (10)
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3.2

(23)
ab
2022

®) (10

™

N
g (@

(20)

(

Entriegelungs-
hebel

(17)

/

Dichtblech

L
5

Beschreibung der Funktionsteile Typ 2011, 2021

(1) Abluft Dampf
(2) Zuluft Garraum

(3) Anzeige- und Bedienfeld
(BerUhrungsbildschirm/Touch-
Screen)

4) Gerate-Hauptschalter Ein/Aus

5) Tirhaken

~

(
(
(6) USB-Anschluss (Option)
(7) Schlauchbrause

(8
(
(
(
(

Verstellbare Filke

~

9) Luftfilter Zuluft Steuerung
10) Fihrung fir Hordenwagen
11) Fettfilter Garraum (Option)

12) Halterung fiir 4-Punkt-Kerntempe-
ratur-Fihler

(13) Luftleitblech
(14) Ablaufsieb

(15) Wasserverteiler fiir automatisches
Reinigungssystem (Option)

(16) Beleuchtung Garraum (4 mal)

(17) Dichtblech fiur Garraum mit Ent-
riegelungshebel

18) Tropfwanne Gehause

19) Garraumtiir mit Raststellungen

21) Turgriff

22) Turkondensat-Sammelrinne

1

(

(

(20) Verriegelung Innentur

(

(

(23) Buchse Kerntemperatur-Fuhler

A VORSICHT! Gefahr durch Prellung an
FuRen! Entfernen Sie sich aus dem Schwenkbereich
des Dichtbleches, bevor Sie das Dichtblech ent-
riegeln oder Herunterschwenken.

Das Dichtblech wird benétigt, um den Garraum voll-
sténdig zu verschliel3en,

- wenn das Gerat ohne Hordenwagen betrieben
wird (z. B. zum Vorheizen),

- fir die automatische Reinigung ohne einge-
schobenen Hordenwagen.

Verwenden des Dichtbleches siehe Seite 77 Kapi-
tel 13.3.3
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3.3  Offnen der Garraumtiir

WARNUNG! Verbrithungsgefahr! Vorsichtig 6ffnen! Dampf und heie Luft kontrolliert entweichen lassen,
so dass keine Personen gefahrdet werden!
Bedienen des Tirgriffes e Offnen Sie die Garraumtir wahrend eines Gar-
vorganges, schalten der Liifter und die Heizung

Turgriff ab. Nach dem SchlielRen der Tir wird der Garvor-
Die Garraumtiir kann durch gang automatisch fortgesetzt.
Schwenken des Tirgriffes in
beide Richtungen entriegelt
werden.

e Splittergefahr! Nicht mit Gegenstanden wie z. B.
GN-Blechen oder Rosten gegen die Glas-
scheiben des Geréates stoflen. Nicht mit Horden-
wagen, Servierwagen usw. gegen die Glas-

Turverriegelung zweistufig scheibe fahren

Z. B. bei Geraten mit Kon-

densationshauben: ® Hinweis zu austretendem Kondenswasser unter
dem Gerat: Bei Arbeiten mit hohen Temperaturen
= 1. Targriff nach links und sofortigem Zuschlagen der Garraumtiir nach
schwenken. dem Offnen, kann Kondenswasser aus dem Si-
® Dampf Giber die Konden- cherheitsiiberlauf austreten (z. B. erforderliche
sationshaube entweichen Zeit fir Druckausgleich reicht nicht aus).

lassen.

= 2. Turgriff nach rechts
schwenken.

3.4 Benutzung der Schlauchbrause mit Riickholautomatik

® Die Schlauchbrause nur im Garraum anwenden.

® Die Schlauchbrause nicht im aufgeheizten Garraum anwenden, sonst
— Verletzungsgefahr durch heilken Dampf oder
- Beschadigungsgefahr des Garraumes und der Glasscheiben!

® Die Schlauchbrause darf nicht zum Abklhlen des Garraumes verwendet werden!

Funktion
\\\“ Schlauchbrause ® Die Schlauchbrause hat mehrere Raststellungen.
::\S\\ ® Zwischen den Raststellungen kann die Schlauch-

brause zurtickgespult werden.

Druckknopf fiir Brause Die Raststellungen sind hor- und fiihlbar.

® Der Wasserzulauf ist freigeschaltet, wenn die
Garraumtur gedffnet ist.
Handgriff
r= FUhren Sie die Schlauchbrause wahrend des Auf-
spulens kontrolliert von Hand in das Gerat zu-
ruck. Nicht zurlickschlagen lassen! Der Brause-
kopf kann bersten.

® Nach der Verwendung muss die Schlauchbrause
vollstéandig im Gerat zuriickgespult sein, sonst
Beschadigungsgefahr der Schlauchbrause oder
Garraumtur.

3.5 Funktion der Kondensationshaube (Option)

® Die Kondensationshaube wird vollautomatisch gesteuert.

® Das Geblase arbeitet
— erst dann, wenn sich die Feuchte und Temperatur in der Abluft erhéht hat.
- in vier Leistungsstufen, in Abhangigkeit von der Héhe der Feuchte und Temperatur in der Abluft.
— in hochster Leistungsstufe, zum Garprozessende und wenn die Garraumtir gedffnet wird.
- mit reduzierter Drehzahl, wenn die Garraumtir I&anger gedffnet bleibt (Zeitgesteuert).
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4.1

Machen Sie sich mit dem Bedien- und Anzeigefeld vertraut

Ubersicht Steuerungsvarianten

Nach dem Einschalten und Ladevorgang der Steuerung, erscheinen entsprechend der Gerate-Ausstattung

unterschiedliche Bedienoberflachen.

Bedienungsausstattung Steuerung ,Easy*
Mit vier Betriebsarten:

- Dampfen

HeiRluft-Dampfen

HeiBluft

— Vitalisieren

- Garverfahren

Anwenden der Betriebsarten ab Seite 24 Kapi-
tel 6.1 bis Kapitel 6.4

Beispielanzeige

Der ,Eingabe- und Anzeigebereich® kann
durch den Benutzer nach den betrieblichen
Gegebenheiten angepasst werden.

Andern der Darstellungen im ,Eingabe- und
Anzelgebereich’, siehe Seife 58 Kapitel 10.
Abb. 12 und 13

Eingabe- und Anzeige-
bereich fiir Betrieb

Programm-
funktionen

=

HACCP-Daten anzeigen, siehe Seife 56 Kapi-
tel 9.
Sonderausstattungen

Sind Zusatzfunktionen gekauft und installiert,
finden Sie hierzu die Beschreibung ab Seite 33
Kapitel 6.5

Backen, siehe Seite 54 Kapitel 8.

Bedienungsausstattung Steuerung ,Pro“

Die Steuerung lasst viele verschiedene Bedienva-
rianten zu:

- Kochbuch mit Listendarstellung

- Kochbuch mit Bilddarstellung

- eigene Favoritenliste (bevorzugte Produkte)

- neun vorbestimmte Garmethoden

- Kategorien als Liste und Bilddarstellung

(Produkte in Gruppen eingeteilt)

— 20 Garschritte kombinierbar

— Sonderprogramme

- frei wahlbare Zuordnungen und

— manuelle Einstellung

Anwenden der Betriebsarten ab Seite 24 Kapi-
fel 6.

Beispielanzeige

Der ,Eingabe- und Anzeigebereich® kann durch
den Benutzer nach den betrieblichen Gegeben-
heiten angepasst werden.

Andern der Darstellungen im ,Eingabe- und
Anzeigebereich®, siehe Seife 58 Kapitel 10.
Abb. 12und 13

Eingabe- und Anzeige-
bereich fiir Betrieb

Programm-
funktionen

12:54

n

HACCP-Daften anzeigen und auslesen, siehe
Seite 56 Kapitel 9.

Sonderausstattung
z. B. Backen, siehe Seite 54 Kapitel 8.
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4.2

12 /96

Hinweise zur Bedienung des Berlihrungsbildschirmes

12:54

Abb.: Steuerung Pro

Zusatzfunktion aus- oder eingeschaltet

Zusatzfunktionen

Dunkelgrau und
eingerahmt =
eingeschaltet

hellgrau =
ausge-
schaltet

Anzeige der mdglichen Funktionen

hellgrau =
Auswahl
nicht moglich

Bedien- und Anzeigefeld:
Beriihrungsbildschirm (Touch-Screen)

® Die Steuerung des Gerates wird lber den Beriih-
rungsbildschirm (Touch-Screen) bedient.

® Der Beriihrungsbildschirm darf nur mit den
Fingern bedient werden. Hierzu reicht ein kurzes
antippen.

® Nicht mit Kugelschreibern oder anderen Gegen-
stdnden das Bedienfeld betatigen.

® Die Anordnung und Anzahl der Symbole im ,Ein-
gabe- und Anzeigebereich® kann benutzerspezi-
fisch angelegt werden. Siehe Seite 58 Kapitel 10.
Abbildung 12 und 13.

e Erfolgt einige Zeit keine Eingabe wird die Bild-
schirmhelligkeit reduziert. Durch Antippen wird
die Helligkeitsreduzierung aufgehoben.

Einfache Bedienung

® Die Steuerung ist einfach zu bedienen. Durch
Antippen der Symbole werden Sie zur nachsten
Einstellmdglichkeit geflihrt. Schalten Sie zur
Ubung durch die Meniis. Sie kénnen jederzeit mit

der Zurlck-Taste @ auf das vorhergehende
Menu zurtckschalten.

® Durch Antippen und kurzes Halten der Zurlick-
Taste @ wechselt die Anzeige auf das Symbol

,home* ﬁ‘ Nach dem Loslassen der Taste wird
der Startbildschirm angezeigt.

e Mit der Hilfefunktion erhalten Sie in den entspre-
chenden MenUs erweiterte Informationen. Tippen

Sie die Hilfe-Taste @ an, wird ein Infotext einge-

blendet. Mit der Exit-Taste EXT schlieflen Sie den
Infotext.

Unterscheidungen hellgrau - dunkelgrau

In Abhangigkeit der verschiedenen Funktionen
werden Schaltsymbole hell- oder dunkelgrau und
eingerahmt dargestellt.

Zusatzfunktion ein- oder ausgeschaltet

Durch Antippen der Taste kann diese Zusatzfunktion
ein- oder ausgeschaltet werden.

— Hellgrau = Zusatzfunktion ausgeschaltet
— Dunkelgrau = Zusatzfunktion eingeschaltet

Anzeige der mdglichen Funktionen

- Hellgrau = Auswahl nicht mdglich
— Dunkelgrau = anwahlbar
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4.3 Einstellwerte Betriebsarten ,Dampfen, HeilRluft-Dampfen, Heilluft*

Fenster ,Betriebsarten®
@ |u
@ [e

Dampfen

Temperaturbereich 30 - 130°C

Feuchtezugabe 100 % (nicht verstellbar)

) Kerntemperaturbereich 0 - 99°C
Fenster ,Einstellungen®

Die einstellbare Liftergeschwindigkeit ist begrenzt:

E 08:52
(O]
i ——- 20

3-4-5
0 [1oo%] . ——] +
o ] - - 2 HeiRluft-Dampfen
[ @ Temperaturbereich 30 - 250°C

Feuchtezugabe 0 - 100 %

Kerntemperaturbereich 0 - 99°C

PO =JA VO =EH

HeiBluft

A
s
b2

Temperaturbereich 30 - 250°C

Es ist keine Feuchtezugabe mdglich:

Mit dieser Einstellung wird der Erhalt der Eigenfeuchte
des Gargutes beeinflusst.

Entsprechend der Einstellung wird die Zuluftklappe ge-
offnet oder geschlossen.

Stellung Zuluftklappe in 20er Schritten:
0, 20, 40, 60, 80, 100 %
- 0 % = Zuluftklappe offen - Garraum wird entfeuch-
tet
- 100 % = Zuluftklappe geschlossen - Eigenfeuchte
des Gargutes verbleibt im Garraum

oo -

Kerntemperaturbereich 0 - 99°C

Vitalisieren

Temperaturbereich 30 - 250°C

Feuchtezugabe 0 - 100 %

Kerntemperaturbereich 0 - 99°C

Sonderprogramme

DIV =0V

Anwendung siehe Seite 33 Kapitel 6.5
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5.

5.1

51.1

5.1.2

5.1.3

VAN

14 / 96

Inbetriebnahme

Reinigung siehe Seite 75, Kapitel 13.

r= Das Gerat vor der Erstinbetriebnahme mit fettiésendem Reinigungsmittel saubern.

Nur bei Geraten mit automatischem Reinigungssystem, nicht bei Typen 2011/2021:
= Vor der Erstinbetriebnahme oder nach langeren Betriebspausen ca. 5 Liter Wasser in den Garraumab-

lauf einfiillen (Uberhitzungsschutz/Geruchsverschluss).

Einsetzen des Luftfilters

1011 T

Betriebsbereitschaft herstellen

g Im Garraum
Gewindebolzen oben mittig
N g

Einsetzen des Luftleitbleches

= Prifen Sie, ob der Garraum sauber und frei von Reinigungsmittel-Rickstanden ist.

= Den Luftfilter in die Fihrungsschienen einsetzen und bis Anschlag einschieben.

Typ 623 T, ‘ Typ 611, 621QT,
o1 T, w Luftfilter an der 1011, 1021QT,

Gerateriickseite 2011, 2021QT

i

>
Luftfilter W

Anschrauben des Wasserverteilers (Option automatisches Reinigungssystem)

® Nur bei Geraten mit automatischem Reinigungs-

system!

= Wasserverteiler im Garraum oben einsetzen und

mit Randelmutter von Hand festschrauben.

o Das Geréat darf nicht ohne Luftleitblech betrieben werden!
e \Wahrend des Einsetzens muss das Gerat ausgeschaltet sein!
® Solange das Lufterrad noch lauft, darf das Luftleitblech nicht demontiert oder montiert werden!

Luftleitblech (hinten im Garraum)

Fuhrungsbolzen

Verriegelung

Einsetzen des Luftleitbleches Typ 623T,
611T, 1011T

r= Luftleitblech
— unten in die beiden Fihrungsbolzen
einsetzen,
— oben an die Halterung anlegen,
- mit einem Schraubendreher die beiden
Verriegelungen durch Links drehen
schlief3en.

o Verriegelung 6ffnen/schlieRen:
- Offnen durch Rechtsdrehen,
— Schlief3en durch Links drehen.
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Luftleitblech (links im Garraum)

Aufnahme fiir Fihrungs-
bolzen oben

Fuhrungsbolzen

l}/

Luftleitblech (links im Garraum)

Aufnahme flr
Fihrungsbolzen oben

U-Scheibe —]

Schraube

51.4

Fettfilter

Fihrungsbolzen

On,

Einsetzen des Fettfilters (Option)

Einsetzen des Luftleitbleches Typ 611,
621QT, 1011, 1021QT

= Luftleitblech in die Flihrungsbolzen einsetzen:
1. Oben einsetzen
2. Luftleitblech anheben

3. Unten einsetzen

Einsetzen des Luftleitbleches Typ 2011,
2021QT
r= Luftleitblech in die Fiihrungsbolzen einsetzen:
1. Oben einsetzen
2. Luftleitblech anheben
3. Unten einsetzen

4. Mit vier Schrauben und U-Scheiben fest-
schrauben.

e Den Fettfilter vorzugsweise bei fetthaltigen
Speisen verwenden.

Hinweise zu ,Rauchentwicklung vermeiden’,
siehe Seite 18 Kapitel 5.4
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5.1.5 Einsetzen der Einhdngegestelle

Einhangebolzen im Garraum (nur oben)

Halterung fir Kerntemperaturfihler

Fihrungsbolzen im Garraum oben

Halterung fir

Kerntempera- @
turfuhle/Q. ﬁ

Fuhrungsbolzen
im Garraum unten  Einhangelasche
(Position Langseinschub)

[N N SN N LN N
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Einsetzen der Einhdngegestelle Typ 623T,
611T, und 1011T

== Einhangegestelle in Einhdngebolzen

hinten einschieben,

— vorne einhangen.

® Die Einhangegestelle sind links und rechts
identisch.

Einsetzen der Einhdngegestelle Typ 611,
621QT und 1011, 1021QT
® Durch Umbau der Einhdngelasche kénnen die

Einhangegestelle fur Quer- und Langsein-
schub oder fiir Backernorm verwendet werden.

® Einhangegestelle links und rechts nicht
vertauschen.

® Vorsicht, obere Flihrungsbolzen nicht ver-
biegen! Einhangegestelle wahrend des
Einsetzens nicht verkanten!

== Einhangegestell

in die oberen Fuhrungsbolzen einhangen,
nach oben schieben,

in die unteren FUhrungsbolzen einsetzen
und
nach unten ablassen.
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5.2

Halterung fir Kern-
temperaturfiihler

Einfahrrahmen

Locher fir
Einrasthebel

Fihrungs-
bolzen im

Einschubgestell Garraum

Behalter-Verriegelung

NP

AWAYANRN

Arretierung

Einrasthebel -
muss wahrend
des Transports
eingerastet sein

S

A

7,

/

Transport- ((D’

wagen

Zum Entriegeln der Arretierung den

Feststellbremse Entriegelungstab eindriicken.

Teller-Einschubgestell

Einrasthebel

Behalter-Verriegelung | a

Offnen: Anheben und \
nach links schwenken.
4

ﬁ

Handgriff fir Hordenwagen

B

Einschieben/Entnehmen Einschubgestelle/Hordenwagen (Option)

A WARNUNG! Verletzungsgefahr! Horden-
wagen/Transportwagen, sowie Gerate auf Rollen
kénnen beim Transport iber eine schiefe Ebene oder
Schwelle kippen!

Vorsicht hei! Zum Herausfahren von Einschubge-
stellen/Hordenwagen Schutzhandschuhe tragen!

= Vor dem Transport von Gastronorm-Behaltern
diese mit Deckel verschlieen, um ein
Uberschwappen von heien Fliissigkeiten zu
verhindern.

= Nach dem Einsetzen der Behalter in den Horden-
wagen oder in das Einschubgestell die Verriege-
lung schlieRen.

== Beim Einschieben eines Hordenwagens oder des
Einschubgestelles in den Garraum, nicht gegen
das Geréat oder die Tirdichtung fahren.

= Wenn der Transportwagen/Hordenwagen nicht
bewegt wird, die Feststellbremse aktivieren, um
ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.

Verwenden Einschubgestell

= Einhdngegestelle im Garraum entnehmen.

= Einfahrrahmen in den Garraum einlegen. Passge-
naue Fixierung mittels Fihrungsbolzen beachten!

= Einschubgestell auf dem Transportwagen mit
dem Einrasthebel gegen Verschieben fixieren.

= Wenn Transportwagen und Einfahrrahmen ho-
henmaRig nicht Ubereinstimmen, das Gerat mit
den Schraubfliien entsprechend nivellieren.

= Transportwagen an Gerat fahren, bis Arretierung
am Garraum einrastet und somit der Transport-
wagen gegen Wegrollen gesichert ist.

= Einrasthebel anheben und Einschubgestell in den
Garraum einschieben.

r= Einschubgestell mit Einrasthebel am Einfahr-
rahmen fixieren.

= Zum Herausziehen des Teller-Einschubgestells
den Zugbugel verwenden.

Verwenden Hordenwagen

== Nach dem Einschieben des Hordenwagens den
Handgriff sofort abnehmen (Bruchgefahr des Gla-
ses oder Beschadigung der Garraumttir)!

r= Nach dem Einschieben und SchlieRen der Gar-
raumtlr die Feststellbremsen am Hordenwagen
betatigen, damit sich dieser nach dem Offnen der
Garraumtir nicht unkontrolliert fortbewegt.

= Zum Herausziehen des Hordenwagens immer
den abnehmbaren Handgriff verwenden (Ver-
brennungsgefahr durch heilte Oberflachen)!
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5.3

5.4

18 /96

Einschalten des Gerates

= Wasserhahn o6ffnen.

= Bauseitigen Hauptschalter vor dem Gerat einschalten.
Abhangig vom Gerétetyp und Baujahr ist das Gerat mit unterschiedlichen Gerate-Hauptschaltern ausge-

stattet:

Touch-Taster mit LED-Kontrolllampe

@ Schalter mit LED-Ring-Kontrollleuchte

® Die rote Kontrollleuchte (LED) in der Taste
LEin/Aus” leuchtet.
= Gerat einschalten - Taste ,Ein/Aus” antippen.

e Die rote Kontrollleuchte (LED) in der Taste
»Ein/Aus® erlischt.

= Gerat einschalten - Taste ,Ein/Aus® drlicken.

e Die LED-Ring-Kontrollleuchte leuchtet.

® Die Garraumbeleuchtung leuchtet nach ca. 3 Sekunden.
® FEin Geratelogo wird fir die Dauer von ca. 1 Minute auf dem Beriihrungsbildschirm angezeigt.

A Bitte beachten! Das Geréat ist computergesteuert!

Deshalb das Gerat nicht schnell hintereinander ein- und ausschalten, sonst eventuelle Fehlfunktionen. Die
Computersteuerung benétigt eine gewisse Zeit, bis alle Daten geladen sind oder das System ordnungsge-
mal heruntergefahren ist. Warten Sie deshalb nach dem Ausschalten ca. 30 Sekunden lang, bevor Sie

das Geréat wieder einschalten.

Produkte auswéhlen / Einstellungen vornehmen, siehe ab Seife 24 Kapitel 6.

Rauchentwicklung bei fetthaltigen Speisen vermeiden

Fettfilter

A ACHTUNG! Bei falschen Einstellungen kann
es zu starker Rauchentwicklung kommen, so dass
Rauchmelder auslésen kénnen!

Wie Sie starke Rauchentwicklung reduzieren oder
vermeiden kénnen:

= Fettfilter verwenden.

= Liftergeschwindigkeiten reduzieren.
= Gartemperatur reduzieren.
=

Nach einem Garprozess mit fetthaltigen Speisen
den Garraum reinigen (siehe ab Seife 75 Kapi-
tel 13.).
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5.5

5.5.1

o

5.5.2

A\

Beschicken

® Verwenden Sie nur hitzebestandige Gefalle und Gastronorm-Behalter (EN631).

® Abtropfendes Fett wahrend eines Garvorganges darf nicht in den Garraumabfluss gelangen, deshalb
bei diesen Speisen in den untersten Einschub einen Gastronorm-Behélter einschieben. Sonst besteht

Verstopfungsgefahr des Wasserablaufsystems.

® Beachten Sie die Einschubhdhen fir flissige und sich verflissigende Speisen.

® Bei fliissigen oder sich verfllissigenden Speisen,
— Gastronormbehalter nur maximal 2/3 befiillen,

— nurin die Ebenen einschieben in der Gastronormbehalter von der zu bedienenden Personen

einsehbar sind.

Maximal zulassiges Beladungsgewicht

Die Uberschreitung der maximalen Beladungsmengen kann zu Schéden am Gerat, Einschubgestell oder
Hordenwagen fiihren. Sind Beschadigungen aufgetreten, darf das Gerat/das Einschubgestell/der Horden-
wagen nicht mehr verwendet werden!

Gréle 623 611 621 1011 1021 2011 2021
Geratetyp T T/QT QT T/QT QT QT QT
Pro Gerat/Einschubgestell/ 60 kg 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 150 kg 150 kg
Hordenwagen

Pro Einschub 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 20 kg 20 kg

Verwenden des Kerntemperatur-Fihlers

o VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Der Kerntemperatur-Fuihler und der Griff konnen heilR sein!

Schutzhandschuhe verwenden!

Halterung Einhangegestell links

4-Punkt-Kerntemperaturfiihler

(die niedrigste Temperatur am
Fihler wird angezeigt)

Griff

Bei Typen
611, 621QT
1011, 1021QT

Z. B. Halterung
Einhéangegestell rechts

Der Kerntemperatur-Fuhler darf nicht Gber den
Garraum hinausragen (Beschadigung des Gla-
ses oder Kerntemperatur-Fuhlers beim
Schliefen der Garraumtur).

Den Kerntemperatur-Fiihler mittig, an der
dicksten Stelle, in das Gargut einstechen.

Bei gefrorenem Gargut den Kerntemperatur-
Fuhler nur in vorbereitete Lécher einschieben.
Nicht gewaltsam in das gefrorene Gargut
driicken.

Den Kerntemperatur-Fuhler bei Nichtgebrauch
in die Halterung einschieben.

Vor der Speisenentnahme aus dem Garraum,
den Kerntemperatur-Flhler aus dem Gargut
herausziehen und in die Halterung einschieben
(Beschadigungsgefahr)!
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Kerntemperaturfiihler - ab 2022, Typ 2011/2021

5.5.3

A\

20/96

Einstecken

Abziehen Verschliel3en

Verwenden des Sous-Vide-Fiihlers (Option)

o VORSICHT! Verbrennungsgefahr, Verletzungsgefahr! Der Sous-Vide-Flhler und der Griff kdnnen
heil® sein! Der Sous-Vide-Fihler hat eine scharfe Spitze! Schutzhandschuhe verwenden!

® Der Sous-Vide-Fihler darf nicht iber den Garraum hinausragen (Beschadigung des Glases beim

Schliefen der Garraumtr).

Anschlussbuchse

N —
Zwei An-
schlussstifte
Verdrehschutz
Verschraubung

1-Punkt-Flhler

Sous-Vide Dichtungspad 10 Stiick
Artikel-Nr. 881875

Anschliefen am Gerat

= Deckel von Anschlussbuchse abschrauben.

e Vorsicht! Anschlussstifte nicht verbiegen!

o Verdrehschutz von Winkelstecker und Buchse
beachten!

= Winkelstecker einstecken.

= Winkelstecker mit Verschraubung festschrauben.

Einstecken in Gargut

e \Vorsicht! Sous-Vide-Fuhler nicht verbiegen!

= Auf der Folie, an der dicksten Stelle des Gargu-
tes, ein Sous-Vide-Dichtungspad aufkleben.

= Den Sous-Vide-Fuhler durch das Dichtungspad in
das Gargut stecken. Die Spitze des Sous-Vide-
Fihlers mittig im Gargut platzieren.

= Sous-Vide-Fuhler nach Gebrauch am Geréat ab-
ziehen und sicher lagern.

= Deckel auf Anschlussbuchse schrauben.

Anwenden Sonderprogramme, siehe Seite 33 Kapi-
tel 6.5
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5.6 Starten / Beenden des Garvorganges

5.6.1  Starten des Garvorganges

Produkte auswéhlen / Einstellungen vornehmen, siehe ab Seite 24 Kapitel 6.

1

o852 Starten Garvorgang

i . _D_ - = e Das Symbol in der Taste leuchtet griin.

18) - 4[| + - = Taste ,Start/Stop* antippen.

o m X . D> ® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
o 3]

grin nach rot.

' 7 ® Der Garvorgang lauft ab.

gm ® Die Zeit lauft rickwarts. Die noch verbleibende Zeit
wird angezeigt.

e Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitablauf grafisch
an.

® Wahrend des Garvorganges kdnnen Einstellungen
verandert werden.

® Betriebsart Dampfen: Ist die Garraum-Temperatur zu
hoch, erfolgt eine Riickkihlung des Garraumes. Die
Anzeige Temperatur blinkt wahrend des Rickkuihl-
vorganges.

® Funktion Kerntemperatur: Der Garvorgang startet
nicht, wenn der Kerntemperaturfiihler nicht im Gar-
gut eingesteckt oder die Soll-Temperatur nicht einge-
stellt ist. Eine Aufforderung im Anzeigefeld wird
angezeigt.

Taste ,manuelle
Beschwadung*®

Anzeige der Ist-Temperatur im Garraum

r= Taste Temperatur antippen.
® Die Ist-Temperatur wird ca. 5 Sekunden lang ange-
zeigt.

Info Darstellung Taste ,Start/Stop*:

Griin: Der Garvorgang kann gestartet werden.

Rot: Der Garvorgang lauft ab. Durch Antippen der Taste
~Start/Stop“ kann der Garvorgang abgebrochen werden.

Blau: Zeigt die Fertigstellung eines Aufheiz- oder
> Abkiihlvorganges an. Die Steuerung wartet auf eine Be-
statigung zum Start des Garzeitrlicklaufes.
Der Rickwartslauf der Garzeit beginnt erst,
- nach dem Beschicken des Garraumes, durch Off-
nen und SchlieRen der Garraumtir
oder
— nach dem Antippen der Taste ,Start/Stop*“.
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5.6.2

A\

5.6.3

5.7

22796

Ende des Garvorganges

WARNUNG! Verbrithungsgefahr! Garraumtiir vorsichtig 6ffnen! Dampf und heilRe Luft kontrolliert entwei-
chen lassen, so dass keine Personen geféahrdet werden!

os:38 Ende Garvorgang
0 ® Nach Ablauf des Garvorganges ertdnt ein Signalton.
Einstellen von Ton- und Lichtsignal, siehe ab Seife 58

o] 0000
£«

Kapitel 10. (Abbildung 6)

> Nach dem Offnen der Garraumtiir oder Antippen der
Taste ,Start/Stop*“:

"ﬂ - —D— . ® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von

o) - 4[| rot nach grin.
® Die zuvor eingestellten Garparameter werden wieder
% oote] - {p—

. angezeigt.
[£] s

Entnehmen der Behélter

o VORSICHT! Wahrend des Betriebes besteht Verbrennungsgefahr durch
- heiRe Oberflachen,

heiRes Gargut,

heilRe Einhangegestelle,

heilte Hordenwagen und

heiRen austretenden Dampf beim Offnen der Garraumtiir.

o WARNUNG! Verbriihungsgefahr! Vorsicht heille Oberflachen und Behalter! Vorsicht heile
Uberschwappende Flissigkeiten! Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen!

= Behalter mit flussigen Speisen vor dem Entnehmen abdecken, so dass keine Verbriihungsgefahr durch
Uberschwappende Flissigkeit besteht.

r= Erfolgt nach dem Entnehmen von Speisen kein Garvorgang mehr, muss der Garraum gereinigt
werden. Sonst Gefahr des Verstopfens im Abfluss, durch erstarrendes Fett (Reinigung siehe Seite 75
Kapitel 13.).

Abkiihlen des Garraumes bei gedffneter Garraumtiir

Diese Funktion ermdglicht das Offnen und SchlieBen der Garraumtiir, wahrend des Abkiihlvorganges.

WARNUNG! Verbriihungsgefahr! Garraumtiir vorsichtig 6ffnen! Dampf und hei3e Luft kontrolliert entwei-
chen lassen, so dass keine Personen geféhrdet werden!

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Das Geréat darf nicht ohne Luftleitblech betrieben werden!

L Beispiel

e
d . [] . Die Garraumtemperatur betragt 200°C und soll auf 80°C abge-
A

[BE1l kOhit werden.
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1047 Auswahlen Zusatzfunktion

iﬂ D Beispiel: Fenster ,Dampfen® ist gewanhlt.
O s ___ |+ Z = Taste ,Zusatzfunktionen® antippen.
% +—

e Das Fenster ,Zusatzfunktionen” wird angezeigt.

Einstellen Zusatzfunktion ,,Abkihlen® (Temp-Activ)

r= Taste ,Temp-Activ* antippen.
4 © Die Taste ist farblich markiert.

V(E = Eingestellte Zusatzfunktion mit Taste ,Enter” besta-
R tigen.
® Das Fenster ,Einstellungen wird angezeigt.

Start ,Abkihlen”

r= Taste ,Start/Stop” antippen

e Das Fenster ,Hinweis" wird angezeigt.

Bestatigen ,Abkiihlen“ / Garraumtir 6ffnen

= Innerhalb 5 Sekunden dieTaste ,Bestatigen® an-
tippen oder die Garraumtir 6ffnen.

® Die Funktion ,Abkihlen bei gedffneter Garraumtir®
ist jetzt aktiv.

e Das Fenster ,Abklhlen® wird angezeigt.

® Wurde nicht innerhalb 5 Sekunden der Hinweis be-
statigt, so ist die Funktion ,Abkiihlen bei gedffneter
Garraumtir” nicht aktiviert. Vorgang abbrechen/
wiederholen: Taste ,Start/Stop” antippen.

6

Abkuhlvorgang

10:20
® & ® Die Anzeige Temperatur blinkt wahrend des Abkuihl-
vorganges.

o Wahrend des Abkuhlvorganges lauft das Lifterrad,
die Dampferzeugung ist abgeschaltet.

® Die Temperatur kann wahrend des Abkihlvorganges
verandert werden.

H \ Abkiihlen

[£]«w

7

1330 Abkuhlvorgang beendet

® & ® Nach Erreichen der Temperatur erfolgt die Meldun
46— perlur el g

»Temperatur erreicht” und die Taste ,Start/Stop

8 W : 4{] * E] leuchtet blau.

$ ‘ Temperatwermicm' Der Riickwartslauf der Garzeit beginnt erst,
. - nach dem Beschicken des Garraumes, durch Off-
GH nen und Schlieen der Garraumtir
oder
— nach dem Antippen der Taste ,Start/Stop*“.

23796
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6.

6.1

)

1

2

24796

Anwenden Betriebsarten, Garprogramme

In diesem Kapitel 6. sind alle Optionen beschrieben. Die Abbildungen und Funktionen kénnen entspre-
chend der Gerateausstattung von den hier dargestellten Abbildungen abweichen.

Einstellen Garvorgang - manuelle Einstellungen

Mit dieser Funktion arbeiten Sie mit den vier Betriebsarten Dampfen, Heilluft, HeiRluft-Dampfen und Vi-

talisieren.

In diesem Kapitel (6.1) erhalten Sie auch Informationen zu Grundfunktionen und deren Einstellméglichkei-

ten.
S Start manuelle Einstellungen
@ @ cﬁ = Taste ,Hand" antippen
o[> _ ® Das Fenster ,Betriebsarten® wird angezeigt.
_ Cé.‘? ‘@? (Beispiel Abbildung: Ausstattung Pro mit Option Ba-
] cken).
1542 Auswéhlen der Betriebsart
. ﬁ = Z. B. Taste ,Dampfen“ antippen.

@ e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

Info Betriebsarten:

Dampfen
séﬁg Heilluft

(.Eé} HeiRluft-Dampfen
11 Vitalisieren

(f\? Sonderprogramme
ﬁl' Anwendung siehe Seife 33 Kapitel 6.5

Einstellungen vornehmen / Starten Garvorgang

= Taste ,Start/Stop“ antippen.

® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grun nach rot.

Fenster Garvorgang siehe Seite 21 Kapitel 5.6. 1

oder mit Schieberegler bzw. 10er-Tastatur Werte
= verandern:

= Mit Schieberegler: Schieberegler antippen und nach
links oder rechts schieben.
® Der Wert links neben dem Schieberegler andert sich.

m = Mit 10er-Tastatur: Zu andernde Zahl antippen.

e Die 10er-Tastatur wird angezeigt (siehe Ab-
bildung 4).

und bei Bedarf Zusatzfunktionen einstellen:

r= Taste Zusatzfunktionen antippen.
ﬁ e Das Fenster ,Zusatzfunktionen* wird angezeigt
(siehe Abbildung 7).
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Andern der Werte mit der 10er-Tastatur
r= Gewunschten Wert eintippen.

\/{E = Eingegebenen Wert mit Taste ,Enter” bestéatigen.
W™ e Die 10er-Tastatur wird geschlossen. Der Wert ist
gespeichert.

Info Tastenfunktionen:
Léschen von rechts nach links

Ex-r 10er-Tastatur schliel3en, ohne zu speichern

EV(ER Eingabe bestatigen und 10er-Tastatur schlieRen.

 osis2 Umschalten von Zeit nach Kerntemperatur

Verwenden des Kernfemperaturfiihlers, siehe Seite 19 Kapi-
tel 5.5.2

Sie haben zwei Mdéglichkeiten, um die Kerntemperatur-
Funktion auszuwahlen.

1. Mdéglichkeit — Umschalten mit Taste ,Kerntemperatur®
neben der Zeitanzeige:

@ = Taste ,Zeit/Kerntemperatur® antippen.
A ® Das Symbol schaltet um in ,Kerntemperatur®.
°C ® Die Anzeige wechselt von Zeit nach Temperatur.

2. Méglichkeit — Umschalten in der 10er-Tastatur:

1 1= Taste ,Kerntemperatur® antippen.
[/> ® Die Taste ist dunkelgrau hinterlegt und eingerahmt.
°C ® Die Anzeige wechselt von Zeit nach Temperatur.

Info Tastenfunktionen:

6’)% Symbol neben der Anzeige: Zeit ist aktiviert.

% Symbol neben der Anzeige: Kerntemperatur ist ak-
tiviert.

[ ' In der 10er-Tastatur: Kerntemperatur (aktiviert = dun-
/> kelgrau hinterlegt und eingerahmt)

In der 10er-Tastatur: Zeit

6

1031 Anzeigen, Andern Soll-Kerntemperatur wahrend des Gar-
® vorganges
B —— .. o
e Wahrend des Garvorganges wird die aktuelle Tem-
0 i D : [E] peratur des Kerntemperatur-Fiihlers angezeigt.
. L+
2 ‘ 25 | = Um die Soll-Kerntemperatur anzuzeigen oder zu
. : : — andern, die Taste ,Zeit/Kerntemperatur® antippen.
e ® Die 10er-Tastatur mit Soll-Kerntemperatur wird
angezeigt.

25/96
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Auswahlen Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen

s q} S = Gewilnschte Zusatzfunktionen antippen.

'@ | ® Die Taste ist dunkelgrau hinterlegt und eingerahmt.
@ H AQA r= Eingestellte Zusatzfunktionen mit Taste ,Enter” be-
= E\/E“ statigen.

e Das Fenster fur Einstellungen wird wieder angezeigt.
® Die eingestellten Zusatzfunktionen werden im Fens-
ter angezeigt.

Info Zusatzfunktionen:

_, Luftergeschwindigkeiten in finf Stufen und getaktet (T).
“})' Auswéhlen der gewiinschten Liftergeschwindigkeit, durch mehrmaliges Antippen, bis die ge-

&p

ECO

=0)

© Q

e
<

AQA

winschte Liftergeschwindigkeit angezeigt wird.

Eco-Mode: Reduzierte Heizleistung.

Sicherheits-Dampf-Absaugung am Ende des Garprozesses (bei Anwendung Kerntemperatur
ist diese Funktion nicht vorhanden!).

Signal und Meldungsfenster nach Ablauf eines Garschrittes ausgeben, z. B. zum Uber-
gielBen, Wirzen oder Wenden des Gargutes. Wirkt sich aus auf Signalton, aktiviertes Lichtsi-
gnal und externe Signale.

Vorwahl Startzeit-Garende: Beginn oder Ende des Garvorganges vorwahlen.
Einstellungen vornehmen siehe nachfolgende Abbildung 8

Temp-Activ: Vorheizen / Abkiihlen vor dem Garvorgang

® Nach einem Vorheiz- oder Abkihlvorgang wartet die Steuerung auf eine Eingabebestati-
gung. Anzeige durch blaues Symbol Taste ,Start/Stop*“.

Anwendung ,Abkiihlen des Garraumes bei gedffneter Garraumttiir” siehe Seite 22 Kapitel 5.7
Der Rickwartslauf der Garzeit beginnt erst,
- nach dem Beschicken des Garraumes, durch Offnen und SchlieRen der Garraumtir

oder
— nach dem Antippen der Taste ,Start/Stop*.

Automatische-Quantitats-Anpassung (Mengenerkennung und Garzeitanpassung).

EXT

Fenster Zusatzfunktionen schlieRen, ohne Anderungsbestatigung (Abbruch).

Einstellungen bestatigen und Fenster schliefen.

26 /96
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Auswahlen der Zusatzfunktion ,Startzeit-Garende*

= Es kann die Startzeit oder das Garende vorgegeben werden. Bei
E&g | q) Verwendung der Kerntemperatur ist die Einstellung Garende
— — nicht méglich.

@ r= Taste ,Startzeit-Garende* antippen.
® Die Taste ist dunkelgrau hinterlegt und eingerahmt.

Zusatzfunktionen

r= Eingestellte Zusatzfunktionen mit Taste ,Enter” be-
E\/‘“ statigen.

e Das Fenster fur Einstellungen wird wieder angezeigt.
® Das Symbol flr Startzeit-Garende wird im Fenster
angezeigt.
I l = Taste ,Start/Stop“ antippen.
Das Fenster flr Startzeit-Garende wird angezeigt.

= Startzeit oder Garende mit Schieberegler oder 10er-
‘D‘ Tastatur einstellen.

) ® Abhangig von der eingestellten Garzeit, wird die
Startzeit & Startzeit oder das Garende automatisch umgerech-
leal net und angezeigt (Ausnahme wenn AQA einge-

schaltet ist).

I l = Taste ,Start/Stop“ antippen.
' e Die eingestellte Zeit lauft rickwarts.

e Die verbleibende Zeit bis zum Start des Garvor-
ganges wird angezeigt.

Garende

1254 Zuriicksetzen auf Startbildschirm

= Taste ,Zurlick” ca. 2 Sekunden lang antippen.

Das Symbol in der Taste andert sich.

Nach dem Loslassen der Taste erscheint der Start-
bildschirm.

® Alle zuvor manuell vorgenommenen Einstellungen
sind auf Standardwerte zurlickgesetzt.

® Manuell eingestellte Garschritte sind geldscht.

27196
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6.2

28 /96

Hinzufligen Garschritte / Kombinationen

Es koénnen bis zu 20 Garschritte kombiniert werden. Option Kochbuch: Die Garschritte kénnen im Koch-
buch gespeichert werden (siehe Seite 44 Kapitel 7.1).

1 Auswabhlen der Betriebsart (1. Garschritt)
@ r= Z. B. Taste ,Dampfen” antippen.
® Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.
Info Betriebsarten:
Dampfen
e Heisiut
@ HeiBluft-Dampfen
11 Vitalisieren
(J\? Sonderprogramme
& Anwendung siehe Seife 33 Kapitel 6.5
2

&

ez Einstellungen vornehmen und 2. Garschritt hinzufiigen

r= Einstellungen vornehmen, z. B. Temperatur,
Feuchte, Zeit, Kerntemperatur, Zusatzfunktionen.

= Taste ,Neuer Garschritt“ antippen.
® Ein neues Fenster fir ,Einstellungen® wird angezeigt.
® Die Anzeige ,1/1* wechselt nach ,2/2“.

® Wenn Sie weitere Garschritte bendtigen, wiederho-
len Sie diese Schritte solange, bis alle gewiinschten
Garschritte angelegt sind.

Info Tastenfunktionen:

Wechseln in den Garschritten nach oben oder unten
(nur wenn mehrere Garschritte gespeichert sind).

Neuen Garschritt vor dem ausgewahlten Garschritt ein-
fugen.

r= Taste ,Pfeil* antippen und kurz halten.

® Das Symbol andert sich zu Symbol ,Neuer Gar-
schritt”.

® Nach dem Loslassen wird das Fenster Betriebsarten
angezeigt.

Neuen Garschritt nach dem ausgewahltem Garschritt

einfigen:

r= Taste ,Pfeil* antippen und kurz halten.

® Das Symbol dndert sich zu Symbol ,Neuer Gar-
schritt”.

o Nach dem Loslassen wird das Fenster Betriebsarten
angezeigt.

Neuen Garschritt vor oder nach dem markierten Gar-
schritt einfligen.

Umschalten auf Ubersicht Garschritte.
Beschreibung siehe néchste Abbildung 3
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3

Anzeigen/Andern der Garschritte im Ubersichtsfenster

Wert antippen

1 /3: = Taste ,Ubersicht Garschritte” antippen
e Das Fenster ,Ubersicht Garschritte* wird angezeigt.

ﬁ Wenn mehrere Garschritte angelegt sind, als auf dem
Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
= Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei
= die angezeigten Garschritte nach oben oder unten
verschieben.

Zusatzfunktionen:

Luftergeschwindigkeiten, Eco- e Jeder angezeigte Wert kann, durch Antippen auf den
Mode, Sicherheits-Dampf-Absau- | 140° angezeigten Wert, geéndert werden.

gung, Vorwahl Startzeit-Garende,
Temp-Activ, Automatische-Quan-

titats-Anpassung e Nach dem Andern kann die Einstellung fiir den
aktuellen Garvorgang gestartet werden.

® Garschritte kénnen einzeln geldscht werden (siehe
ﬁ ndchste Abbildung 5).
® Durch Zurilickschalten auf den Startbildschirm sind
alle Garschritte gel6éscht.

Geratetyp Easy ohne Option Kochbuch:

e Die Einstellungen der Garschritte werden nur fir den
aktuellen Garvorgang gespeichert. Nach dem Aus-
und Einschalten des Gerates sind die Einstellungen
nicht mehr vorhanden.

Option Kochbuch:

o Werden die Einstellungen nicht im Kochbuch gespei-
chert, sind diese nach dem Aus- und Einschalten
nicht mehr vorhanden (Speichern im Kochbuch,
sliehe Seite 44 Kapitel 7.1).

Starten Garschritte - Starten beliebiger Garschritt
StandardmaRig werden Garschritte nacheinander abgearbeitet.

= Taste ,Ubersicht Garschritte” antippen
1/3 e Das Fenster Ubersicht Garschritte wird angezeigt.

Wenn mehr Garschritte angelegt sind, als auf dem
ﬁ Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
= Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei
la die angezeigten Garschritte nach oben oder unten
verschieben.

= Gewdlnschten Garschritt an der Garschrittnummer
antippen.
® Der Garschritt ist eingerahmt.

r= Taste ,Start/Stop” antippen.
® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grin nach rot.

® Der Garvorgang beginnt mit dem gewahlten Gar-
schritt.

29796
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5

10:58 Léschen einzelner Garschritte im Ubersichtsfenster

= Taste ,Ubersicht Garschritte” antippen
1/3 e Das Fenster Ubersicht Garschritte wird angezeigt.

ﬁ Wenn mehr Garschritte angelegt sind, als auf dem
Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
r= Das Anzeigefeld mit dem Finger bertihren und dabei
= die angezeigten Garschritte nach oben oder unten
verschieben.

= Zu l6schenden Garschritt an der Garschritthummer
antippen.
® Der Garschritt ist eingerahmt.

= Taste ,LOschen® antippen.
® Der Garschritt wird geloscht.

6

2 Anzeige gestartete Garschritte

of - . _ﬂ_ & ® & ® Nach dem Start des Garvorganges wird die Summe

[] der eingestellten Garzeiten aller Garschritte ange-
+ B n

N Yo zeigt.

® Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

® Der Fortschrittsbalken zeigt die abgelaufene Zeit
grafisch an.

® Wahrend des Garvorganges kdnnen Einstellungen
vorgenommen werden (siehe Abbildung 3 in diesem
Kapitel).

® Nach Ablauf des Garvorganges kann diese Gar-
schrittkombination wieder gestartet werden.

Hinweise Zusatzfunktionen nach Start Garvorgang

® |st die Zusatzfunktion Vorheizen aktiviert, erfolgt ein Vorheizvorgang. Nach Ablauf des Vorheizvor-
ganges muss der Garvorgang durch Antippen der Taste ,Start/Stop* oder durch Offnen und
Schlieflen der Garraumtir gestartet werden (Beschickungsvorgang).

® AQA: Ist die Zusatzfunktion AQA aktiviert, erfolgt in Abhangigkeit der Menge des Gargutes, eine
automatische Quantitats-/Garzeitanpassung. Nach erfolgter Quantitat-/Garzeitanpassung beginnt der
Ablauf der vorgegebenen Garzeit.

30/96
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6.3 Anwenden Vitalisieren

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Taste ,Vitalisieren“ angezeigt.
( @? Taste , Vitalisieren”im Home-Bildschirm hinzufiigen, siehe ab Seite 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

Mit diesen Funktionen kdnnen Sie die Speisen spezifisch fir das a la carte- oder Bankettgeschaft ser-
vierfertig zubereiten.

1 st Start Vitalisieren

= Taste ,Vitalisieren“ antippen.

® Das Fenster ,Vitalisieren* wird angezeigt.
2 - 11:30 Auswéhlen

r= Z. B. Taste ,Teller antippen.
e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.
Info Tastenfunktionen:

O T Vitalisieren Tellergerichte

Vitalisieren Speisen im Behalter, z. B. Gastronormbehal-

ter

Vitalisieren Bankettsystem

Starten des Garvorganges

r= Bei Bedarf Einstellungen vornehmen.

r= Taste ,Start/Stop* antippen.
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6.4 Anwenden Garverfahren
Ist diese Funktion aktiviert, wird die Taste ,Garverfahren® angezeigt.
( @; Taste ,Garverfahren”im Home-Bildschirm hinzuftigen, siehe ab Seite 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

In der Funktion Garverfahren sind neun vorbestimmte Garverfahren eingestelit.

1 e Start Garverfahren
ﬁ '_ Cﬁ = Taste ,Garverfahren® antippen.
= _ = = ® Das Fenster ,Garverfahren® wird angezeigt.
) |IB8|= ]

2 —~ 1355 Auswahlen Garverfahren

r= Gewlnschtes Garverfahren antippen.

e Das Fenster Garvorgang mit den Standardwerten
wird angezeigt.

= Mit Schieberegler oder Gber 10er-Tastatur die Werte
andern.

Verwendung 10er-Tastatur, siehe Seite 25 Abbildung 4.

Starten des Garvorganges, siehe Seite 21 Abbildung 1.

Info Garverfahren: (Richtwerte)

. Zeit / Kern-
Beschreibung Temperatur temperatur Feuchte
ﬁ Gratinieren 250°C 00:15 0%
R .
Grillen 230°C 00:20 0%
Y Schmoren 140°C Kemntemperatur 80 %
75°C
hge!— Braten 200°C 00:30 20 %
1@1 Vitalisieren Tellergerichte 120°C 00:10 30 %
¥+ Auftauen 30°C 00:20 60 %
1]
‘wp  Dampfen 99°C 99°C 00:15 100 %
— .
w Diinsten 95°C 90°C 00:15 100 %
w Pochieren 85°C 80°C 00:10 100 %
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6.5 Anwenden Sonderprogramme

Taste ,Sonderprogramme* im Home-Bildschirm hinzufiigen, siehe ab Seite 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

(_f\? Ist diese Option im Gerat enthalten und aktiviert, wird die Taste ,Sonderprogramme” angezeigt.

L Start manuelle Einstellungen

= Taste Hand antippen.

;

e Das Fenster ,Betriebsarten” wird angezeigt.

1342 Auswahlen Sonderprogramme

> = Taste ,Sonderprogramme*” antippen.

® Das Fenster ,Sonderprogramme” wird angezeigt.

® Auch Sonderprogramme und Garverfahren lassen

sich kombinieren, z. B. Cook and Hold, NT-Garen
und Dampfen.

Auswahlen Programm

Sonderprogramme

B0 B0 B
Er % B

%
i

El-i r= Z.B. Taste ,Delta-T Garen“ antippen.
® Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

Info Sonderprogramme:

@T

il R

Delta-T Garen
— Geeignet fiir alle grofRen Fleisch- und Bratenstiicke.

— Gleichbleibende Temperaturdifferenz zwischen Garraum- und Kerntemperatur wahrend
des Garvorganges.

Cook and Hold
- Zweistufiges Programm mit einer Gar- und Warmhaltephase.

NT - Garen uber Nacht
— Taste ,NT-Nachtgaren® antippen. Eine Voreinstellung mit mehreren Garschritten wird
angezeigt. In der Hilfefunktion finden Sie Vorschlage zu Produkte mit Einstellwerten.
— Hohe Anforderung an Hygiene erforderlich! Bei nicht gekiihlten oder nicht erhitzten
Speisen im Garraum kdnnen sich z. B. Bakterien sehr schnell vermehren!

Einschub-Zeit
(siehe Seite 34 Kapitel 6.6)!

Softcooking
— Programm mit einer Reifephase unter 100°C.

Sous Vide
— Schonendes Garen in Vakuumbeutel.
— Hohe Anforderung an Hygiene erforderlich!

Verwenden des Sous-Vide-Fiihlers, siehe Seite 20 Kapitel 5.5.3
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Arbeiten mit Einschub-Zeiten

o
o

Diese Funktion ist in den Sonderprogrammen enthalten.
Fir die verwendete Betriebsart kann je Einschub-Ebene eine Garzeit zugeordnet werden.

Taste ,Sonderprogramme*im Home-Bildschirm hinzufiigen, siehe ab Seite 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

i Start manuelle Einstellungen
—— ' = Taste ,Hand"“ antippen.
@ e Das Fenster ,Betriebsarten” wird angezeigt.

1

T@}cﬁj}c@,

]

i Start Sonderprogramme

= Taste ,Sonderprogramme*” antippen.
ﬁl' ® Das Fenster ,Sonderprogramme* wird angezeigt.

Start Einschub-Zeiten

Sonderprogramme

(@? = Taste ,Einschub-Zeiten“ antippen.
e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

Einstellungen fiir Garvorgang vornehmen

r= Einstellungen vornehmen.

e Die eingestellte Einschub-Zeit/Garzeit wird automa-
tisch fir alle Einschub-Ebenen als Voreinstellung
verwendet.

® Nach Auswahl einer Einschub-Ebene kann diese
Einschub-Zeit noch mal gedndert und somit ange-
passt werden.

= Taste ,Start/Stop“ antippen.

® Das Fenster ,Einschub-Ebenen® wird angezeigt.

5 Beschicken Garraum und Start Garvorgang

r= Garraum mit Speisen beschicken.
Garraumtir schlieRen.

Symbol ,Einschub-Ebene” antippen.

Die zuvor eingestellte Garzeit wird angezeigt.

Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitablauf grafisch
an.

Die Zeit lauft rickwarts. Die noch verbleibende Zeit
wird angezeigt.

Andern der Einschub-Zeit siehe nachfolgende Abbil-
dung 7!
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Ende Garvorgang

® Nach Ablauf einer Einschub-Zeit ertdnt ein Signalton.
® Das entsprechende Symbol der ,Einschub-Ebene*

blinkt.

= Garraumtir 6ffnen.
® Die abgelaufene Einschub-Zeit/Garzeit erlischt.

e Wahrend die Garraumtir gedffnet ist, erfolgt kein
Rucklauf der Einschub-Zeiten.

r= Speisen aus entsprechender Einschub-Ebene ent-
nehmen.

r= Garraumtir schlief3en.

Noch vorhandene Einschub-Zeiten werden fortge-
setzt.

Andern Einschub-Zeit, Abbrechen Einschub-Ebene
Die Einschub-Zeiten kénnen jederzeit geandert werden.

= = Das aktivierte Symbol ,Einschub-Ebene” antippen.
® Die 10er-Tastatur wird angezeigt.

r= Gewunschten Wert eintippen.

r= Eingegebenen Wert mit Taste ,Enter” bestéatigen.
® Die 10er-Tastatur wird geschlossen.

r= Fur Abbruch die Einschub-Zeit auf 00:00 einstellen.

= Taste ,L&schen” antippen.
® Die Einschub-Ebene ist geléscht.

Abbrechen/Loschen alle Einschub-Ebenen/-Zeiten

Warnung

Es sind mehrere Prozesse aktiv, = TaSte ”Start/StOp“ antippen'

sollen alle diese beendet
werden?

® Das Fenster Warnung wird angezeigt.

“ r= Taste ,Bestatigen” antippen.
® Alle Einschub-Ebenen/-Zeiten sind geléscht.

e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

35/96



Betriebsanleitung SALVIS-Combi-Steamer

6.7 Anwenden Kombi-Kochen

('/\? Diese Funktion ist Bestandteil des Kochbuches.
@C Es lassen sich verschiedene Produkte zu verschiedenen Zeiten gleichzeitig garen.
Bei Kombi-Kochen stehen Programme aus dem Kochbuch zur Verfligung, die dem gewahlten Garraum-

klima entsprechen.

Anzeige Kochbuch

® Die Anwendung Kombi-Kochen ist aus manuellem
Betrieb und Kochbuch mdglich.

= Z. B. Taste ,Kochbuch® antippen.
® Das Fenster ,Kochbuch® wird angezeigt.

Auswahl| Produkt

r= Gewinschtes Produkt antippen.
® Das Produkt ist eingerahmt.

r= Garraum beschicken - z. B. Einschub-Ebene ,1*
verwenden.
[ l = Taste ,Start/Stop“ antippen.
® Der Garvorgang wird gestartet.
e Das Fenster Garvorgang wird angezeigt.

3 oa:10 Fenster Garvorgang
f @C r= Taste ,Kombi-Kochen* antippen.
i e Das Fenster ,Kombi-Kochen* wird angezeigt.
© 12:43 |
4 - Einstellungen fir Garvorgang vornehmen
T 5 Keomen [ - © Erfolgt innerhalb ca. 5 Sekunden keine Eingabe,
71— - schaltet die Funktion Einschubene ab,
g — das Fenster Garvorgang wird wieder angezeigt.
om0 m = Symbol ,Einschub-Ebene 1 antippen.
= - ® Das zuvor gewahlte Produkt wird der Einschub-
Ebene ,1“ zugewiesen.
= Garraum beschicken - z. B. Einschub-Ebene ,2°
verwenden.
~enn- = Symbol ,Einschub-Ebene 2° antippen.
® Produkte aus dem Kochbuch, die dem Garraumklima
entsprechen, werden angezeigt.
5 w20 Nachstes Produkt wéhlen
2 Kombi Kochen — —
— = Zweites Produkt fir Einschub-Ebene ,2“ auswahlen.
o ® Das Produkt ist eingerahmt.
o \/‘ = Taste ,Enter” antippen.
E . 7 " e Ale eingestellten Einschub-Ebenen werden ange-

36 /96



Betriebsanleitung SALVIS Combi-Steamer

6

.

%

T
om’ g
) [}

Fenster Einschub-Ebenen

® Die Zeit lauft rickwarts. Die noch verbleibende Zeit
wird angezeigt.

e Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitablauf grafisch
an.
Andern der Einschub-Zeiten siehe nachfolgende
Abbildung &/

® Nach Ablauf einer Einschub-Zeit ertdnt ein Signalton.

® Das entsprechende Symbol der ,Einschub-Ebene*
blinkt.

Ende Garvorgang

® Nach Ablauf einer Einschub-Zeit ertdnt ein Signalton.

® Das entsprechende Symbol der ,Einschub-Ebene*
blinkt.

= Garraumtur 6ffnen.

e Die abgelaufene Einschub-Zeit/Garzeit erlischt.

® Wahrend die Garraumtir gedffnet ist, erfolgt kein
Rucklauf der Einschub-Zeiten.

= Speisen aus entsprechender Einschub-Ebene ent-
nehmen.

r= Garraumtlr schlief3en.

® Noch vorhandene Einschub-Zeiten werden fortge-
setzt.

Andern Einschub-Zeit, Abbrechen Einschub-Ebene
Die Einschub-Zeiten kénnen jederzeit geandert werden.

u - 1= Das aktivierte Symbol ,Einschub-Ebene” antippen.
® Die 10er-Tastatur wird angezeigt.

r= Gewlnschten Wert eintippen.

= Eingegebenen Wert mit Taste ,Enter” bestéatigen.
® Die 10er-Tastatur wird geschlossen.

= FUr Abbruch die Einschub-Zeit auf 00:00 einstellen.

r= Taste ,Loschen® antippen.
® Die Einschub-Ebene ist geléscht.

Warnung

Es sind mehrere Prozesse aktiv,
sollen alle diese beendet
werden?

Abbrechen/Loschen alle Einschub-Ebenen/-Zeiten

= Taste ,Start/Stop“ antippen.

® Das Fenster Warnung wird angezeigt.

¢ r= Taste ,Bestatigen® antippen.
e Alle Einschub-Ebenen/-Zeiten sind geldscht.

® Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.
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Anwenden SmartCooking

Ist diese Option im Gerat enthalten und aktiviert, wird die Taste ,SmartCooking“ angezeigt.

Taste ,SmartCooking“ im Home-Bildschirm hinzufiigen, siehe ab Seife 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

Mit SmartCooking haben Sie eine schnelle Auswahimdglichkeit mit automatischen Garablaufen, bezogen
auf Produkt, ProduktgréRen und Garverfahren. Bitte beachten Sie, dass in Abhangigkeit vom Produkt und
anderen Faktoren unterschiedliche Einstellungen erforderlich sein kénnen.

o)
EE

Start SmartCooking

r= Taste ,SmartCooking“ antippen.
E’ ® Das Fenster ,SmartCooking“ wird angezeigt.

®
= B2
Fleisch Gefliigel

Gemiise ‘ Beilage | SuBspeise

a

15:05

Auswahlen Produkt

r= Z. B. Taste ,Fleisch® antippen.

e ® Das Fenster ,ProdukigroRe” fur Fleisch wird ange-
zeigt.

Info Produkte:
Fleisch, Fisch, Gefligel, Gemise, Beilage, Stispeise

Auswahlen Produktgréfle
= = Z.B. Taste ,Ganzes Stlick“ antippen.
® Die verfugbaren ,Garverfahren“ werden angezeigt.

Gt S

Info ProduktgréfRe:

In Abhangigkeit vom Produkt kénnen zum Beispiel folgende Pro-
duktgréRen gewahlt werden.

Fleisch (Ganzes Stiick, Portion, Wirfel)
Fisch (Ganz, Filet, Stiick)

Gefligel (Ganz, Teile, Wurfel)

Gemiise (Ganz, Halfte, geschnitten)

Beilage (Kartoffel ganz, Kartoffel Stiicke, Reis/Getreide)
Sifspeise (Portion, Mittel, GroR3)

2 -

15:06

Auswahlen Garverfahren

(53 = Garverfahren wahlen - z. B. ,Braten” antippen.
L™ e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

Info Garverfahren:

In Abhangigkeit vom gewahlten Produkt kdnnen folgende Gar-
verfahren gewahlt werden.

@ Dampfen

g Schmoren

9
é;— Braten




Betriebsanleitung SALVIS Combi-Steamer

=
H-[ Vorheizen | W o
=
& = (H(C) B.F

Einstellungen wahrend laufendem
Garvorgang andern: Auf Bild tippen,
das Fenster ,Einstellungen® wird ca.

5 Sekunden lang angezeigt. .

I, 13:18

i ©[@ .

Starten des Garvorganges

Die gewahlten Funktionen werden grafisch ange-
zeigt.

Bei Bedarf Einstellungen vornehmen.

Taste ,Start/Stop* antippen.

Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grin nach rot.

Ein Vorheizvorgang startet.

Nach Ablauf des Vorheizvorganges ertént ein Si-
gnalton und die Taste ,Start/Stop* wird blau hin-
terlegt dargestellt.

Garraum beschicken.

Vorsicht, der Kerntemperaturfiihler ist heif3!
Kerntemperaturfiihler in das Gargut einstechen.

Garraumtr schliel3en.

Ein Erinnerungshinweis ,Kerntemperaturfihler ein-
stechen” erscheint. Der Hinweis erlischt nach ca.
3 Sekunden automatisch.

Die Farbe der Taste ,Start/Stop“ wechselt von blau
nach rot.

AQA: Es erfolgt eine automatische Quanti-
tats-/Garzeitanpassung. Die Dauer des Vorganges
ist abhangig von der Menge des Gargutes im Gar-
raum. Nach erfolgter Quantitat-/Garzeitanpassung
beginnt automatisch der Ablauf des Garvorganges.

Der Garvorgang startet.

Nach Erreichen der Kerntemperatur

Signalton ertont.

Die Farbe der Taste ,Start/Stop“ wechselt von rot
nach grin.

Die Kerntemperatur wird angezeigt.
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6.9 Anwenden Garprogramme aus dem Kochbuch

Ist diese Option im Geréat enthalten und aktiviert, wird die Taste ,Kochbuch® angezeigt.
Taste ,Kochbuch” im Home-Bildschirm hinzufiigen, siehe ab Seife 58 Kapitel 10. (Abbildung 13).

In diesem Kochbuch kénnen Sie Produkte hinzufligen, &ndern und I6schen (siehe Seite 44 Kapitel 7.).
Backprogramme werden im Kochbuch angezeigt, wenn die ,Option ,Backen® enthalten ist.

1 12:54 Start Kochbuch

r= Taste ,Kochbuch® antippen.
® Das Fenster ,Kochbuch® wird angezeigt.

2 R 128 Verschieben der Anzeige
f - .ochbucl

By Aowm mn. ﬁ Wenn mehr Produkte angelegt sind, als auf dem

“ Astbacken ﬁ 5 @ Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:

= Q— E = Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei
= = die angezeigten Produkte nach oben oder unten ver-

- e = schieben.

S ]

Suchen nach Produktnamen

Suchbegrif elngeben X ® Die Suchfunktion ist in der Bild- und Listendarstel-
soh ) lung moglich.
@wEEEERREC ,
-E@DijEE!FD[] p = Taste ,Suche” antippen.
r= Suchtext eingeben, z. B. ,sch*.

® Die GroR-/Kleinschreibung muss fir die Suche nicht
beriicksichtigt werden.

® Es muss kein vollstdndiges Wort eingegeben

B Kochbuch e werden.
P ® Je genauer Sie das Suchwort eingeben, umso
kleiner und Ubersichtlicher erfolgt die Auflistung.

Aufbacken

@ = Taste ,Bestétigen” antippen.

@ = e Alle Produkte, die die eingegebenen Zeichen ,sch*

ﬂ Big Cipdel im Wort enthalten, werden angezeigt.
Eibtterteig 1

b - Info Tastenfunktionen:

x Abbrechen

\/ Bestatigen und Suche starten

Evm
[ALT]

<« P Schreibmarke nach links oder rechts bewegen

Umschalten Tastaturbelegung

Loéschen Text von rechts nach links
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4 —— 1:28 Umschalten der Kochbuchansicht
ey Avoegem
4 Aufbacken EEE = Taste ,Ansichtswechsel antippen.
< OO0 e Die Anzeige schaltet auf Bilddarstellung um.
E Basmati Reis
q Big Gipfel
“ Biktterteig 1
11:38 .
8 Kochbuch s Info Tastenfunktionen:
m & Y ooo
o eealbaad < 008 Umschalten auf Bilddarstellung.
- W Ry — .
Bigoipfd  Butisg!  Bitierteig2 N Umschalten auf Listendarstellung.
= = | [
e @& = [0
5 Anzeigen/Andern der Garschritte im Ubersichtsfenster
r= Gewlnschtes Produkt antippen.
® Das Produkt ist eingerahmt.
f = Taste ,Ubersicht Garschritte” antippen.
e Das Fenster Ubersicht Garschritte wird angezeigt.
Info Tastenfunktionen:
@ Anzeige Ubersicht Garschritte.
e Jeder angezeigte Wert kann, durch Antippen auf den
oy angezeigten Wert, geandert werden.
e Nach dem Andern kann die Einstellung fur den
aktuellen Garvorgang gestartet werden.
— ® Werden die Einstellungen nicht im Kochbuch gespei-
1 chert, sind diese nach dem Aus- und Einschalten
des Gerates nicht mehr vorhanden (Speichern im
Kochbuch, siehe Seife 44 Kapitel 7.1).
6 o728 Fenster Garvorgang — Garvorgang gestartet

Einstellungen wahrend laufendem
Garvorgang andern: Auf Bild tippen,
das Fenster ,Einstellungen® wird ca.
5 Sekunden lang angezeigt.

® |st Vorheizen aktiviert, muss nach Ablauf des Vor-
heizvorganges der Garvorgang durch Beschicken
oder mit Taste ,Start/Stop“ gestartet werden.

e |st AQA aktiviert, erfolgt eine automatische Quanti-
tats-/Garzeitanpassung.

® Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

® Der Fortschrittsbalken zeigt die abgelaufene Zeit
grafisch an.

® Durch Antippen der Taste ,Start/Stop* kann der Gar-
vorgang abgebrochen werden.

Beschreibung ,Ende Garvorgang®, siehe ab Seite 22 ab

Kapitel 5.6.2
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6.10 Arbeiten mit Kategorien (Meniigruppen)

Diese Funktion ist Bestandteil des Kochbuches.

Anlegen oder I6schen von Kategorien, siehe Seite 50 Kapitel 7.4/

1 = Start Kategorien
r= Taste ,Kategorie* antippen.
e Die Liste ,Kategorien“ (Produktgruppen) wird ange-
zeigt.
2 s Verschieben der Anzeige
'\D’ s @ Wenn mehr Kategorien angelegt sind als auf dem
""‘r‘ Sogin @ Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
Bl H = Das Anzeigefeld mit dem Finger berlihren und dabei
= = die angezeigten Produkte nach oben oder unten ver-
'73‘ e - schieben.
- - o
3 1458 Auswahlen Kategorie
w il . r= Gewlnschte Kategorie antippen.
m i e Die gewahlte Kategorie ist eingerahmt.
= V(E = Taste ,Enter* antippen.
“r@ Fa *W™* e Der Inhalt der Kategorie wird angezeigt.
N &
Info Taste:
EV@R Bestatigen der ausgewahlten Kategorie.
4 14:55 Auswahlen Produkt
P B ) = Verschieben der Anzeige, durch Antippen und Ver-
& (—— schieben nach oben oder unten.
T r= Gewilnschtes Produkt antippen.
R ® Das gewahlte Produkt ist eingerahmt.
| @’ R l P I 7 l = Taste ,Start/Stop* antippen.
e Der Garvorgang wird gestartet.
e Das Fenster Garvorgang wird angezeigt.
® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grin nach rot.
5 1543 Fenster Garvorgang

® |[st Vorheizen aktiviert, muss nach Ablauf des Vor-
heizvorganges der Garvorgang durch Beschicken
: oder mit Taste ,Start/Stop“ gestartet werden.
i’ e Ist AQA aktiviert, erfolgt vor dem Garvorgang eine
automatische Quantitats-/Garzeitanpassung.

© E/ 32:20 [ ] e Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

e Der Fortschrittsbalken zeigt die abgelaufene Zeit

Einstellungen wahrend laufendem

Garvorgang andern: Auf Bild tippen, grafisch an.
das Fenster ,Einstellungen” wird ca. ® Durch Antippen der Taste ,Start/Stop“ kann der Gar-
5 Sekunden lang angezeigt. vorgang abgebrochen werden.
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6.11 Arbeiten mit Favoriten (bevorzugte Produkte)

Diese Funktion ist Bestandteil des Kochbuches.

Um Favoriten anzeigen zu kénnen, missen diese zuvor zugewiesen werden.

Zuordnen Produkte zu Favoriten, siehe ab Seife 44 Kapitel 7.1 (Abbildung 7)!

1 azes _ Start Favoriten
Cﬁ = Taste ,Favoriten® antippen.
‘-ﬁ? .: @ ® Das Fenster ,Favoriten“ wird angezeigt.
==Ili=1}

2 11:50 Verschieben der Anzeige

—
5 « (@

ﬁ Wenn mehr Produkte angelegt sind als auf dem
Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
= Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei
=] die angezeigten Produkte nach oben oder unten ver-
— schieben.

Auswahlen Produkt

= Gewinschtes Produkt antippen.
® Das Produkt ist eingerahmt.

[ l = Taste ,Start/Stop“ antippen.
® Der Garvorgang wird gestartet.
e Das Fenster Garvorgang wird angezeigt.

® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop” wechselt von
grun nach rot.

Fenster Garvorgang

® |[st Vorheizen aktiviert, muss nach Ablauf des Vor-
heizvorganges der Garvorgang durch Beschicken
oder mit Taste ,Start/Stop“ gestartet werden.

e [st AQA aktiviert, erfolgt vor dem Garvorgang eine

automatische Quantitats-/Garzeitanpassung.

Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

® Der Fortschrittsbalken zeigt die abgelaufene Zeit
grafisch an.

® Durch Antippen der Taste ,Start/Stop“ kann der Gar-

Einstellungen wahrend laufendem

Garvorgang andern: Auf Bild tippen,
das Fenster ,Einstellungen® wird ca.
5 Sekunden lang angezeigt. vorgang abgebrochen werden.
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7. Anlegen, andern, l6schen von Produkten im Kochbuch

Diese Funktion ist Bestandteil des Kochbuches.

71 Anlegen von Produkten, speichern und zuordnen

Es kdénnen bis zu 20 Garschritte kombiniert werden.

s Start manuelle Einstellungen

r= Taste ,Hand" antippen
e Das Fenster ,Betriebsarten” wird angezeigt.

142 Auswahlen der Betriebsart

@ @ = Z. B. Taste ,Dampfen” antippen.
® Das Fenster ,Betriebsart Dampfen® wird angezeigt.

Info Betriebsarten:

Démpfen

e Heisiut
@;.} HeiRluft-Dampfen
11 Vitalisieren

(J'\? Sonderprogramme
ﬁl‘ Beschreibung siehe Seite 33 Kapitel 6.5

ve:52 Einstellungen vornehmen

= Einstellungen vornehmen, z. B. Temperatur,
Feuchte, Zeit, Kerntemperatur, Zusatzfunktionen.

Sollen noch weitere Garschritte angelegt werden, siehe

nachfolgende Abbildung 4.

Soll jetzt gespeichert werden, siehe nachfolgende Abbil

dung 5.
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5

Hinzufiigen Garschritt

V r= Taste ,Neuer Garschritt“ antippen.
® Das Fenster ,Betriebsarten” wird angezeigt.

r= Zweite Betriebsart auswahlen.

e Das Fenster ,Einstellungen® wird angezeigt.

® Die Anzeige ,1/1“ wechselt zu ,2/2".

® \Wenn Sie weitere Garschritte benétigen, wiederho-
len Sie diese Schritte, bis alle gewiinschten Gar-
schritte angelegt sind. Es sind bis zu 20 Garschritte
mdglich.

Info Tastenfunktionen:

A Wechseln in den Garschritten nach oben (nur wenn
mehrere Garschritte gespeichert sind).

v Wechseln in den Garschritten nach unten (nur wenn
mehrere Garschritte gespeichert sind).

fugen.
r= Taste ,Pfeil* antippen und kurz halten.
A e Tasten Symbol ,Neuer Garschritt* wird angezeigt.

® Das Fenster Betriebsarten wird angezeigt.

¢v Neuen Garschritt nach dem ausgewahltem Garschritt
einfigen:

r= Taste ,Pfeil* antippen und kurz halten.

® Tasten Symbol ,Neuer Garschritt* wird angezeigt.

® Das Fenster Betriebsarten wird angezeigt.

* ﬁ Neuen Garschritt vor dem ausgewahlten Garschritt ein-

1 Sek.

1 Sek.

Neuen Garschritt vor oder nach dem markierten Gar-
schritt einfligen.

13 Umschalten auf Ubersicht Garschritte.

HERN

1250 Offnen des Fensters fiir Speichervorgang
B '
]gTr[:ame r= Taste ,Speichern” antippen.

Ll

e Das Fenster ,Produkteingabe“ wird angezeigt.
® Die nachste freie Nr. wird vorgeschlagen.

| Info I | Kategone | l 2

EYINEEEOEEE -
CEEEDRNHNEDEEO ¥
@) )e)m ) ) )

= Gewulnschte Nummer eintippen.

r= Gewunschten Namen eintippen.

Info Tastenfunktionen:

EvM

ALT

Umschalten Tastaturbelegung.

< P> Schreibmarke nach links oder rechts bewegen.

Loéschen Text von rechts nach links.

45/ 96



Betriebsanleitung SALVIS-Combi-Steamer

46 /96

Nr. Name

2 2]

B8 | 7|
Info

| 1250

1250 Hinzufiigen einer Information

Hier kdnnen Sie ihre Zusatzinformationen eintragen.

= Taste ,Info* antippen.
® FEin Textfeld fiir die Texteingabe wird angezeigt.

= Gewinschten Text eintippen.

\/ r= Taste ,Bestatigen® antippen.

m Info Tastenfunktionen:

¢ Bestatigen

T
n x Abbrechen

Nr. Name

&)

|
Beiigen =
=
Flelsch

Zuordnen zu Kategorien und Favoriten

|
E Kategorie

r= Taste ,Kategorien® antippen.

= Gewilinschte Kategorie z. B. Gemise oder ,Favori-
ten“ antippen.

® Die Kategorie oder ,Favoriten® ist eingerahmt.

r= Taste ,Pfeil” antippen.
® Die gewahlte Kategorie bzw. ,Favoriten* wird von
links in das rechte Feld verschoben.

® Das Produkt ist nun der ausgewahlten Kategorie
(z. B. Gemise) bzw. ,Favoriten“ zugeordnet.
e Das Produkt kann mehreren Kategorien zugeordnet

werden. Hierzu die Vorgehensweise fiir jede Katego-
rie einzeln wiederholen.

r= Taste ,Bestatigen” antippen.

Info Tastenfunktionen:

Hinzufliigen Kategorien und Favoriten

Entnehmen Kategorien und Favoriten
Abbrechen

Bestatigen
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° &

Nr. Name

-

[ 2]

[ o
8
Info
1 o] o

2
g

| Ka:;ig-Iorie ||@/ o |

Hinzufiigen einer Abbildung

13:02

afln

Werkseitig sind schon Abbildungen fir Speisen ange-
legt.

Méchten Sie eigene Abbildungen verwenden, missen
Sie diese zuvor in den Speicher einlesen.

Digitalfotos einlesen, siehe Seite 68 Abbildung 18

= Taste ,Kamera“ antippen.

e Eine Ubersicht aller vorhandenen Abbildungen wird
angezeigt.

= Falls erforderlich, Anzeige verschieben.

r= Gewulnschte Abbildung antippen.
® Die Abbildung ist eingerahmt.

r= Taste ,Hinzufligen“ antippen.

® Die Abbildung wird oberhalb der Hinzufigen-Taste
angezeigt.

= Taste ,Enter” antippen.

® Die Abbildung ist zugewiesen und das Fenster ,Pro-
dukteingabe“ wird angezeigt.

Info Tastenfunktionen:

. |
afln

Hinzufligen der ausgewahlten Abbildung.

Bestatigen

13:02

Entfernen der Abbildung

sl

r= Taste mit der zu I6schenden Abbildung antippen.

e FEine Ubersicht aller vorhandenen Abbildungen wird
angezeigt.

r= Die angezeigten Abbildungen nach oben schieben,
bis am Ende das Symbol ,Kamera“ angezeigt wird.

= Taste ,Kamera“ antippen.
® Die Kamera ist eingerahmt.

r= Taste ,Hinzufligen“ antippen.
e Die Abbildung wird Uber der Hinzufigen-Taste ange-
zeigt.

= Taste ,Enter” antippen.

® Die Abbildung ist zugewiesen und das Fenster ,Pro-
dukteingabe“ wird angezeigt.

Info Tastenfunktionen:

1‘ Hinzufligen der ausgewahlten Abbildung.

s\/za Bestatigen

@

Entfernen der Abbildung und Symbol zuordnen.
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Speichern der Einstellungen

Hinweis

r= Taste ,Speichern” antippen.
. Das Produkt ist im Kochbuch gespeichert und der
Rk zugewiesenen Kategorie oder Favoriten zugeordnet.

: e Das Fenster fiir die Bestatigung des Speichervor-

@ ganges wird angezeigt.

Taste ,Bestatigung” antippen.

Der Speichervorgang ist abgeschlossen.

® Das Produkt kann nun im Kochbuch, in der zuge-
wiesenen Kategorie oder in Favoriten abgerufen
werden.

Ll

<
.

Info Tastenfunktionen:

Speichern in Kochbuch

Bestatigung des Speichervorganges

< O

Andern der Einstellungen von Produkten im Kochbuch

Es lassen sich alle Einstellungen anpassen oder &ndern, die im Kochbuch gespeichert sind, wie z. B.:
Temperaturen, Zeiten, Favoriten-Zuordnungen, Kategorie-Zuordnungen, Garschritte, usw.

e Offnen Kochbuch

- r= Taste ,Kochbuch® antippen.
— ® Das Fenster ,Kochbuch® wird angezeigt.

S— [ 150 Auswahlen des Produktes
‘i Bagertie satbacken (7))
— r= Gewinschtes Produkt antippen.
< ® Das Produkt ist eingerahmt.
‘ o f = Taste ,Garschritte” antippen.
ﬁ ® Das Fenster fir Einstellungen wird angezeigt.
i Karotien

Anzeigen/Andern der Garschritte

= Taste ,Ubersicht Garschritte” antippen.
1/3 e Das Fenster Ubersicht Garschritte wird angezeigt.

Wenn mehr Garschritte angelegt sind, als auf dem

Anzeigefeld dargestellt werden kdénnen:

r= Das Anzeigefeld mit dem Finger berthren und dabei
die angezeigten Garschritte nach oben oder unten
verschieben.

) e Jeder angezeigte Wert kann durch Antippen auf den
140 angezeigten Wert gedndert werden.

Wert antippen
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Einstellungen dndern

Hier kénnen Sie Anderungen zu Nr., Name, Info, Kate-
gorie/Favoriten und Abbildung vornehmen.

Umfangreichere Beschreibung, siehe Seite 45 ab Abbil
dung 5.

= Taste ,Speichern” antippen.

e Die Anderungen werden in das Kochbuch gespei-
chert.

e Das Fenster fir die Bestatigung des Speichervor-
ganges wird angezeigt.

Il

Bestatigen der Speicherung

Hinweis

———— | Programm mit gleicher Nr. Vor- ¢ = TaSte uBeStétigung“ antippen.

handen . .

Zum Oberschrelben bits mit ® Der Speichervorgang ist abgeschlossen.
LR e Das Produkt ist geéndert.

v|X|®]

« r= Taste ,Bestatigung” antippen.
e Der Speichervorgang ist abgeschlossen.

Hinweis

K 1 wurde gespeichert

7.3 Loschen eines Produktes aus dem Kochbuch

1 7 Offnen Kochbuch

= Taste ,Kochbuch® antippen.
e Das Fenster ,Kochbuch® wird angezeigt.
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e — 1180 Auswahlen und l6schen Produkt
«' Kochbucl
i = Zu l6schendes Produkt antippen.
- - e Das Produkt ist eingerahmt.

- R
- " = Taste ,LOschen® antippen.
® Ein Fenster fur die Sicherheitsabfrage wird ange-
e zeigt.
e ¢ = Taste ,Bestdtigung” antippen.
A e Das Fenster fir die Bestatigung des Speichervor-
tZ_um Léschen mit OK besta- ganges erd angezelgt'
igen!
v|X/@]
Hinweis
K S \/ r= Taste ,Bestatigung” antippen.
e Der Speichervorgang ist abgeschlossen.

e Das Produkt ist geléscht.

7.4 Anlegen und l6schen Kategorie

Diese Funktion ist Bestandteil des Kochbuches.

741 Anlegen Kategorie

1 12:54 Start Kategorien

r= Taste ,Kategorie* antippen.

e Die Liste ,Kategorien“ (Produktgruppen) wird ange-
zeigt.

Anlegen neue Kategorie

r= Taste ,Neue Kategorie® antippen.
® Das Fenster fir Eingabe wird angezeigt.
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Name [
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Eingeben der Bezeichnung

r= Bezeichnung fir Kategorie eingeben.

= Taste ,Enter” antippen.
e FEine Ubersicht aller vorhandenen Abbildungen wird
angezeigt.

Info Tastenfunktionen:

M

ALT

Umschalten Tastaturbelegung.

< P Schreibmarke nach links oder rechts bewegen.

Léschen Text von rechts nach links.
a\/za Bestatigen

EXT

Abbrechen

.

Aus-/Einschalten Symbol
Kategorie ™~

/e

Hinzufligen Bild

= Verschieben der Anzeige, durch Antippen und Ver-
schieben nach oben oder unten.

= Abbildung antippen.
® Die gewahlte Abbildung ist eingerahmt.

= Taste ,Hinzufligen* antippen.

® Die Abbildung wird oberhalb der Hinzufiigen-Taste
angezeigt.

r= Taste ,Enter” antippen.

e Das Fenster fiir die Bestatigung des Speichervor-
ganges wird angezeigt.

Hinweis

v

' Kochbuch wurde gespeichert

7.4.2 Ldschen Kategorie mit Produkten

Speichern

= Taste ,Bestatigen antippen.
® Die Kategorie ist im Kochbuch gespeichert.

Zuordnen Produkte zu Kategorie siehe ab Seite 44 Kapi
tel 7.1 Abbildung 7!

Es lassen sich nur Kategorien |6schen, denen keine Produkte zugeordnet sind.

1

. Start Kategorien

= Taste ,Kategorie* antippen.
e Die Liste ,Kategorien“ (Produktgruppen) wird ange-
zeigt.
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2

0l Auswahlen Kategorie

m e @ = Zu léschende Kategorie antippen.
ot e Die Kategorie ist eingerahmt.

® Die Taste ,L&schen® ist erst aktiv, wenn die Katego-
rie keine Produkte mehr enthalt.

A \/‘ = Taste ,Bestdtigung” antippen.
*W™ e Die Produkte die dieser Kategorie zugewiesen sind
werden angezeigt.

3

1z Auswahlen Produkt

= Produkt antippen.
® Das Produkt ist eingerahmt.

f = Taste ,Garschritte” antippen.
y ® Das Fenster fir Einstellungen wird angezeigt.

[ 2 Offnen Fenster Kategorien/Favoriten

r= Taste ,Kategorie/Favoriten antippen.
e Das Fenster fir Zuordnungen wird angezeigt.

Auswahlen Kategorie und entfernen

r= Die Kategorie die dem Produkt zugeordnet ist an-
tippen.
e Die gewahlte Kategorie ist markiert.

r= Taste ,Pfeil” antippen.
® Die Kategorie ist aus dem Fenster entfernt und somit
nicht mehr dem Produkt zugeordnet.

r= Taste ,Bestatigung” antippen.
e Das Fenster fur Einstellungen wird angezeigt.
e Die Kategorie ist aus der Anzeige entfernt.

r= Taste ,Speichern” antippen.
® Das Fenster fiir die Bestatigung des Speichervor-
ganges wird angezeigt.
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Speichern der Anderung

e V = Taste ,Bestétigung* antippen.

Pi it gleicher Num- . . .

e e Im Kochbuch wird die Zuordnung zur Kategorie ge-
Zum Uberschreiben bitte mit |16scht.

OK bestatigen

® Das Fenster fiir die Bestatigung des Speichervor-
ganges wird angezeigt.

y WIS = Taste ,Bestdtigung” antippen.

f.i: R T D e ® Der Speichervorgang ist abgeschlossen.
Es missen alle Produkte aus der Kategorie entfernt
werden.

Um weitere Produkte aus der Kategorie zu entfernen:

r= Taste ,Zurick® antippen.
® Wiederholte Vorgehensweise siehe ab Abbildung 3

(Seite 52).
7 08 Léschen Kategorie
® Die Taste ,Léschen® ist aktiv, wenn alle Zuord-
) nungen zur Kategorie geléscht sind.
= Zu léschende Kategorie antippen.

® Die gewahlte Kategorie ist eingerahmt.

= Taste ,L&schen” antippen.

e Das Fenster fir die Bestétigung des Speichervor-
ganges wird angezeigt.

Speichern der L6schung

Hinweis
I}éztcehgtorie wird endgiiltig ge- V = Taste ,,Bestétigung“ antippen.
® Die Kategorie wird geldscht.
® Das Fenster fiir die Bestatigung des Speichervor-

@ ganges wird angezeigt.

Zum Léschen mit OK besta-
tigen

y R | \/ = Taste ,Bestétigung” antippen.
1 chbuch wurde gespeichert e Der Speichervorgang ist abgeschlossen.
® Die Kategorie ist geldscht.
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8. Anwenden Backen

05,

=5 Auswahlen Backen
Cﬁ Taste ,Backen® anti
1 = » ppen.

3%
B3e

® Das Fenster ,Backen® wird angezeigt.

]

2 Starten Backvorgang

- r= Taste ,Start/Stop* antippen.

Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grin nach rot.

® Feuchtigkeit wird in den Garraum dosiert (siehe
nachfolgende Abbildung 4)!

Oder Zusatzfunktionen einstellen:

r= Taste Zusatzfunktionen antippen.
£ ® Das Fenster ,Zusatzfunktionen“ wird angezeigt.

Andern Zusatzfunktionen

r= Gewlnschte Zusatzfunktionen antippen.

r= Eingestellte Zusatzfunktionen mit Taste ,Enter” be-
EV(E“ statigen.

® Das Fenster ,Backen” wird angezeigt.

e Die eingestellten Zusatzfunktionen werden im Fens-
ter unten angezeigt.

Info Zusatzfunktionen:

'E{ ‘q Luftergeschwindigkeiten in flinf Stufen und getaktet (T).

@ @‘ Auswahlen der gewiinschten Liftergeschwindigkeit, durch mehrmaliges Antippen, bis die ge-
@ @Y winschte Liftergeschwindigkeit angezeigt wird.

| { | Zuluftklappe offen.

|--| Zuluftklappe geschlossen.

Lifterstillstands-Zeiten fir Einwirkzeit der Feuchtigkeit auf die Backtrieblinge:
— kurz - 90 Sekunden

— mittel - 120 Sekunden

- lang - 150 Sekunden

- keine

d))) Signal und Meldungsfenster nach Ablauf eines Garschrittes ausgeben, z. B. zum Uber-
gielBen, Wirzen oder Wenden des Gargutes. Wirkt sich aus auf Signalton, aktiviertes Lichtsi-
gnal und externe Signale.
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1©
1©

o x

AQA

Vorwahl Startzeit-Garende: Beginn oder Ende des Garvorganges vorwahlen.
Anwenden Starizeit-Garende siehe Seite 27 Abbildung 8!

Temp-Activ: Vorheizen / Abkilhlen vor dem Garvorgang.

® Nach einem Vorheiz- oder Abkihlvorgang wartet die Steuerung auf eine Eingabebestati-
gung. Anzeige durch blaues Symbol Taste ,Start/Stop*“.

Anwendung ,Abkiihlen des Garraumes bei gedffneter Garraumttir” siehe Seite 22 Kapitel 5.7
Der Rickwartslauf der Garzeit beginnt erst,
- nach dem Beschicken des Garraumes, durch Offnen und SchlieRen der Garraumtir

oder
— nach dem Antippen der Taste ,Start/Stop*.

Automatische-Quantitats-Anpassung (Mengenerkennung und Garzeitanpassung).

EXT
athn

Fenster Zusatzfunktionen schlieRen, ohne Anderungsbestatigung (Abbruch).

Einstellungen bestatigen und Fenster schliefen.

4 Fenster Feuchtigkeitszugabe Fenster Feuchtigkeitszugabe
Feuchtigkeitszugabe
| : —D— : - zu Beginn des Backvorganges, z. B. Einstellung
200 ml
200mi| - -H— z
0 [E] — wahrend des Backvorganges mit Taste ,manuelle
© Beschwadung
Anzeige blauer Fortschrittsbalken
Y ﬁ]‘lx
[7@ — von links nach rechts - wahrend der Feuchtigkeits-
Taste ,manuelle Beschwadung* zugabe
- von rechts nach links - wahrend der Motorstill-
stands-Zeit
Vorheizen

e |[st Vorheizen aktiviert, muss nach Ablauf des Vor-
heizvorganges der Garvorgang durch Beschicken
oder mit Taste ,Start/Stop“ gestartet werden.

5

1020 Fenster Backvorgang gestartet

) .
i " D " @® ® Die noch verbleibende Zeit wird angezeigt.

Der Fortschrittsbalken zeigt die abgelaufene Zeit

©|

0 g D % ’ grafisch an.
07:00

® Durch Antippen der Taste ,Start/Stop® kann der

“l-x

Backvorgang abgebrochen werden.

/El e \Wihrend des Backvorganges ist keine Feuchtig-

keitseinstellung in ml mdglich.

Taste ,Nachbackzeit* Einstellen Nachbackzeit

o»| = Taste ,Nachbackzeit* antippen.
ﬂé ® Die Backzeit wird um 1 Minute erhéht.

e Sind mehr als ein Garschritt angelegt, wird die Back-
zeit im letzten Garschritt hinzugefugt.

Die erhdhte Backzeit ist sofort gultig.
Die Backzeit kann bis auf insgesamt 5 Minuten
erhéht werden.

® Nach 6-maligem Antippen springt die Backzeit
wieder auf die urspriinglich angezeigte Zeit zuriick.
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Anzeigen von HACCP-Protokollen

HACCP ist die Abkirzung von Hazard Analysis Critical Control Points.
o Das HACCP-Protokoll wird bendtigt, um Pozessablaufe zu iberprifen.

® Die Protokolle sind ein entscheidendes Mittel fiir die Verantwortlichen, um die Erflllung lhrer Sorgfalts-
pflicht belegen zu kénnen.

e HACCP-Protokolle werden 60 Tage lang gespeichert. Nach dem Uberschreiten der 60 Tage werden
die Protokolle automatisch geléscht.

Einstellen Ausgabedaten fiir HACCP-Profokolle, siehe Seite 68 Abbildung 17!
Auslesen von Daten, siehe Seife 68 Abbildung 19 (nur mit Option USB-Anschluss mdglich!).

1 = Anzeigen HACCP-Protokolle
Cﬁ @ ﬁ r= Taste ,HACCP* antippen.
PPy _ & e Das Fenster ,HACCP Ubersicht* wird angezeigt.
N
e 1235 Verschieben der Anzeige
bl i Wenn mehr Protokolle vorhanden sind als auf dem
e @ ® ® ® Anzeigefeld dargestellt werden kdnnen:
bi 22112018
TR O = Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei
=] die angezeigten Protokolle nach oben oder unten
verschieben.
= = Gewulnschtes Datum antippen.
® Die Auswahl ist eingerahmt.
Info Tastenfunktionen:
Anzeige ausgewahltes Tagesprotokoll
Aktiv bei Geraten mit USB-Anschluss.
e Auslesen der Tages-Daten, siehe Seife 57 Kapitel 9.1
Aktiv bei Geraten mit USB-Anschluss.
weif  Auslesen der Wochen-Daten, siehe Seife 57 Kapitel 9.1
3 Aktiv bei Geraten mit USB-Anschluss.
e Auslesen der Monats-Daten, siehe Seife 57 Kapitel 9.1
3 ——————— 1305 Auswahlen Tag
@ Ubersicht -
WO = Gewilinschtes Datum antippen.
M 15032017 . Rk )
e ® Die Auswahl ist eingerahmt.
wi 16.11.2016
= Taste ,Details" antippen.
@ e Daten werden angezeigt.
4 e — s Verschieben der Anzeige
e " 7=
B oy 1203 Wenn mehr Daten vorhanden sind als auf dem
Programm Manuell z 3
Hgggi gﬁl“so" HL 0% Dauer: 10:00h Anzeigefeld dargeSte"t Werden kénnen:
110508 Aboran - C = Das Anzeigefeld mit dem Finger beriihren und dabei

die Anzeige nach oben oder unten verschieben.

Programm Manuell
12:02:03 Start
12:02:04 Soll 60° HL 0% Dauer: 10:00h
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9.1

Auslesen von HACCP-Protokollen auf USB-Stick

Nur mdglich, mit Option USB-Anschluss!

Anforderungen an USB-Stick, siehe Seite 70 Kapitel 11.1/

L Start HACCP-Protokolle

@ @ Cﬁ = Taste ,HACCP* antippen.
o[ = e Das Fenster ,HACCP Ubersicht* wird angezeigt.

UESx)

- 1308 Auswahlen Auslesedatum
@ Upbersicht -
Do  16.03.2017 . . .. .
[ = ‘mm‘ = Gewunschtes Datum antippen, ab dem rtickwartig
T = ausgelesen werden soll.
T Tag o Die Auswahl ist eingerahmt.
N = Taste ,Tages-/Wochen- oder Monats-Daten* an-
Woche tippen.
® Die Daten werden auf den USB-Stick geschrieben.
— e Sind schon identische Dateinamen auf dem USB-
Geratenummer: 999004 Monat Stick vorhanden, werden diese ohne Warnung iiber-
9
CBSetrat(te)typt E(]01SCRNFBUW schrieben.
Aﬁg&?uiiduaqu%r}oe_ozm 10:05:48 ® Nach dem Schreiben der Daten erfolgt ein Hinweis.
KT alle 180s
r= Taste ,Bestatigen” antippen.
Datum: 2012-02-05
Uhrzeit: 22:02 = USB-Stick abziehen.
Efc:;;‘;}nzgﬁfnzdgﬁ’ 22:02:03 Info Ausgabedaten auf dem USB-Stick:
22:02:03 Start - Ein Ordner mit der Gerate-Seriennummer wird angelegt.
33502502 Soll 60° HL 0% Dauer: 10:00h - Der Name der Datei enthalt das Ausgabedatum.
22;82288 ﬁsgri%? 65°C - In Qer Datgi sjind'die Gerate- und die Gardaten enthalten
(siehe Beispiel links).
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10. Einstellen der Steuerung und Bedienoberflache

ausstattung sind einige Einstellmoéglichkeiten ohne Funktion, z. B. grau dargestellt und nicht anwéahlbar

‘f In den nachfolgenden Abbildungen sind alle Einstellméglichkeiten dargestellt. In Abhangigkeit der Gerate-
oder das Fenster wird nicht am Bedienfeld angezeigt.

1 s Start Bildschirmeinstellungen / Setup
@ @ ﬁ = Ist das Symbol ,Setup® nicht sichtbar, die ,Zurlick-
) [l Taste” antippen und kurz halten.
C% CE;? @ o] : ® Die Tasten-Anzeige wechselt von ,Zurlick-Taste"
oo k=] [T : ﬁ nach ,Home*.
%- ® Nach dem Loslassen der Taste wird der Startbild-
' ] ﬂ schirm angezeigt.
r= Taste ,Einstellungen/Setup” antippen.
% e Das Fenster ,Geratedaten” wird angezeigt.
2 L Anzeigen von Geratedaten
Gerdteyp Hier kénnen Sie die Geratedaten wie z. B. Versionsnummer,
ie;é;::;;ennummer = B installierte Optionen und freien Speicherplatz (Flash) ablesen.
HW-Version Bedienung . . .
SW-Version Bedienung @ ﬁ = Um alle Informationen zu sichten, das Anzeigefeld
:‘\’,"V;‘::l‘;:f:zf:g“:g mit dem Finger beriihren und dabei die Liste nach
SW-Version Leistung 1 9 oben oder unten verschieben.
HW-Version Motor 1 =

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.

® |st eine PIN (personliche Identifikations-Nummer)
aktiviert, ist ein Weiterschalten nicht méglich und es
erscheint das PIN-Eingabefenster.

Hinweise zum Eingeben oder Léschen der PIN, siehe
Abbildung 10 und 11 in diesem Kapitel.

Info Tastenfunktionen:

Zurlicksetzen auf Startbildschirm

Z. B. wahrend Speichern, Aufrufen der Hilfstexte

Eportieren, Importieren
Anwahl fiir autorisierten Kundendienst

Info Fortschrittsanzeige: @

Bereich FTone
- Bilder

E

‘Kochbticher ]

E'Bsnutzerkunﬁgumtion i

:ijmportieren_ |

Weiterschalten in Anzeigefenstern

Speichern der Einstellung

Fortschrittsanzeige Zuriicksetzen der Einstellungen
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3 .,-A-_"*"' Einstellen der Anzeige fiir
’ - Bildschirmhelligkeit

Helioket g - Anordnung der Tasten auf der Tastatur
elligkeif

- Sortierfolge des Kochbuches
Tostatur S )

r= Bildschirmhelligkeit einstellen — Schieberegler an-
Kosbuch o expm— tippen und nach links oder rechts schieben.
— Links = dunkel, rechts = hell

= Anordnung der Tasten auf der Tastatur einstellen —
gewlinschte Anzeige antippen.

Hinweis - QWERT = Schreibmaschinen- /Computer-Tastatur
E;]nslellungen wurden gespei- - ABCD = Alphabetische Tastenzuordnung
= Sortierfolge des Kochbuches einstellen — ge-
wiinschte Anzeige antippen.
@ — Alphabetisch
— Numerisch

r= Taste ,Speichern” antippen.
® Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

r= Taste ,Bestatigen® antippen.
e Der Hinweis erlischt.

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.

| <[

Automatische Bildschirm-Empfindlichkeitsanpassung

Vorsicht! Wahrend der automatischen Empfindlichkeitsan-

.. B passung 10 Sekunden lang nicht die Bedienfliche beriihren,
@ sonst Fehlfunktionen beim Antippen der Schaltflachen.

CYrosnsoms Taste ,Touch Auto Zero“ antippen.
e FEin Hinweis erscheint.
e Die Empfindlichkeit stellt sich automatisch ein.

o Die Empfindlichkeitsanpassung ist abgeschlossen,
wenn der Hinweis erloschen ist.

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.
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5 e 1215

£ Touch
Lol Auto Zero.

Kalibrieren/Ausrichten der Anzeige

Vorsicht! Wird die Kalibrierung nicht ordnungsgemaf durchge-
fuhrt, ist ein Arbeiten durch Antippen nicht mehr mdglich! Ist dies
der Fall, muss der Kalibriervorgang mit einer Computer-Maus
durchgefiihrt werden! Hierzu eine Computer-Maus mit USB-An-
schluss in die USB-Buchse einstecken und mit dem Maus-Cur-
sor die Anweisungen auf der Anzeige durchfiihren. Die ange-
schlossene Computer-Maus wird erst durch einen Neustart des

&

Gerates erkannt (USB-Anschluss optional).

Dog
DI Touch arieren
(slals]

_|_

4

=
[ ]

°y ey

y

=
[ ]

Taste ,Touch Kalibrieren® antippen.

Ein Fenster, mit einem Fadenkreuz in der Mitte, wird
angezeigt.

Wichtig, nur die Fadenkreuze antippen. Nicht in die
freie Flache tippen, sonst Fehlfunktionen.

Das Fadenkreuz antippen.
Das Fadenkreuz wechselt in die Ecke rechts unten.

Das Fadenkreuz antippen.
Das Fadenkreuz wechselt in die nachste Ecke.

Das Fadenkreuz solange antippen, bis alle Ecken
bestatigt sind.

Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

Taste ,Bestatigen” antippen.
Der Hinweis erlischt.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

mmp = Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste

antippen.
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6

o731 Einstellen der Signalténe (Téne)
N ® || Werkseitig sind mehrere Tondateien angelegt. Diese kénnen fiir

ende e ] [} B verschiedene Meldungen unterschiedlich verwendet werden.

Schritt- [ I
wechsel E

& Téne

r= Lautstarke auf laut stellen, damit bei Auswahl einer

L]
eldongs: o J—}— Ton-Datei der ausgewahlte Ton hérbar ist.
Kombikachen fpres ] ® Schieberegler: Links leise — rechts laut.
fon | EExterSiana = Pfeiltaste antippen.
T§ ~ e Die verfiigbaren Dateien werden angezeigt.
. S ® Falls eine groRere Anzahl Dateien zur Verfliigung
KeyPress -
::‘ Schiebsbalken steht, wird ein Schiebebalken angezeigt.
(scrollen)
@ / = Die Pfeile oder den Schiebebalken antippen und
e verschieben, bis die gewiinschte Datei sichtbar ist.
Ton3 r ==

r= Gewlnschte Auswahl antippen.
Ein Signalton ertént.

Taste ,Speichern” antippen.
Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

°

r= Taste ,Bestatigen” antippen.
® Der Hinweis erlischt.

| <[

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.

Info Einstellmdglichkeiten:
Programmende: Signalton nach dem Ende des Garvorganges.

Schrittwechsel: Bei Garprogrammen mit verschiedenen Betriebsarten, ertdnt vor dem Wechsel zur
nachsten Betriebsart, ein Signalton.

Meldungssignal: Wahrend dem Einblenden von Hinweisen mit rotem oder gelben Hintergrund.
Kombikochen-Einschubzeit: Signalton nach Ablauf einer Einschubzeit.

Lichtsignal: Garraumbeleuchtung blinkt, wenn Lichtsignal aktiviert ist.

Tastenton: Signalton beim Antippen.

Externes Signal: Externer Lautsprecher oder auch Licht auRerhalb des Geréates (ist bauseits zu in-
stallieren).

T 113 Einstellen Datum und Uhrzeit

" Datum / Uhrzeit

[ Jahr Monat Tag Sd. M. ® Diese Werte sind spaltenweise angelegt.
FLs )

009 Jun
_;gm_ -l g i; E _ ﬁ = Zu andernde Spalte antippen und verschieben, bis
crra e el sich der gewiinschte Wert im Markierungsbalken
03 ot 2dLis N\ H befindet.
Format Zeit Effmipm_\1] = . .. . .
Format Datum mm = Format Zeit — gewiinschte Anzeige antippen.
= - 24h
| Markierungsbalken | - 12am/pm

r= Format Datum — gewlinschte Anzeige antippen.
— Tag-Monat-Jahr
- Jahr-Monat-Tag

= Taste ,Speichern® antippen.
e Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

o Der Hinweis erlischt.

r= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.

[ 1
\/ r= Taste ,Bestatigen” antippen.
—
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8 S Einstellen der Sprache/Region und Programmschutz

= Pfeiltaste antippen (z. B. Sprache oder Kochbuch).
Tl = e Die verfiigbaren Dateien werden angezeigt.

Sprache Deutsch

S e Falls eine groRere Anzahl Dateien zur Verfligung
steht, wird ein Schiebebalken angezeigt.

Kochbuch Kochbuch

il ST
= Den Pfeil oder Schiebebalken antippen und ver-
schieben, bis die gewlinschte Datei sichtbar ist.
Deutsch =
Engiisch I[g = Gewilinschte Auswahl antippen.
. e Ein Signalton ertont.
Francais
(DL ) ——] = Taste ,Speichern” antippen.
et © e Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.
Schieilbebalken « = Taste ,Bestétigen” antippen.
(scrollen) ® Der Hinweis erlischt.
mmp = Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste

antippen.

Info Einstellmdglichkeiten:

® Temperatur in Celsius oder Fahrenheit

e Sprache: Einstellung Sprache fir Bedien- und Anzeigefeld

e Kochbuch: Auswahl eines Kochbuches

® Programmschutz flir Kochbuch

- Kein: Anderungen und Ergénzungen im Kochbuch sind mdglich.

- Schreibgeschiitzt: Einstellungen kénnen nur fiir den aktuellen Garvorgang vorgenommen werden.
Die Einstellungen kénnen nicht gespeichert werden.

- Nur lesen: Das Kochbuch kann verwendet werden. Es lassen sich aber keine Einstellungen fiir den
aktuellen Garvorgang vornehmen.
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0 m—— 0127 Anpassen des Vorheizvorganges
& Benutzer

[ PIN J[Pin toschen |
Ausgleich Wasserver- -—D— * %

sorgung

= Gewilinschte Zuschlagsart , Temperatur oder Pro-
zent" antippen.

® Die gewahlte Einheit wird angezeigt.

[Femeraty [Prozer L]
Vorheizen Zuschlag [ 20° = Den Wert im Feld ,Vorheizen Zuschlag“ oder ,Vor-
Vorheizen Haltezeit heizen Haltezeit" antippen.
Canidschimn e Die 10-er-Tastatur wird angezeigt.
= Wert eingeben.
r= Taste ,Bestatigen antippen.
® Der Wert ist geandert.

Taste ,Speichern” antippen.
Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

* g

Taste ,Bestatigen” antippen.
Der Hinweis erlischt.

° g

Das Weiterschalten zum nachsten Fenster ist még-
lich.

Info Einstellmdglichkeiten:

Ausgleich Wasserversorgung: Feuchtigkeitseintrag in den Garraum - Uber diese Einstellméglichkeit,
kénnen unterschiedliche Wasserleitungs-Anschlussdriicke bericksichtigt werden.

Temperatur oder Prozent
Vorheizen Zuschlag: Automatische Erhéhung fiir den Vorheizvorgang.

Vorheizen Haltezeit (min): Ist die Soll-Temperatur erreicht, wird diese noch fiir die eingestellte Zeit
gehalten.

PIN — siehe Abbildung 10 und 11/
Startbildschirm — siehe Abbildung 12/

10 e Aktivieren der PIN / Anderungsberechtigungen einschran-
Benutzer — -
= # ken

I PIN |lFIN 16schen I
Ausgleich Wasserver- = —D— -
sorgung

Vorheizen Zuschlag |

Méochten Sie Einstellvorgange nur fur bestimmte Personen zu-
lassen, kdnnen Sie durch die Eingabe einer PIN die Zugriffe
sperren.

Werkseitig ist keine PIN (personliche Identifikations-Nummer)
eingestellt.

Ist eine eingegebene PIN nicht mehr bekannt, kann diese nur
vom autorisierten Kundendienst geléscht werden!

Vorheizen Haltezeit | 30 |
(mm) —_—

PIN 1= Taste ,PIN" antippen.
® Die 10-er-Tastatur wird angezeigt.

= PIN 4-stellig eingeben.

= Taste ,Enter” antippen.

e Eine Aufforderung die gleiche PIN ein zweites Mal
einzugeben erscheint.

= PIN wiederholt eingeben.

*

= Taste ,Enter” antippen.

m
RN
pd

X

r= Taste ,Speichern® antippen.
® Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

r= Taste ,Bestatigen“ antippen.
® Der Hinweis erlischt.
°

Das Weiterschalten zum nachsten Fenster ist még-
lich.

V<00
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11— 221 Deaktivieren/ldschen der PIN

12

" Benutzer

[ PN

\[Frvesan)] Mit dieser Funktion wird eine zuvor gespeicherte PIN geléscht.

Ausgleich Wasserver- -—D— * %

sorgung

Vorheizen Zuschlag

Vorheizen Haltezeit

(min)
Startbil

Der Léschvorgang wird z. B. bendtigt, wenn eine neue PIN ange-
legt oder die Beschrankung von Anderungsberechtigungen auf-

@ gehoben werden soll.

r= Taste ,PIN lIéschen® antippen.
® Die Taste ,Speichern” schaltet um von hellgrau nach

PIN

l6schen schwarz.

® Wenn keine PIN angelegt war, andert sich die hell-
graue Darstellung der Taste ,Speichern® nicht.

= Taste ,Speichern” antippen.
® Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

[ ]
« = Taste ,Bestatigen” antippen.
® Der Hinweis erlischt.
® Die Beschrankungen sind jetzt aufgehoben.

" Benutzer

Ly Einstellen des Start-Bildschirmes

[ PN

Mit dieser Einstellung kénnen Sie festlegen, welche Anzeige

" PIN I6schen I

Ausgleich Wasserver- = —D— -
sorgung

Vorheizen Zuschlag

Vorheizen Haltezeit | 3 |

(min)
Startbildschirm

Beispiel Anzeige:
Betriebsarten ,Manuell”

nach dem Einschalten des Gerates angezeigt werden soll.
I = Feld oder Pfeiltaste antippen.

e Die verfugbaren Anzeige-Mdglichkeiten werden
angezeigt.

= Die Pfeile oder den Schiebebalken antippen und
verschieben, bis die gewlnschte Auswahl sichtbar
ist.

Gewtlinschte Auswahl antippen.
Die Auswahl wird im Feld angezeigt.

°

13:42

— Taste ,,Speichern® antippen.
[ ] Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.
Die gewahlte Anzeige ist gespeichert und wird nach
dem Wiedereinschalten des Gerates angezeigt.
\/ = Taste ,Bestatigen antippen.
Der Hinweis erlischt.

..ﬂ

= Weiterschalten zum nachsten Fenster — Taste an-
tippen.

Info Auswahlmaéglichkeiten:

Standard = es erfolgt die Anzeige, wie diese in nachfolgender Abbildung 13 ausgewahlt
wurde.

Manuell — die Betriebsarten werden nach dem Einschalten angezeigt.

Der Inhalt des Kochbuches wird nach dem Einschalten angezeigt.

Die angelegten Kategorien werden nach dem Einschalten angezeigt.

Die angelegten Favoriten werden nach dem Einschalten angezeigt.

Die Garverfahren werden nach dem Einschalten angezeigt.

Die Symbole fur Vitalisieren werden nach dem Einschalten angezeigt.
Das Symbol fir Sonderprogramme wird nach dem Einschalten angezeigt.
Die Symbole fir SmartCooking werden nach dem Einschalten angezeigt.

Das Symbol fur Backen wird nach dem Einschalten angezeigt.




Betriebsanleitung SALVIS Combi-Steamer

1

3 I, 13:14

Anzeigefenster bereitstellen und anordnen

& Start Standard

Startbildschirm Konfiguration %

&

Diese Auswahl ergibt die
nachfolgende Darstellung

Einstellen des Home-Bildschirmes / Funktionen auf dem

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie festlegen, welche Funktionen
und an welcher Stelle diese im Anzeigefeld angezeigt werden
sollen.

Nach dem Antippen der Home-Taste wird die hier eingestellte
Vorgabe angezeigt.

r= Feld oder Pfeiltaste antippen.
T ® Die verfigbaren Anzeige-Mdglichkeiten werden
angezeigt.
= = Die Pfeile oder den Schiebebalken antippen und
verschieben, bis die gewlinschte Auswahl sichtbar
ist.

= Gewunschte Auswahl antippen.
® Die Auswahl wird im Feld angezeigt.

r= Taste ,Speichern” antippen.
® Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

r= Taste ,Bestatigen” antippen.
e Der Hinweis erlischt.

} <[

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Taste an-
tippen.

Info Auswahimdglichkeiten:
leer = es erfolgt keine Anzeige

Manuell - dieses Symbol wird angezeigt.

Kochbuch - dieses Symbol wird angezeigt.

Kategorien - dieses Symbol wird angezeigt.

Favoriten - dieses Symbol wird angezeigt.

Garverfahren - dieses Symbol wird angezeigt.

Vitalisieren - dieses Symbol wird angezeigt.

Sonderprogramme - dieses Symbol wird angezeigt.

SmartCooking - dieses Symbol wird angezeigt.

Backen - dieses Symbol wird angezeigt.

IEVLRHEIME
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14

1548 Zuricksetzen auf Werkseinstellungen

Einstellungen, die vom Benutzer vorgenommen wurden, werden
zurlickgesetzt, z. B. Kochbuch und Benutzereinstellungen. Zur
Sicherheit zuvor die Benutzereinstellungen auf USB-Stick ko-
pieren. Daten-Export siehe Seife 68 Abbildung 19 (USB-An-

# Sonstiges

Wasserfilter ]
e 6
R T
o] o] [Eocen]

i schluss optional).
QEE??:JN [otw] « [fone] = Taste ,Werkseinstellungen“ antippen.
: ﬁ ® Eine Warnung wird angezeigt.
\/ = Taste ,Bestatigen” oder ,Abbrechen antippen.
Einstellen Verbrauch max. Warten Sie. bis die Meld ischt und Si
Abildung Soft ion 0.26.4.9 / = Warten Sie, bis die Meldung erlischt und Sie zum
(27_;_7L;ng orwareversion X Aus- und Einschalten des Gerates aufgefordert
werden.

= Gerat aus- und einschalten.
Warnung e Zwischen dem Aus- und Einschalten ca. 30 Se-

Werkseinstellungen kunden Wartezeit einhalten.
wirklich zuriicksetzen?

Riicksetzen auf Werkseinstel-
lungen |6scht benutzerde-
finierte Einstellungen

vIX|®)

Info weitere Einstellméglichkeiten:
Techniker Popup: Siehe nachfolgende Abbildung 15/

Reiniger: Bei Geraten mit automatischem Reinigungssystem, kann zwischen Pulver- oder Flissigreini-
gung gewahlt werden.

Wasserfilter-Zahlerstand: Werkseitig voreingestellt, einstellbar (iber 10er-Tastatur. Bei Eingabe ,0“ er-
folgt keine Meldung.
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15

— 1548 Einschalten Funktion ,Techniker Popup*
onstiges o = -

- % Im Fenster »1echniker Popup® werden die ablaufenden Gerate-
Wasserfilter aktivitdten angezeigt. Diese Anzeige kann zur Fehlerdiagnose
Sy 21! [l - - .. L verwendet werden.

leal
I - E Um das Techniker Popup wéahrend des Betriebes ein- und aus-
brauch/max.) . j M M %8 blenden zu kénnen, muss die Taste , Techniker Popup*® aktiviert
max.)
Nach dem Aus- und Einschalten des Gerates ist die Taste
»1echniker Popup® abgeschaltet.

Taste ,Techniker Popup®

Teemiker Po- - Aktivieren Taste ,Techniker Popup®

r= Den Schalter ,Techniker Popup* antippen.
® Die Taste ,Techniker Popup® wird angezeigt.

fﬁ_ Lirmmtes st =] Einblenden ,Techniker Popup*

EE” Pl ::.. = Taste ,Techniker Popup® antippen.

}_; e i _'E e Das Fenster ,Techniker Popup® wird angezeigt.
Cliomm i i e Der aktuelle Geratezustand wird angezeigt.

e |

s S e Aktualisierung der Anzeige

[ Tomparabere

A o | e s = Taste ,Refresh* antippen.

:"' =] F:‘:‘*_‘ﬁ'ﬂ ® Geratezustande werden im ,Techniker Popup® ak-
T RH e tualisiert.

® Um in Echtzeit Aktualisierungen zu erhalten, Taste
Refresh antippen und halten.

Ausblenden ,Techniker Popup*

r= Auf Taste ,Techniker Popup® oder beliebig daneben
tippen.

® Durch Antippen der Taste ,Techniker Popup* erlischt
die Anzeige.

e Durch Antippen beliebig neben dem , Techniker Po-
pup“ wird das , Techniker Popup“ nach hinten ausge-
blendet. Zum Einblenden, Taste ,Techniker Popup®
zweimal antippen.

16 e— 1532

Ao s Ein- / Ausschalten der Schlauchbrause
_ .! Falls die Schlauchbrause undicht ist, kann diese mit dieser

- Funktion abgeschaltet werden.
& = Taste ,Schlauchbrause” antippen.

® Rot eingerahmt entspricht Schlauchbrause zuge-
schaltet.

r= Taste ,Speichern” antippen.
e Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.
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17 Einstellen HACCP-Protokolle

HACCP ist die Abkirzung von Hazard Analysis Critical Control Points.
HACCP-Protokolle werden 60 Tage lang gespeichert. Nach dem Uberschreiten der 60 Tage werden die

Protokolle automatisch geléscht.

Auslesen der Dafen, siehe Seife 68 Abbildung 19 (nur mit Option USB-Anschluss mdglich!)

«* HACCP
Raster fiir Aufzeichnungen

Inhalt des Protokolls

[ Anderung ]

Fehlermeldung

Raster in Sekunden flir Aufzeichnungen einstellen -
Schieberegler antippen und nach links oder rechts
schieben.

Der eingestellte Wert wird in Sekunden angezeigt.

Gewlinschte zusatzliche Speicherart antippen.

® Die gewahlte Speicherart ist farblich hinterlegt und
eingerahmt.

r= Taste ,Speichern” antippen.
® Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

Taste ,Bestatigen” antippen.
Der Hinweis erlischt.

| <[

= Weiterschalten zum nachsten Fenster - Taste an-
tippen.

Info zusatzliche Auswahlmdglichkeiten
Inhalte des Protokolls:

— Solltemperatur

- manuelle Anderungen

— Fehlermeldungen

18 m——— 110
& Import

Daten-Import — USB-Stick -> Steuerung

Mit dieser Funktion kdnnen Sie z. B. Kochblicher, Bild- oder Ton-
dateien hinzufigen.

Bereich | Téne
- Bilder
- Kochbiicher

 Benutzerkonfiguration

I mportieren

Exportieren, Importieren von Daten siehe Seite 69 Kapitel 11./
Importieren 11.5

10 T 15:20
& Export

Daten-Export — Steuerung -> USB-Stick

Verwenden Sie diese Funktion z. B., um lhre Einstellungen zu
sichern. Diese Daten kdonnen Sie z. B. zum Wiederherstellen der
Benutzereinstellungen, Bild-, Tondateien und Kochbucher
verwenden.

Bereich | Téne

" Bilder

" Kochblicher
?-_-Benutzerkonﬁguration

Exportieren, Importieren von Daten siehe Seite 69 Kapitel 11./
Eportieren 11.4
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11.

20 m—— 51 Einstellen Standard-Gardaten

21

Fe Standardeinstellungen Betriebsparameter

Dampfen (manuell) &

Hier haben Sie die Moglichkeit, Gardaten auf Ihre betrieblichen

HeiRluft (manuell Gegebenheiten anzupassen. Diese werden nach Anwahl der
HeiRluftdampfen (manuell) entsprechenden Betriebsart, des Garverfahrens oder des Son-
Vitalisieren (manuell derprogrammes angezeigt.

Gratinieren (Garverfahren)

Braten (Garverfahren)

ﬁ = Um alle Einstellmdglichkeiten zu sichten, das
Anzeigefeld mit dem Finger bertihren und dabei die
Liste nach oben oder unten verschieben.

Dampfen (Garverfahren)

= Gewunschte Einstellméglichkeit antippen.
e Das Fenster Einstellungen wird angezeigt.

= Gewlinschte Standard-Gardaten einstellen.

r= Taste ,Speichern” antippen.
e Ein Hinweis zum Speichervorgang erfolgt.

r= Taste ,Bestatigen” antippen.
o Der Hinweis erlischt.

< il

Info Betriebsarten / Garverfahren / Sonderprogramme:

Zum Beispiel Dampfen, HeiBluft, HeiRluftdampfen, Vitalisieren, Gratinieren, Braten, Grillen, Diinsten,
Schmoren, Auftauen, Pochieren, Delta-T, NT-Garen, Zartgaren, Cook and Hold, Einschubzeiten, Sous-
Vide.

I 12118 Eingabemaske fiir Fernwartung (optional)

& Setup Kommunikation

T — Diese Funktion ist nur fur den speziell eingewiesenen Kunden-
[ statische 1P-Adresse verwenden ] — dienst bestimmt.

Evv o B w8l & B i @ Wird eine Fernwartung benétigt, kann durch Eingabe entspre-

Subnetmask m e  m chender Daten eine Verbindung zum Werk hergestellt werden.

|l el S Hierzu muss das Gerét, lber ein CAT5-Kabel an einen Router
mit Internet-Verbindung, angeschlossen werden.

Exportieren, Importieren von Daten

Mit dieser Funktion kdnnen Sie z. B. Daten des Gerates sichern, Kochbiicher, Bild-/Tondateien hinzufligen
oder z. B. Kochblcher fir alle Gerate vereinheitlichen.

Nur mdglich, mit Option USB-Anschluss/USB-Aktivierung!
(USB-Stick = Wechseldatentrager, USB = Universal Serial Bus)
Wichtig, vor einem Daten-Import die Geratedaten sichern (Daten-Export!

® Durch einen Daten-Export erhalten Sie die erforderliche Datenstruktur
— Datenstruktur siehe nachfolgendes Kapitel 11.2
- Exportieren von Daten - Beispiel Daten sichern siehe Seite 73 Kapitel 11.4

® Die exportierten Daten kdnnen Sie entsprechend lhren Anforderungen ergénzen und zum Daten-
Import wieder verwenden.
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11.1  Anforderungen an USB-Datentrager (USB-Stick)

(USB-Stick = Wechseldatentrager, USB = Universal Serial Bus)

Formatieren:

USE DISK (D:) formatieren

Speicherkapazitit:

Dateisystem:
FAT32 {Standard)
Grafie der Zuordnungseinheiten:

32 Kilobytes

Geratestandards wiederherstelen

Volumebezeichnung:

| usB DIsk

Formatierungsoptionen
Schpelformatierung

et

Anschluss USB-Buchsen

Der USB-Stick muss USB 2.0 untersttitzen.

Bis 64 Gigabyte
— Formatierung des USB-Stick:
Dateisystem = FAT32/FAT32 (Standard)

— Grofe der Zuordnungseinheiten = 32 Kiloby-
tes

Ab 64 Gigabyte

— Formatierung des USB-Stick:
Dateisystem = exFAT

— Gro6Re der Zuordnungseinheiten = 128 Kiloby-
tes

Info

Der USB-Stick darf Daten enthalten. Wahrend
dem Auslesevorgang wird ein neues Verzeichnis
angelegt.

Typ QT Typ: 2011/2021
\

Typ: T

;\/ USB-Verlangerungskabel
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Bei Sonderformaten von USB-Sticks, die sich nicht in
die USB-Buchse einsetzen lassen, USB-Verlanger-
ungskabel mit Steckerform Typ A zwischen stecken.
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11.2 Daten-Export: Info zur Datenstruktur auf dem USB-Stick

® Entsprechend der Anzahl ausgewahlten Bereiche, wie z. B. Kochbuicher, Téne oder Bilder werden
auch nur fir diese Bereiche die Ordner ,cookbooks*, ,pictograms®, ,sounds” auf den USB-Stick kopiert.

o Dateinamen dlrfen keine Umlaute und Sonderzeichen enthalten wie z. B. &, 6, 4, *, / usw.

Ordner Ordner/Datei Dateien Hinweise/Anforderungen an Dateien
CS_DATA cookbooks COOKBOOK.XML e Sichtbare Anzahl Zeichen im Men(:
Kochbuch_DE.xml 20 Zeichen.
cookbook_EN.xml
usw.
pictograms 0100_kalbshachse.png e Bilddateiformate jpg oder png.
0200_gaensebrust.png ® BildgréRe zum Einlesen maximal
0200_haehnchen.png 2 Mbyte.
usw. e Die Geratesoftware wandelt die
importierten Bilddateien um: GréRRe
480x270 Pixel, Auflésung 72 Pixel
pro Zoll, Pixeltiefe 24, 16 Millionen
Farben.
sounds Beep.wav e Soundformat wav, z. B. Handy-
Flipper.wav Klingelténe oder Sounddateien vom
Klingel.wav PC verwendbar.
USW. ® Dateinamen: Maximal 30 Zeichen.
® Sichtbare Anzahl Zeichen im Men(:
10 Zeichen.
® | ange der Tondatei maximal 20 Se-
kunden, Audioformat PCM, Abta-
strate 11/22/44 kHz, Quantisierung
16 Bit, Kanale 1 oder 2 (Mono/
Stereo).
userconfigmain.cfg ® |n diesen Dateien sind die Einstel-
specialpreps.xml lungen des Benutzers gespeichert.

® Achtung, den Inhalt der Dateien nicht
andern, sonst Fehlfunktion!
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11.3 Daten-Import: Info zu Taste ,Ersetzen / Erganzen®

I 15:19
& Import -

secc R | 8 N o e
ach Aufruf des Mends ist ,Erganzen® aktiviert.
f Kochbiicher ] Achtung, bei Funktion ,Ersetzen® wird vor dem Ersetzen der Da-
 Benutzerkonfiguration | ten der Ordnerinhalt geldscht, erst dann erfolgt der Kopiervor-
] gang der Daten vom USB-Stick.
:'Importierenl
Funktion ~Ersetzen bedeutet: -Ergénzen“ bedeutet:
1. Alle Dateien, im entsprechenden Ord- Dateien hinzufliigen.
ner der Steuerung, werden geldscht.
2. Die Dateien vom USB-Stick werden in Anwenden.
den entsprechenden Ordner kopiert. Vorzugsweise anwenden, wenn Daten
mit neuem Dateinamen hinzugefiigt
Mit Vorsicht anwenden! werden sollen.
Beispiel: Wenn in der Steuerung drei
Kochblicher enthalten sind, aber sich auf
dem USB-Stick nur ein Kochbuch be-
findet, wird mit ,Ersetzen” auch nur ein
Kochbuch in die Steuerung kopiert. Somit
enthalt die Steuerung nur noch ein Koch-
buch.
Vorzugsweise verwenden, wenn Gerate-
daten bei allen Geréaten vereinheitlicht
werden sollen (z. B. alle Kochblicher in
allen Geraten vereinheitlichen).
Toéne 1. Achtung! Alle im Ordner ,sounds* vor- Tdne mit abweichenden Dateinamen
handenen Téne werden geldscht. werden in Ordner ,sounds® hinzugefiigt.
2. Die Tone auf dem USB-Stick werden in | Téne mit identischen Dateinamen werden
den Ordner ,sounds” kopiert. nicht geandert
Bilder 1. Achtung! Alle im Ordner ,pictograms* Bilder mit abweichenden Dateinamen
vorhandenen Bilder werden geldscht. werden in Ordner ,pictograms” hinzuge-
2. Die Bilder auf dem USB-Stick werden fugt.
in den Ordner ,pictograms*® kopiert. Bilder mit identischen Dateinamen
werden nicht gedndert.
Kochbii- 1. Achtung! Alle im Ordner ,cookbooks* Kochbiicher mit abweichenden Datei-
cher vorhandenen Kochblcher werden ge- namen werden im Ordner ,cookbooks*
I6scht. hinzugefugt
2. Die Kochbicher auf dem USB-Stick Kochbtiicher mit identischem Dateinamen
werden in den Ordner ,,cookbooks” ko- werden nicht gedndert oder uber-
piert. schrieben.
Beispiel: ,Kochbuch_DE" ist vorhanden.
Es soll ein ,cookbook_EN* hinzugefligt
werden, dann ist ,Ergédnzen” die korrekte
Import-Funktion.
Benutzer- Die Datei ,userconfigmain.cfg“ und Ohne Funktion!
konfigura- ,Specialpreps.xml“ werden iiberschrieben.
tion Damit die neuen Benutzerkonfigurationen
aktiv werden, ist ein Neustart des Gerétes
erforderlich.
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11.4 Exportieren von Daten - Beispiel Daten sichern

Bespiele zum Verwenden exportierter Daten:
— Zur Datensicherung der Tone, Bilder, Kochblicher und Benutzerkonfiguration.

— Zum Importieren in andere Gerate, um einheitliche Benutzeroberflachen innerhalb des Betriebes zu
erhalten.

L Start Bildschirmeinstellungen / Setup
ﬁ @5 ﬁ r= Ist das Symbol ,Setup” nicht sichtbar, die ,Zurtick-
Taste" antippen und kurz halten.
X @ (7 .;? a7 e Die Tasten-Anzeige wechselt von ,Zuriick-Taste*
& C nach ,Home".
m % ® Nach dem Loslassen der Taste wird der Startbild-
: schirm angezeigt.

r= Taste ,Einstellungen/Setup” antippen.
e Das Fenster ,Geratedaten” wird angezeigt.

—-—) 7 Weiterschalten zum néchsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.
e |[st eine PIN (persoénliche Identifikations-Nummer)
aktiviert, ist ein Weiterschalten nicht méglich und es
erscheint das PIN-Eingabefenster.

Hinweise zum Eingeben oder Léschen der PIN, siehe
ab Seite 63 Abbildung 10 und 11/

r= Pfeiltaste mehrfach antippen bis Fenster ,Export*
angezeigt wird.

) — 520 Daten-Export: Steuerung -> USB-Stick

& Export — m

Bereich [ Tone ; . Exportieren
o m— = ]

I Kochbiicher

Moommaomoaion . = USB-Stick in den USB-Anschluss einstecken.
' — Einstecken des USB-Stick siehe Seite 68 Abbildung 18

N
[

8]

® Ca. 5 Sekunden warten, bis die Steuerung eine Ver-
IH"l bindung zum USB-Stick hergestellt hat.

= Gewunschte Auswahl fur den Datenexport antippen.

® Die ausgewahlte Datenart ist farblich hinterlegt und
eingerahmt.

= Taste ,Exportieren antippen.

e Der Kopiervorgang erfolgt (Abhangig von der Daten-
menge, Dauer ca. 5 bis 30 Sekunden).
® Nach Fertigstellung erscheint ein Hinweis.

« r= Taste ,Bestatigen antippen.
® Der Hinweis erlischt.

USB-Stick abziehen.

Fortschrittsanzeige

Zur Sicherung der Daten, die exportierten Daten vom
USB-Stick auf einen PC oder Laptop kopieren!

® Durch Erstellen der Kopie erhalten Sie eine Datensi-

cherung. Diese Daten kdnnen Sie bei Bedarf wieder

verwenden.
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11.5 Importieren von Daten - Beispiel Kochbuch/Kochbiicher ersetzen

Verwenden Sie diese Funktion z. B. zur Vereinheitlichung von Kochblichern auf mehreren Geraten.

Bevor Sie Daten ersetzen, exportieren Sie sicherheitshalber die Daten auf einen separaten USB-Stick (Ex-
portieren siehe Kapitel 11.4)

Anforderungen Daten-Import siehe Seite 71 Kapitel 11.2

1

Ex Start Bildschirmeinstellungen / Setup

@ Cﬁ r= Ist das Symbol ,Setup® nicht sichtbar, die ,Zurlick-
Taste" antippen und kurz halten.

[S@ e E': ® Die Tasten-Anzeige wechselt von ,Zurlick-Taste"
nach ,Home".
o Nach dem Loslassen der Taste wird der Startbild-
schirm angezeigt.

i | = &

r= Taste ,Einstellungen/Setup” antippen.
e Das Fenster ,Geratedaten” wird angezeigt.

- 7 Weiterschalten zum nachsten Fenster - Pfeiltaste
antippen.
® |st eine PIN (personliche Identifikations-Nummer)
aktiviert, ist ein Weiterschalten nicht mdglich und es
erscheint das PIN-Eingabefenster.

Hinweise zum Eingeben oder Léschen der PIN, siehe
ab Seife 63 Abbildung 10 und 11/

r= Pfeiltaste mehrfach antippen bis Fenster ,Import*
angezeigt wird.
e Die Taste ,Ergdnzen”ist farblich hinterlegt und ein-
gerahmt.
2 S 175 Daten-Import: USB-Stick -> Steuerung

Bereich | Téne I

Importieren (Beispiel alle Kochbiicher in der
Steuerung ersetzen)

- Bilder
- Kochbiicher

- Benutzerkonfiguration

= USB-Stick in den USB-Anschluss einstecken.
impertoptonen FErestzen ") FE Einstecken des USB-Stick siehe Seite 68 Abbildung 18

Importieren I IH |

Fortschrittsanzeige

" ® Ca. 5 Sekunden warten, bis die Steuerung eine Ver-
bindung zum USB-Stick hergestellt hat.

® Achtung, die Funktion ,Ersetzen® 16scht vorhandene
Daten! Hinweise in Kapitel 11.3 beachten!
= Gewunschten Datenimport z. B. Kochbuch antippen.

Die ausgewahlte Datenart ist farblich hinterlegt und
eingerahmt.

= Taste ,Ersetzen® antippen.
Die Taste ,Ersetzen” ist farblich hinterlegt und ein-

]
gerahmt.
]

= Taste ,Importieren” antippen.

Der Kopiervorgang erfolgt (Abhangig von der Daten-
menge, Dauer ca. 5 bis 30 Sekunden).

® Nach Fertigstellung erscheint ein Hinweis.

Taste ,Bestatigen” antippen.

Der Hinweis erlischt.

Die Daten sind in die Steuerung eingelesen.
Die importierten Daten stehen erst nach einem
Neustart des Gerates zur Verfliigung.

® Neu importiertes Kochbuch nach dem Neustart ak-
tivieren: In der Steuerung das neue Kochbuch aus-
wahlen und speichern, siehe Seite 62 Abbildung 8!

<
LI M
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12.

13.

13.1

13.1.1

Betriebsschluss

= Das Gerat reinigen (Siehe nachfolgendes Kapitel 13. “Reinigung und Pflege’).

Abhangig vom Geratetyp und Baujahr ist das Gerat mit unterschiedlichen Gerate-Hauptschaltern ausge-
stattet:

Touch-Taster mit LED-Kontrolllampe @ Schalter mit LED-Ring-Kontrollleuchte

= Gerat ausschalten - Taste ,Ein/Aus” antippen. = Gerat ausschalten - Taste ,Ein/Aus® driicken.

® Die Garraumbeleuchtung und die Bildschirm- ® Die Garraumbeleuchtung und die Bildschirm-
anzeige werden abgeschaltet. anzeige werden abgeschaltet.

® Die rote Kontrollleuchte (LED) in der Taste e Die LED-Ring-Kontrollleuchte erlischt
»Ein/Aus” leuchtet (Standby). (Standby).

® Das Gerat steht noch unter Spannung.
r= Bauseitigen Hauptschalter abschalten.

= Wasserhahn schlieen.

Reinigung und Pflege

Hinweise zu Edelstahl (Korrosionsgefahr!)

e Bitte beachten Sie! Auch hochwertiger Edelstahl kann durch unsachgeméfle Behandlung korrodieren.
Salz, Sauren, Chlor, Jod und Riickstande von Speisen zerstdren die Schutzschicht und kénnen auch
bei hochwertigem Edelstahl zu Korrosion z. B. Lochfraf3 fihren!

e Die Oberflache des Edelstahls bildet nach einer Beschadigung sofort wieder eine Schutzschicht, aber
nur wenn Luft oder sauerstoffreiches Wasser auf die Oberflache einwirken kann.

o Wird der Garraum nicht sorgfaltig gereinigt verbleiben Riickstande z. B. Kalk, Eiweils oder Starke auf
der Edelstahloberflache. Wenn diese Riickstdnde nicht vollstédndig beseitigt werden verhindert dies,
dass Luft oder sauerstoffreiches Wasser an die Edelstahloberflache gelangen. Es kann sich somit
keine Schutzschicht mehr bilden und es entsteht Korrosion z. B. Lochfral3, auch bei hochwertigem
Edelstahl. Reinigen Sie deshalb griindlich, so dass nach der Reinigung keine Riickstande mehr
anhaften.

o Werden z. B. nur Garvorgadnge mit der Garmethode Dampfen, ohne fetthaltige Speisen durchgefiihrt,
kann dies auf Dauer die Edelstahloberflache angreifen. Garen Sie deshalb auch regelmafig fetthaltige
Speisen oder schiitzen Sie den Garraum und die Einbauteile vor Korrosion, durch Einbringen von
Speisedl oder Pflegeemulsion, siehe Seite 87 Kapitel 13.7!

Nachreinigung nach Abschluss der automatischen Reinigung
(Flussig-/Pulverreiniger)

Die automatische Reinigung ist darauf ausgerichtet, moglichst vollstandig alle Verschmutzungen im Gar-
raum und an Einbauteilen, wie z. B. an Luftleitblechen und Einhéngegestellen, zu I6sen und zu beseitigen.

Es kénnen jedoch Reste von hartnackigen Verschmutzungen im Garraum, sowie Verschmutzungen an
schwer zuganglichen Stellen, z. B. an den Auflageschienen der Einhangegestelle zuriickbleiben.

Diese Rest-Verschmutzungen sind jeweils zeitnah, nach dem Ende der automatischen Reinigung, manuell
vollstéandig zu beseitigen.

Wenn diese Verschmutzungen nicht beseitigt werden, wird dadurch die Schutzschicht des Edelstahls
beschadigt und es kann eine Korrosion ausgeltst werden. Hierflr haftet der Hersteller in keiner Weise.
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13.2 Hinweise zur Reinigung

1

13.3

76 /96

Reinigen Sie das Gerat / den Garraum in Abhangigkeit der Verschmutzung, mindestens einmal téglich.
Benutzen Sie hierzu die Reinigungsprogramme des Gerates, z. B. Option Autoclean!

Auch wenn nur im Dampfbetrieb gearbeitet wird, muss der Garraum mindestens einmal taglich mit den
Reinigungsprogrammen gereinigt werden.

Vor langeren Betriebspausen, in denen das Gerat abkuhlt, den Garraum sofort nach Gebrauch reinigen
(Gefahr von Verstopfungen durch erstarrendes Fett oder festhaftende, eintrocknende Reste)!

Keine atzenden Reiniger auf die Bedienblende bringen!

Keine scheuernden Putzmittel verwenden!

Zur Reinigung keine spitzen oder scharfen Gegensténde verwenden.

Das Gerat nicht mit Sduren reinigen, sonst Beschadigung der Edelstahl-Oberflachen.

Manuelle Reinigung: Ist die automatische Reinigung abgeschlossen, das Gerat ausschalten und vom
Stromnetz trennen. Zur manuellen Reinigung, z. B. Gehduse, bauseitigen Hauptschalter ausschalten
bzw. Netzstecker ziehen!

Das Gerat nicht mit Wasserstrahl, Wasserleitungsschlauch, Hochdruckreiniger, Dampf-Hochdruck-
reiniger oder Dampfreiniger abspritzen bzw. reinigen!

Edelstahl darf nicht langere Zeit mit konzentrierten Sauren, Essigessenz, Kochsalzlésung, Senf oder
Wirzmischungen in Kontakt kommen da sonst die Schutzschicht angegriffen wird. Edelstahlflachen
nach Gebrauch reinigen und trockenreiben.

Bedienungsanleitung der Reinigungsmittelhersteller beachten!
Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei lhrem autorisierten Kundendienst.

Der Geratehersteller haftet nicht flr Schaden, die durch unsachgeméafie Reinigung oder falschen Reini-
gungsmitteln verursacht wurden.

Wurde die automatische Reinigung des Garraumes abgebrochen (z. B. Stromausfall), muss ein
automatischer Spiilvorgang gestartet werden.

Edelstahl-Oberflachen werden durch die Benutzung angegriffen, deshalb Garraum und Einbauteile vor
Korrosion, z. B. mit Speisedl oder Pflegeemulsion, schiitzen. Siehe Hinweise Seite 87 Kapitel 13.7

Vorbereiten des Gerates zur Reinigung des Garraumes

&VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen!

=

H § ¥ 4§ § ¥ §

Ist der Garraum noch heif3, Garraumtir 6ffnen und den Garraum auf ca. 60°C abkihlen lassen.
Behalter, Roste, Bleche aus dem Garraum entnehmen.

Wasserverteiler Uberprifen und reinigen (siehe Seite 77 Kapitel 13.3.1).

Speisereste aus dem Garraum entfernen.

Ablaufsieb reinigen (siehe Seite 77 Kapitel 13.3.2).

Einhéngegestelle einhdngen bzw. leeren Hordenwagen einschieben.

Den Kerntemperatur-Fihler in die Halterung einschieben.

Bei sehr starken Verschmutzungen, die eingetrockneten/eingebrannten Riickstédnde mit speziellem
Sprihreiniger fiir Garrdume einweichen.

Nur bei Geraten mit Ausstattung Flissigreiniger: Prifen Sie, ob gentigend Reinigungsmittel vorhanden
ist und die Saugschlduche im Reinigungsmittel eingetaucht sind.
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13.3.1 Reinigen des Wasserverteilers

& VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen!

Befestigungs-Schraube fiir ® Der Wasserverteiler muss vor dem Start der
Wasserverteiler oben mittig automatischen Reinigung gereinigt werden!
im Garraum

= Ra&ndelschraube am Wasserverteiler durch Links
drehen l16sen und abnehmen.

Wasserverteiler mit = Nach der Reinigung den Wasserverteiler von
Randelmutter Hand festschrauben.

13.3.2 Reinigen des Ablaufsiebes im Garraumablauf

& VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen!

= Speisereste aus dem Garraum und dem Ablauf-
sieb entfernen, damit wahrend der automatischen
Reinigung das Wasser abflief’en kann.

Ablaufsieb festgeschraubt

Befestigungsschraube nicht

entfernen! e Achtung! Die Befestigungsschraube im Ablauf-
sieb nicht entfernen! Das Ablaufsieb darf nur
durch den autorisierten Kundendienst fiir
Wartungsarbeiten demontiert werden!

13.3.3 Verwenden des Dichtbleches Typ 2011/2021

ches, bevor Sie das Dichtblech entriegeln oder Herunterschwenken. Mit dem rechten Fu den Entriege-

it VORSICHT! Gefahr durch Prellung an FiiBen! Entfernen Sie sich aus dem Schwenkbereich des Dichtble-
lungshebel betatigen!

Das Dichtblech wird benétigt, um den Garraum vollstandig zu verschlief3en,
— wenn das Gerat ohne Hordenwagen betrieben wird (z. B. zum Vorheizen),
— fur die automatische Reinigung ohne eingeschobenen Hordenwagen.

Einrasten des Dichtbleches

= Dichtblech nach hinten und nach oben schwen-
ken, bis es automatisch einrastet.

Verwenden des Dichtbleches

Entriegelungs- e Vorsicht, Dichtblech schwenkt automatisch aus!

hebel Darauf achten, dass sich niemand im Schwenk-

bereich des Dichtbleches aufhalt.

= Mit dem rechten Ful} den Entriegelungshebel
nach oben driicken.

® Das Dichtblech schwingt nach unten.

Dichtblech

= Dichtblech anheben und zum Garraum schwen-
ken.

77196



Betriebsanleitung SALVIS-Combi-Steamer

13.4 Reinigen des Garraumes - ohne automatisches Reinigungssystem

Ist kein automatisches Reinigungssystem vorhanden oder das automatische Reinigungssystem ist defekt,
muss der Garraum wie folgt gereinigt werden.

o WARNUNG! Atzende Stoffe! Beim Hantieren mit Reinigungs- und Klarspiilmittel Schutzbrille, Schutz-
| handschuhe und Schutzkleidung tragen.

® Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die fur diese Gerate und Einsatzzwecke hergestellt und vom Ge-
ratehersteller freigegeben sind. Nicht geeignete Reiniger kénnen Korrosionsschaden an Edelstahlfla-
chen und Beschadigungen an Dichtungen und Bauteilen verursachen.

® Der Geratehersteller haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgeméafRe Reinigung oder falschen Reini-
gungsmitteln verursacht wurden.

= Gerat fir die Reinigung des Garraumes vorbereiten (siehe Seite 76 Kapitel 13.3).

= Um den automatischen Abkihlvorgang bei sehr hohen Temperaturen (liber 180°C) zu verklrzen, emp-
fehlen wir lhnen die Garraumtur fir die Dauer von ca. funf bis zehn Minuten zu 6ffnen.

1 (e Start halbautomatische Reinigung
@ @a ﬁ /JT% r= Taste ,AutoClean” (automatische Reinigung) an-
-‘;"if_*} tippen.
6@ C@? C@? e Das Fenster ,Reinigung* wird angezeigt.
D=
2 10:47 Auswahlen Reinigungsprogramm

& = Reinigungsstufe ,manuelle Reinigung“ antippen.
e Das Fenster ,manuelle Reinigung® wird angezeigt.

Info Tastenfunktionen (fir manuelle Reinigung):

Manuelle Reinigung - Dauer ca. 20 Minuten (ohne
& Abklhl- oder Aufheizvorgang).

3

i Start der Reinigung

3‘ Reinigung lauft / Tur geschlossen halten ‘ ]
°® -
- r= Taste ,Start/Stop* antippen.

> -

® |st die Temperatur im Garraum zu hoch oder zu

-}ﬁﬁ niedrig erfolgt ein Abkuhl- oder Aufheizvorgang.

® Dauer des automatischen Abkuhlvorganges bis die

Reinigung beginnt: Bei Garraumtemperaturen
& l e I | > | - 150‘% =gca. g Minuten, P
- 180°C = ca. 10 Minuten,
— 250°C = ca. 30 Minuten.
® Nach der automatischen Temperaturanpassung er-
folgt der Einweichvorgang.

e Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des
Vorganges an.

Ist der Einweichvorgang abgeschlossen, erfolgt die Mel-
dung ,Reiniger zufiihren®.

78196



Betriebsanleitung SALVIS Combi-Steamer

Einbringen des Spriihreinigers

r= Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
anziehen.

= Den Garraum mit speziellem Sprihreiniger fur Gar-
réume einsprihen.

= Garraumtur schlieRen.

e Es erfolgt der Hinweis ,Reinigungsprozess starten?”
V = Taste ,Bestatigen antippen.

® Die Reinigung wird fortgesetzt.

Ist die Reinigung abgeschlossen, wird im Anzeigefeld
der Hinweis ,Garraum aussplilen® angezeigt.
Ausspiilen mit Schlauchbrause
\/ = Taste ,Bestatigen antippen.
® Es erfolgt der Hinweis , Tir 6ffnen®.
r= Garraumtir 6ffnen.
r= Den Garraum mit der Schlauchbrause ausspilen.

= Garraumtir schlieRen.

017 \/ = Taste ,Bestatigen” antippen.
3“ Reinigung lauft / Tlr geschlossen halten ‘ — e .
® Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen,
- die Anzeige ,Reinigungsprogramm® erlischt,

/ Q
_\_k@ - die Anzeige ,Startbildschirm® erscheint,

— manuelle Reinigungsarbeiten durchfiihren, siehe
Seite 87 Kapitel 13.7!
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13.5

é

13.5.1

80/96

Reinigen des Garraumes - automatisch, mit Pulverreiniger (Option)

Sicherheitshinweise zu Pulverreiniger
o WARNUNG! Atzende Stoffe! Beim Hantieren mit Pulverreiniger Schutzbrille, Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.

e Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die fur diese Gerate und Einsatzzwecke hergestellt und vom Ge-
ratehersteller freigegeben sind. Nicht geeignete Reiniger kdnnen Korrosionsschaden an Edelstahlfla-
chen und Beschadigungen an Dichtungen und Bauteilen verursachen.

® Der Geratehersteller haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgeméafRe Reinigung oder falschen Reini-
gungsmitteln verursacht wurden.

® Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung des Reinigungsmittels!

® Haut- oder Augenkontakt mit dem Reinigungsmittel unbedingt vermeiden!
® Verschuttetes Reinigungsmittel griindlich mit Wasser abspilen!

® Das Reinigungsmittel nicht mit anderen Reinigern vermischen!

o Das Reinigungsmittel nicht I1angere Zeit im Garraum belassen! Die automatische Reinigung unmittelbar
nach dem Einfiillen starten.

o WARNUNG! Veratzungsgefahr! Wahrend des Reinigungsvorganges die Garraumtir nicht 6ffnen!

Muss im Ausnahmefall die Garraumtir gedffnet werden, muss zuvor der automatische Reinigungsvor-
gang abgebrochen werden (siehe Seife 91 Kapitel 13.9).

Dosiermengen flr Pulverreiniger

SALVIS Cleaner Powder, Artikelnummer 885278

Portioniermenge 35 Gramm, z. B. mittels Schitt-Dosierflasche oder Dosierléffel.

Gerate-Typ Reinigungs-Stufe 1 Reinigungs-Stufe 2 Reinigungs-Stufe 3
623T 1x35¢gr 2x35¢r 2x35¢r
611T 1x35¢gr 2x35gr 2x35gr
1011T 1x35gr 2x35qr 3x35¢r
611,621 QT 2x35¢r 2x35¢r 3x35¢r
1011, 1021 QT 2x35gr 2x35gr 3x35¢r
2011, 2021 QT 4x35gr 4 x35gr 6x35gr

Pulverreiniger nicht Giberdosieren, sonst Beschadigungsgefahr von Dichtungen und Bauteilen!
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13.5.2

Start des automatischen Reinigungsvorganges (Pulverreiniger)

WARNUNG! Veratzungsgefahr! Warnung vor einer méglichen Korperverletzung durch austretenden
heilen Dampf mit dtzenden Reinigungsmitteln! Garraumtiir wahrend des automatischen Reinigungsvor-
ganges nicht 6ffnen!

= Gerat fir die Reinigung des Garraumes vorbereiten (siehe Seite 76 Kapitel 13.3).

r= Um den automatischen Abkuhlvorgang bei sehr hohen Temperaturen (Uber 180°C) zu verkirzen, emp-
fehlen wir Innen die Garraumtur fir die Dauer von ca. flinf bis zehn Minuten zu 6ffnen.

Start automatische Reinigung

= Taste ,AutoClean” (automatische Reinigung) an-
tippen.
® Das Fenster ,Reinigung” wird angezeigt.

-

Auswéhlen Reinigungsprogramm

ﬁ = Gewunschte Reinigungsstufe z. B. Stufe 3 antippen.
e Das Start-Fenster wird angezeigt.

Info Tastenfunktionen:

4> Die Angaben zur Reinigungs-Dauer enthalten nicht die Zeiten fiir
: den Abkuhl- oder Aufheizvorgang.

3" Reinigungs-Stufe 1:
Bei geringer Verschmutzung - Dauer ca. 30 Minuten

hS

Reinigungs-Stufe 2:
Bei mittlerer Verschmutzung - Dauer ca. 75 Minuten

b;

Reinigungs-Stufe 3:
Bei starker Verschmutzung - Dauer ca. 90 Minuten

Nicht aktiv bei Ausstattung/Einstellung Pulverreinigung

Manuelle Reinigung - Dauer ca. 20 Minuten (siehe
Seite 78 Kapitel 13.4)

| [0 & e

Aussplilen des Garraumes - Dauer ca. 12 Minuten
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82796

1621 Start des Reinigungsvorganges

@ = Taste ,Start/Stop“ antippen.
/vg,eﬁ ]

@ ® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grin nach rot.

E i ® |st die Temperatur im Garraum zu hoch oder zu
niedrig erfolgt ein Abkihl- oder Aufheizvorgang.
g [ Auto Clean 3 ‘ | <D | e Dauer des automatischen Abkiihlvorganges bis die
Reinigung beginnt: Bei Garraumtemperaturen
- 150°C = ca. 6 Minuten,
- 180°C = ca. 10 Minuten,
- 250°C = ca. 30 Minuten.
® Nach der automatischen Temperaturanpassung er-
folgt der Einweichvorgang.

® Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des
Vorganges an.

Ist der Einweichvorgang abgeschlossen, erfolgt die Mel-
dung ,Reiniger zufiihren*.

Einbringen des Pulverreinigers

r= Garraumtir 6ffnen.

= Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
anziehen.

= Pulverreiniger Uber dem Ablaufsieb verteilen (Do-
sierung siehe Seite 80 Kapitel 13.5.1).

® Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!

= Garraumtir schlieRen.
® Der Hinweis ,Reinigungsprozess starten?“ erscheint.

Y ‘m‘ Bestatigen Dosierung Pulverreiniger
Reinigung lauft / Tir geschlossen halten Py
ﬁ' ® \/ = Taste ,Bestatigen* antippen.
o ©o i Q@ ® Der Reinigungsvorgang lauft.
% e Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des
Vorganges an.

== Nach Ablauf des Reinigungsvorganges,
a [ S ‘ | R0 | - erlischt die Anzeige ,Reinigungsprogramm®,
— erscheint die Anzeige ,Startbildschirm®,

- manuelle Reinigungsarbeiten durchfihren, siehe
Seite 87 Kapitel 13.7/
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13.6

13.6.1

Reinigen des Garraumes - automatisch, mit Flissigreiniger (Option)

Sicherheitshinweise zu Reinigungs- und Klarspulmittel

WARNUNG! Atzende Stoffe! Beim Hantieren mit Reinigungs- und Klarspiilmittel Schutzbrille, Schutz-
handschuhe und Schutzkleidung tragen.

® Verwenden Sie nur Reinigungs- und Klarspulmittel, die fir diese Gerate und Einsatzzwecke hergestellt
und vom Geratehersteller freigegeben sind. Nicht geeignete Reiniger kénnen Korrosionsschaden an
Edelstahlflachen und Beschadigungen an Dichtungen und Bauteilen verursachen.

® Der Geratehersteller haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgemafRe Reinigung oder falschen Reini-
gungsmitteln verursacht wurden.

® Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung des Reinigungs- und Klarspulmittels!

® Haut- oder Augenkontakt mit dem Reinigungs- und Klarspulmittel unbedingt vermeiden!
® Das Reinigungs- und Klarspulmittel nur im geschlossenen Kanister lagern!

® Verschiittetes Reinigungs- oder Klarspulmittel griindlich mit Wasser abspilen!

® Das Reinigungs- oder Klarspulmittel nicht mit anderen Reinigern vermischen!

o WARNUNG! Veratzungsgefahr! Wahrend des Reinigungsvorganges die Garraumtlr nicht 6ffnen!
Muss im Ausnahmefall die Garraumtir getffnet werden, muss zuvor der automatische Reinigungsvor-
gang abgebrochen werden (siehe Seife 91 Kapitel 13.9).

AnschlieBen oder Austauschen der Reinigungs- und Klarspiimittelkanister
Nur bei Geraten mit der Ausstattung ,Flissigreinigung®.

Flissiges Reinigungsmittel: SALVIS Cleaner Fluid, Kanister 10 Liter, Artikelnummer ET100021
Flissiges Klarspulmittel: SALVIS Rinser Fluid, Kanister 10 Liter, Artikelnummer ET100023

623T, 623, 611T, 611, 1011T AnschlieRen der Schlduche

® Hinweise des Reinigungs- und Klarspilmittel-
Herstellers beachten! Schutzhandschuhe,
Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

= Den Kanister nicht oberhalb des Niveaus vom
Klarsptler (blau) & oy Garraumboden platzieren, sonst besteht die
Gefahr, dass Reinigungsmittel in das Geréat
flieRt. Die maximale Steigh6he vom Kanister
611QT, 1011QT zum Gerateanschluss betragt 1,50 m, die ma-
| ximale Schlauchlange 10 m.

Reiniger (rot)

w J = Die Kanisterdeckel von Reiniger und Klarspu-
E H \ ler abschrauben und die jeweils zugehdrige
Reiniger (rot) Kanisterverschraubung aufschrauben (rot fir

Klarspiiler (blau) Reiniger, blau fur Klarspler).

‘ = Ansaugsiebe auf Verstopfung prifen. Wenn

Niveau erforderlich Ansaugsiebe reinigen.
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13.6.2 Befiillen der Ansaugschlauche mit Reinigungs- und Klarspilmittel

Nur bei Geraten mit der Ausstattung ,Flissigreinigung®.

® Die Leitungen und Pumpen missen mit dem Reinigungs- und Klarspulmittel vollstandig befillt sein.
Deshalb bei der Erstinbetriebnahme oder nach dem Anschlieen der Kanister den Ansaugvorgang
durchfiihren.

1

12:54

. A“m
)lliLEl

Start des Ansaugvorganges

= Taste ,AutoClean” (automatische Reinigung) an-

tippen.
Das Fenster ,Reinigung” wird angezeigt.

ﬁ[ Inbetriebnahme w =
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Auswahlen Ansaugvorgang

" .
5]~

Taste ,Kanister” antippen.
Das Fenster ,Ansaugvorgang“ wird angezeigt.

Taste ,Start/Stop* antippen.

Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grun nach rot.

Der Ansaugvorgang lauft.

Die Pumpengerausche wahrend des Ansaugvor-
ganges sind deutlich hérbar.

Ist der Ansaugvorgang abgeschlossen wird dieser
automatisch abgeschaltet.

Nach erfolgtem Ansaugvorgang wechselt das Sym-
bol in der Taste ,Start/Stop“ von rot nach griin.

Wichtig, nach dem Ansaugvorgang muss ein Klarspul-
vorgang oder ein Reinigungsvorgang durchgefiihrt
werden, da sich Reinigungsmittelreste im Garraum
befinden kénnen.

Die Steuerung lasst keinen Garvorgang zu, bis ein

Klarspiil- oder Reinigungsvorgang durchgefiihrt wurde!

Info Tastenfunktionen:

% Beflllen der Ansaugschlauche nach Kanisterwechsel

Aussplilen des Garraumes - Dauer ca. 12 Minuten
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13.6.3

1

Start des automatischen Reinigungsvorganges (Flissigreiniger)

WARNUNG! Veratzungsgefahr! Warnung vor einer moglichen Korperverletzung durch austretenden
heillen Dampf mit &tzenden Reinigungsmitteln! Garraumtir wahrend des automatischen Reinigungsvor-

ganges nicht 6ffnen!

= Gerat fir die Reinigung des Garraumes vorbereiten (siehe Seite 76 Kapitel 13.3).

= Um den automatischen Abkuhlvorgang bei sehr hohen Temperaturen (Gber 180°C) zu verkirzen, emp-
fehlen wir lhnen die Garraumtur fir die Dauer von ca. funf bis zehn Minuten zu 6ffnen.

(o)
2

Start automatische Reinigung

= Taste ,AutoClean” (automatische Reinigung) an-
tippen.
e Das Fenster ,Reinigung” wird angezeigt.

&

1555 Auswahlen Reinigungsprogramm

r= Gewunschte Reinigungsstufe z. B. Stufe 3 antippen.
® Das Start-Fenster wird angezeigt.

-> Soll die Reinigung sofort gestartet werden, weiter bei
Abbildung 3.

-> Soll die Reinigung automatisch zu einer bestimmten
Uhrzeit gestartet werden, siehe Anwenden der Starizeit
ab Abbildung 4 und 5.

Info Tastenfunktionen:

Die Angaben zur Reinigungs-Dauer enthalten nicht die Zeiten fir
den Abkuhl- oder Aufheizvorgang.

o

8

hS

5;

| Em e

Reinigungs-Stufe 1:
Bei geringer Verschmutzung - Dauer ca. 30 Minuten

Reinigungs-Stufe 2:
Bei mittlerer Verschmutzung - Dauer ca. 75 Minuten

Reinigungs-Stufe 3:
Bei starker Verschmutzung - Dauer ca. 90 Minuten

Befillen der Ansaugschlduche nach Kanisterwechsel

Manuelle Reinigung - Dauer ca. 20 Minuten (siehe
Seite 78 Kapitel 13.4)

Ausspllen des Garraumes - Dauer ca. 12 Minuten (Ist
ein Klarspulmittelkanister angeschlossen erfolgt das
Ausspllen mit Klarspulmittel)

Startzeit
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3 g_wm Start des Reinigungsvorganges

r= Taste ,Start/Stop* antippen.

® Das Symbol in der Taste ,Start/Stop“ wechselt von
grun nach rot.

e |st die Temperatur im Garraum zu hoch oder zu

niedrig erfolgt ein Abkilhl- oder Aufheizvorgang.

® Dauer des automatischen Abkuhlvorganges bis die
Reinigung beginnt: Bei Garraumtemperaturen

1621 - 150°C = ca. 6 Minuten,

S‘Reinigung lauft / Tir geschlossen halten‘ = _ 180°C =ca 10 Minuten

- 250°C = ca. 30 Minuten.

g [ Auto Clean 3 1

%ﬁ ® Nach der automatischen Temperaturanpassung wird
die Reinigung automatisch gestartet.

e Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des
Vorganges an.

Nach Ablauf des Reinigungsvorganges,

— erlischt die Anzeige ,Reinigungsprogramm?,

— erscheint die Anzeige ,Startbildschirm®,

- manuelle Reinigungsarbeiten durchfihren, siehe
Seite 87 Kapitel 13.7/

4 ~  o7:4 Anzeigen Fenster Startzeit

/' | J /st keine Startzeijt gewdinscht, weiter bei Abbildung 3!
0©o0 [ .
@ = Taste ,Startzeit* antippen.
- @ = e Die Taste ist dunkelgrau hinterlegt und eingerahmt.
' ' r= Taste ,Start/Stop“ antippen.
ﬁ[ Auto Clean 3 ‘ e Das Fenster Startzeit wird angezeigt.

o7:54 07:54 = Anzeige ,Uhrzeit” antippen.
® Die 10er-Tastatur wird angezeigt.

Eingeben Startzeit

= Startzeit iber 10er-Tastatur einstellen.

/. r= Taste ,Enter” antippen.
El R
® Das Fenster Reinigung wird angezeigt.

Die Uhrzeit fur Beginn der Reinigung wird angezeigt.
Nach Erreichen der Uhrzeit beginnt die automatische
Reinigung.

Beschreibung der Reinigungs-Vorgédnge, siehe Abbil-
adung 3 in diesem Kapitel!

@ st | [
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13.7

Nach Ablauf der automatischen Reinigung

= Das Gerat ausschalten.

= Eventuell noch vorhandene Verschmutzungen, z. B. an den Einhdngegestellen oder Hordenwagen, mit
einer Reinigungsbirste und Reinigungsmittel entfernen oder die automatische Reinigung wiederholen.

= Garraumtlr und Dichtung reinigen (siehe Seite 88 Kapitel 13.7.1).
r= Ablaufsieb reinigen.

= Den Wasserablauf durchspiilen, damit restliches Schmutzwasser aus dem Abfluss gespult wird: Mit der
Schlauchbrause in das Ablaufsieb spriihen.

= Den Garinnenraum und den Bereich hinter dem Luftleitblech griindlich mit der Schlauchbrause ausspu-
len.

= Restwasser im Garraum auswischen.

Garraum trocknen

= Noch feuchte Stellen abtrocknen.

= Einhdngegestelle anheben und die Auflageflachen abtrocknen, sonst Korrosionsgefahr an den Kontakt-
flachen!

= Bei Bedarf: Garmethode HeilRluft einschalten - Dauer ca. 10 Minuten, Feuchte 0%, Temperatur
ca. 130°C.

= Gerat ausschalten.

r= Garraumtir offen stehen lassen, damit der Garraum vollstédndig austrocknen kann.

Garraum und Einbauteile vor Korrosion schiitzen

Edelstahl-Oberflachen und Einbauteile im Garraum werden durch die Benutzung angegriffen. Deshalb in
Absténden von ca. 1-2 Wochen, Edelstahl-Oberflachen im Garraum und Einbauteile mit Speiseél oder
Pflegeemulsion behandeln.

SALVIS-Antihaft, Schutz und Pflege (Pflegeemusion) 0,5 Liter - Artikel-Nr. ET100060

= Garraum, Einhdngegestelle und Luftleitbleche mit Speisedl oder Pflegeemulsion einspriihen.

= Speisedl/Pflegeemulsion mit fusselfreiem Tuch gleichmaRig verteilen.

Es durfen sich keine Tropfen bilden, sonst Fleckenbildung.

Keine Lachen von Speisedl oder Pflegeemulsion entstehen lassen.

Es darf kein Speisedl oder Pflegeemulsion in den Garraumablauf abflieRen.

Speisedl/Pflegeemulsion fein verteilen, sonst starke Rauchentwicklung bei HeiRluftbetrieb mdglich.
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13.7.1 Glasflachen, Garraumtiir und Dichtung reinigen

Reinigen der Glasflachen

= Keine scheuernden und sdurehaltigen Putzmittel verwenden.

r= Die Glasscheibe mit fettidsendem Reinigungsmittel und weichem Putztuch reinigen.

Reinigen des Bedlien- und Anzeigefeldes siehe Seite 91 Kapitel 13.7.6

Glasflachen

J \ — 1l

L Sammelrinne
Tardichtung
Ablaufrinne

13.7.2 Fettfilter reinigen (Option)

Fettfilter

88796

Reinigen der Tirdichtung

Speisefette und Reinigungsmittel greifen die Tlrdich-
tung an und beschleunigen den Verschleil3. Reinigen
Sie deshalb die Tlrdichtung taglich.

= Die Turdichtung mit fettldsendem Reinigungs-
mittel reinigen.

r= Die Turdichtung griindlich abtrocknen.
Reinigen der Ablaufrinne und Sammelrinne

r= Ablaufrinne und Sammelrinne reinigen.

r= Eventuelle Verstopfungen an den Abflussoff-
nungen beseitigen.

Nach der Reinigung

= Garraumtir nicht schlieBen, einen Spalt breit of-
fen stehen lassen.

o Die Restfeuchte kann aus dem Garraum entwei-
chen und die Turdichtung ist entspannt.

o Der Fettfilter kann bei der automatischen oder
auch manuellen Reinigung mit gereinigt
werden.

r= Bei starker Verschmutzung den Fettfilter in der
Geschirrspulmaschine oder von Hand reinigen.

= Nach der Reinigung den Fettfilter mit klarem
Wasser grindlich durchspulen und trocknen.
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13.7.3

Garraum hinter dem Luftleitblech reinigen

=

=

Das Gerat ausschalten.

Bauseitigen Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Solange das Lifterrad noch lauft, darf das Luftleitblech nicht demontiert oder montiert werden!

Das Gerat darf nicht ohne Luftleitblech betrieben werden!

Luftleitblech (hinten im Garraum)

Verriege-
lung

Fihrungsbolzen

Luftleitblech (links im Garraum)

Aufnahme fiir
Fuhrungsbolzen oben

Fihrungsbolzen

Entfernen des Luftleitbleches
Typ 623T, 611T, 1011T

= Mit einem Schraubendreher die beiden Ver-
riegelungen durch Rechtsdrehen entriegeln.

= Das Luftleitblech aus den unteren Fihrungs-
bolzen aushangen und entnehmen.

= Eventuell noch vorhandene Verschmutzungen
hinter dem Luftleitblech oder an den
Einhangegestellen mit Reinigungsmitteln und
einer Reinigungsburste entfernen.

Entfernen des Luftleitbleches
Typ 611, 621QT, 1011, 1021QT

= Luftleitblech anheben und aus den Fuhrungs-
bolzen aushangen, dabei nicht verkanten (Ver-
biegungsgefahr der Fiihrungsbolzen).

= Luftleitblech nach unten ablassen und ent-
nehmen.

= Eventuell noch vorhandene Verschmutzungen
hinter dem Luftleitblech oder an den
Einhangegestellen mit Reinigungsmitteln und
einer Reinigungsburste entfernen.

Einsetzen der Luftleitbleche

Einsetzen der Luftleitbleche und des Fetftfilters,
siehe Seife 14 Kapitel 5.1.3
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Luftleitblech (links im Garraum)

Aufnahme fir Fihrungs- i

bolze

\@%

U-Scheibe

Schraube

13.7.4 Luftfilter reinigen

Typ623T,611T,1011 T

N

Typ 611, 621, 1011, 1021QT
2011, 2021QT

7

(\
W
Luftfilter !y

13.7.5 Edelstahlflachen reinigen

Flhrungsbolzen

Schwenken des Luftleitbleches
Typ 2011, 2021QT

= Vier Schrauben und U-Scheiben abschrauben.

= Luftleitblech einschwenken.

Einsetzen der Luftleitbleche

Einsetzen der Luftleitbleche und des Fetfftfilters,
siehe Seite 14 Kapitel 5.1.3

® Den Luftfilter in Abhangigkeit der
Verschmutzung, mindestens einmal pro Monat
reinigen.

= Luftfilter nach vorne herausziehen und z. B. in
der Geschirrsplilmaschine reinigen.

e Der Luftfilter darf nur im trockenen Zustand
eingesetzt werden.

= Edelstahlflachen mit fettidsendem Reinigungsmittel oder Spezial-Edelstahlpflegemittel reinigen.

= Gereinigte Teile und Fldchen mit weichem Lappen trockenreiben.

= Betriebsbereitschaft herstellen (siehe Seife 14, Kapitel 5.1).
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13.7.6

13.8

13.9

Reinigen des Bedien-/ Anzeigefeldes und der Taste ,Ein-/Aus”®

o Das Bedien-/ Anzeigfeld und die Taste ,Ein/Aus“ muss nach der Reinigung frei von Reinigungsmittel-
Ruckstanden sein.

® Die Vermischung von Reinigungsmittel-Riickstanden und niederschlagender Feuchtigkeit beeinflussen
die Reaktion des Bedien- und Anzeigefeldes.

® Reinigungsmittel-Rickstande auf dem Bedien-/Anzeigefeld nur im ausgeschalteten Zustand entfernen.
r= AnschlieRend das Bedien- und Anzeigefeld mit warmem Wasser und Baumwolltuch reinigen.

= Verwenden Sie bei Bedarf fur die Reinigung spezielles Reinigungsmittel, das fur Bertihrungsbild-
schirme (Touchpad) hergestellt ist und den Dampfniederschlag verhindert.

Entkalken des Garraumes

Ist das Gerat ordnungsgeman an eine Enthartungsanlage angeschlossen, darf sich im Garraum kein Kalk
ablagern. Sollte sich doch Kalk ablagern, muss die Enthartungsanlage geprift werden und der Garraum
entkalkt werden.

r= Das Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben im Garraum anwenden.

Abbrechen der automatischen Reinigung

Die automatische Reinigung sollte nur in Ausnahmeféllen abgebrochen werden!

1

ELE2 ]

/' Q)] . r= Taste ,Start/Stop* antippen.
°0 0\‘ ® Die automatische Reinigung wird abgebrochen.

S ® Nach dem Abbruch der Reinigung ist im Reinigungs-
system noch Reinigungsmittel enthalten. Deshalb
Iasst sich ein Garvorgang erst wieder starten, wenn
- zuvor ein automatischer Spulvorgang durchgefiihrt
- [ } Eﬂ wurde.
e Erfolgt wahrend der automatischen Reinigung ein
Stromausfall, ist auch ein Spilvorgang erforderlich.

1555 Spililvorgang nach Abbruch

Wurde die automatische Reinigung des Garraumes
abgebrochen, muss ein Splilvorgang durchgefiihrt
werden!

Dauer ca. 15-20 Minuten (Ist ein Klarspulmittelkanister
angeschlossen erfolgt der Spilvorgang mit Klarspl-
= mittel).

rd b

% Wahrend des Spulvorganges ist ein Abbruch durch An-
tippen der Taste ,Start/Stop®, nicht mdglich.
Splilvorgang starten, siehe Seife 85 Kapitel 13.6.3 (Ab-
bildung 2)!
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13.10 Reinigen der Kondensationshaube, Luftfilter (Option)

Wichtig! Kondensationshauben missen regelma-
Rig gereinigt werden!

® In Abhéangigkeit des Verschmutzungsgrades,
muss die Kondensationshaube (Option) im Ge-
hauseinnenraum mindestens einmal jahrlich
vom autorisierten Kundendienst gereinigt
werden!

o Luftfilter in Abhangigkeit der Verschmutzung,
mindestens einmal pro Monat reinigen.
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= Luftfilter entnehmen und z. B. in der Geschirr-
spulmaschine reinigen.
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e Der Luftfilter darf nur im trockenen Zustand ein-
gesetzt werden.
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14. Stoérungen und Abhilfe

Sollten an diesem Gerat Stérungen auftreten, so Uberprifen Sie diese bitte anhand folgender Tabelle:

Stérung Mégliche Ursache Abhilfe
Nach dem Einschalten Bauseitiger Hauptschalter vor Hauptschalter einschalten.
erfolgt keine Reaktion im | dem Gerat nicht eingeschaltet.
Anzeigefeld. Die gesamte Stromversorgung | Energieversorgungsunternehmen
fehlt. benachrichtigen.
Die Netzsicherung hat abge- Eventuelle Fehler im Gerat von einem autori-
schaltet. sierten Kundendienst Giberpriifen lassen.
Netzsicherung wieder einschalten.
Die Schlauchbrause ist Undichtigkeiten, Verkalkung, Um mit dem Gerat weiterarbeiten zu kdnnen,
undicht oder defekt. Materialermidung. kdénnen Sie die Funktion der Schlauchbrause

abschalten (siehe Seite 67, Abbildung 16).

Benachrichtigen Sie den autorisierten
Kundendienst.

Die optionale Kondensa- | Die Liiftungsoffnungen sind Zu- und Abluftéffnungen reinigen.
tionshaube arbeitet nicht | verschmutzt. Luftfilter reinigen (ab 2020).
mehr ordnungsgemal.
ungsg Die Kondensationshaube ist Benachrichtigen Sie den autorisierten
im Gehauseinnenraum Kundendienst.
verschmutzt.
Rost im Garraum Schlechte Wasserqualitat. Wasser filtern. Installationsanleitung beach-
ten!
Falscher Reiniger. Nur vom Geréatehersteller freigegebene Reini-
gungsmittel verwenden!
Ruckstande von Kalk, Fett, Den Garraum griindlich reinigen. Es diirfen
Starke und Eiweil} nicht voll- auch nicht die kleinsten Riickstédnde auf der
sténdig entfernt. Garraumoberflache befinden. Unter diesen
Ruckstanden kann Rost entstehen.
Eisenteile im Wasserzulauf. Bauseitig alle Wasserzulaufrohre aus Eisen/
Stahl entfernen.
Fehleranzeige: Kommunikationsfehler in der Schalten Sie das Gerét fiir die Dauer von
Steuerung. 1 Minute aus.

Nr. 2003, 2004
Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen

Sie den autorisierten Kundendienst.
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Stérung

Mégliche Ursache

Abhilfe

Fehleranzeige:

Nr. 3001

Der Sicherheits-Temperatur-
begrenzer hat wegen Uber-
hitzung abgeschaltet.

Das Gerat wurde bei Minus-
Temperaturen transportiert.

Im Garraum wurde Tiefkiihl-
ware gelagert.

Der Sicherheitstemperaturbe-
grenzer hat wegen Abkuhlung
unter -5°C abgeschaltet.

Garraumtur 6ffnen, Gerat abkihlen lassen.
Gerat aus- und einschalten.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Das Gerat in einen warmen trockenen Raum
aufstellen. Die Garraumtir 6ffnen.

Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer
auf Gber +5°C erwarmt ist, schaltet der Si-
cherheitstemperaturbegrenzer automatisch
die Unterbrechung ab.

Fehleranzeige:

Nr. 3003, 3004

Temperaturfihler im Garraum
unterbrochen oder kurzge-
schlossen.

Gerat aus- und einschalten.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Typ 2011, 2021: Ist nur der obere oder untere
Garraumbereich betroffen, kann das Gerat mit
dem noch funktionsfahigen Bereich betrieben

werden.

Fehleranzeige:

Nr. 3005

Ubertemperatur Garraum

Gerat ausschalten. Garraumtir 6ffnen und
Garraum abkdihlen lassen.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Fehleranzeige:

Nr. 3006, 5001

Ubertemperatur Elektroraum

Geréat abklhlen lassen. Liftungséffnungen
freimachen. Luftfilter reinigen. Fir ausrei-
chend kihle Luftzufuhr sorgen.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Fehleranzeige:

Nr. 4001, 4002, 4085

Wasserdruck nicht ausrei-
chend

Wasserhahn o6ffnen.

FlieRdruck priifen. Durch Entnahme an meh-
reren Wasserentnahmestellen kann der Flief3-
druck zu weit absinken. Ausreichenden Fliel3-
druck sicherstellen.

Fehleranzeige:
Nr. 4003

Ubertemperatur im
Wasserablauf

Gerat mit Wasseranschluss: Wasserhahn off-
nen.

Gerat ohne Wasseranschluss: Mindestens
5 Liter Wasser in das Ablaufsieb im Garraum
leeren.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Fehleranzeige:

Nr. 4042 bis 4055

Fuhler unterbrochen oder
kurzgeschlossen.

Gerat aus- und einschalten.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst.

Typ 2011, 2021: Ist nur der obere oder untere
Garraumbereich betroffen, kann das Gerat mit
dem noch funktionsfahigen Bereich betrieben

werden.
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Stérung Mégliche Ursache Abhilfe

Nach dem Einschalten Vorgabe der Liftermotor-Lauf- | Benachrichtigen Sie den autorisierten
erfolgt der Hinweis, dass zeit wurde erreicht. Kundendienst.

Servicearbeiten erforder-

Dichtungen unterliegen einem Verschleif3.

lich sind. Werden Servicearbeiten an der Motorabdich-
tung nicht vorgenommen kann Wasser aus-
treten. Dies kann zu Folgeschaden am Geréat
fuhren.

Fehleranzeige: Sonstige Notieren Sie die Fehlernummer.

Sonstige Gerat ausschalten, 30 Sekunden warten, Ge-

rat einschalten.

Tritt der Fehler weiterhin auf, benachrichtigen
Sie den autorisierten Kundendienst und teilen
Sie ihm die Fehlernummer mit.

Falls Sie die Stérung nicht beseitigen kénnen:

— das Geréat ausschalten und vom Elektro-Netz trennen,

— das Gehé&use nicht 6ffnen,

— den autorisierten Kundendienst benachrichtigen und die Fehlernummer mitteilen.

Reparaturarbeiten diirfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden!

15. Wartung

GEFAHR! Elektrische Spannung! Gefahr durch Stromschlag mit méglicher schwerer Korperverletzung
oder Tod als Folge! Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur vom autorisierten Kunden-
dienst durchgefiihrt werden. Wahrend Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten muss das Geréat
vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

® Lassen Sie an diesem Geréat eine regelmaBige Inspektion und Wartung vom autorisierten Kunden-
dienst durchfiihren. Wartungsarbeiten sind z. B. Sicherheits-, Funktions- und Dichtigkeitspriifungen.

® Die Enthartungsanlage regelmafig kontrollieren und warten lassen.
® Bei Bedarf das Geréat entkalken lassen.

® In Abhangigkeit des Verschmutzungsgrades, die Kondensationshaube (Option) im Gehauseinnenraum
mindestens einmal jahrlich vom autorisierten Kundendienst reinigen lassen!

® Nur Original-Zubehér und Original-Ersatzteile verwenden!

o Wir empfehlen Ihnen, einen Wartungsvertrag mit dem autorisierten Kundendienst abzuschlieRRen.

16. Entsorgung Altgerate

o Vor dem Demontieren das Gerat spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. An-
schlielend das Netzkabel an der Netzanschlussdose und am Gerat abklemmen.

® Um Unfélle durch Einschluss zu vermeiden, muss bei Demontage und Entsorgung der Tlrverschluss
demontiert werden.

® Altgerate sind kein wertloser Abfall!l Durch umweltgerechte Entsorgung kénnen wertvolle Rohstoffe
wieder gewonnen werden.

® Beachten Sie im Falle einer Entsorgung des Gerates die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

® Gewerbliche Elektrogerate dirfen nicht in die kommunale Abfallentsorgung gelangen oder mit dem
Hausmdll entsorgt werden.
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17.

18.

Konformitatserklarung

Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Maschinen in dem Zustand, in dem sie in den Verkehr gebracht
wurden. Die Erklarung verliert ihre Gultigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder

verandert wird.

EU-Konformitétserklarung

UK-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend be-
zeichneten Maschinen aufgrund ihrer Konzi-
pierung und Bauart, sowie in den von uns in Ver-
kehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlagigen
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG entsprechen.

Die Maschinen entsprechen zusatzlich den Be-
stimmungen der Richtlinie 2014/35/EU Uber
elektrische Betriebsmittel, der 2014/30/EU Uber
elektromagnetische Vertraglichkeit, der RoHS
Directives 2011/65/EU.

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend be-
zeichneten Maschinen aufgrund ihrer Konzi-
pierung und Bauart, sowie in den von uns in Ver-
kehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlagigen
Bestimmungen der UK-Maschinenrichtlinie von
2008 entsprechen.

Die Maschinen entsprechen zusétzlich den Be-
stimmungen der UK-Niederspannungsrichtlinie
von 2016, der Richtlinie zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit von 2016 und der RoHS Richtlinie
fur UK von 2012.

Maschinentypen

HeiRumluft-Dampfer / Combi-Steamer

Angewandte Normen

EU

UK

DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-42,
DIN EN 60335-2-102,

DIN EN 203-1, DIN EN 203-2-2,

DIN EN 203-2-3, NTA 8837,

DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2,
DIN EN 1717

BS EN 60335-1

BS EN 60335-2-42

BS EN IEC 55014-1 BS EN IEC 55014-2
BS EN 61000-4-2 BS EN IEC 61000-4-3
BS EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-6

BS EN 62233

BS EN 1717

Dokumentationsbevollmachtigter

SERVATOR ServiceLine GmbH, Thomas Schmalz, Lindenweg 36-42, 97999 Igersheim, Germany

Softwareerklarung

Die Software die in diesem Gerat verwendet wird beinhaltet eine ,General Public License” (GNU). Die Li-
zenzurkunde in englischsprachiger Originalversion finden Sie unter folgender Internet-Adresse: ,http://ww-
w.gnu.org/licenses/gpl.html“. Diese freie Software beinhaltet nicht die kostenlose Weitergabe unserer Bi-

bliotheken.
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