
 

 

 

  

 

Einsatz Induktionsgeräte von Salvis 
(Beachten Sie auch die Installations- und Bedienungsanleitung)  
 
 

1. Zuluft/ Abluft  
 
- Zulufttemperatur nicht höher als 40 °C! 
- An der Geräterückseite sind Abstandshalter angebracht. 
  Das Gerät kann bis an die Wand geschoben werden. 
- Luftausblaszone freihalten! 
 
 

2. Pfannenmaterial  
 
- Keine NO-NAME Pfannen einsetzen! 
- Nur qualitativ hochwertige und geeignete Pfannen sind 
  erlaubt � Fragen Sie Ihren Salvis-Händler 
 
 

3. Kochbetrieb  
 
- Pfanne auf Kochfeld stellen 
- Fettstoffe/Wasser in die Pfanne geben 
- Gerät einschalten, Gargut beigeben 
 
 

4. Überwachnung / Regelung 
 
- Behalten Sie das Kochgut im Auge! 
- Vielfach genügt eine reduzierte Leistung 
 
 

5. Reinigung / Pflege 
 
- Oberfläche mit Schwamm und mildem Reinigungsmittel 
  säubern! 
- Fettfilter wöchentlich in Spülmaschine reinigen und  
  gut austrocknen lassen! 
 
 

6. Kundendienst 
 
- Technische Arbeiten nur durch autorisierten Kundendienst 
  durchführen lassen! 
 
 
7. Verboten! 
 
A) Nie Leerkochen; nie ohne Fettstoffe/Wasser in  
    Betrieb nehmen! 
 
B) Keine Fremdgegenstände auf die Kochfläche stellen! 
 
C) Keine verformten Pfannen/Böden einsetzen  
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Aide-mémoire pour l’utilisation des appareils 
à induction Salvis 
(Considérez aussi le guide d’installation et mode d’emploi)  
 

1. Arrivée et sortie d’air 
 
- Température d’arrivée d’air max. 40 °C ! 
- À l'arrière de l'appareil des séparateurs sont montées. 
  Par conséquent, l’appareil peut être placé contre le mur.  
- Zone d’aération libre ! 
 
 

2. Matériel de cuisson 
 
- Ne pas employer de matériel de cuisson anonyme (NO-NAME) ! 
- N’employer que du matériel recommandé et qualitativement 
  de haute qualité � demandez votre revendeur Salvis 
 
 

3. Cuisson 
 
- Positionner la poêle sur la zone de cuisson 
- Ajouter corps gras ou liquide 
- Enclencher l’appareil et ajouter la marchandise 
 
 

4. Surveillance / Réglage 
 
- Rester à proximité ou réduire la puissance 
 
 

5. Nettoyage et entretien 
 
- Nettoyer la surface avec une éponge et un produit 
  de nettoyage doux ! 
- Nettoyer les filtres à graisse une fois par semaine dans le 
  lave-vaisselle et bien laisser sécher ! 
 
 

6. Service après-vente 
 
- Les installations et la maintenance doivent être exécutés par du 
  personnel qualifié et autorisé ! 
 
 
7. Interdiction! 
 
A) Ne jamais préchauffeur à vide; Jamais utiliser sans 
    liquide ou corps gras ! 
 
B) Aucun matériel tiers (louche, couvercle, etc.) sur la 
     zone de cuisson ! 
 
C) Ne pas employer de poêles déformées 
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